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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nadbudowy z przebudową istniejącego budynku administracyjnego. Obiekt o kons-
trukcji tradycyjnej, murowanej, 3- kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. 
W piwnicach mieścić się będą pomieszczenia magazynowe.
Na parterze znajdować się będą biura administracyjne (z zapleczem socjalnym) przeznaczone do obsługi klienta.
Na I piętrze zlokalizowano biura wraz z zapleczem socjalnym oraz serwerownie dostępne tylko dla pracowników firmy URBIS Sp. z o.o..
 
PLANOWANE PRACE NA ZEWNĄTRZ OPRACOWYWANEGO BUDYNKU:
 
1) Wykonanie nadbudowy piętra:
• demontaż istniejącego poddasza (ścian nośnych, stolarki okiennej oraz stropodachu i stropu nad parterem)
• Wymiana stropu,
• Wymurowanie ścian zewnętrznych poddasza,
• Wykonanie stropodachu,
• Wymurowanie nowych kominów,
Projektuje się kominy  murowane z cegły pełnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki 15MPa. Czapka kominowa z płyty żelbeto-
wej pokrytej blachą, styki połaci dachu z kominem uszczelnić opierzeniem z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. Na-
leży wykonać na wysokości komina ławę kominiarską.
• Montaż instalacji odgromowej budynku,
• Montaż stolarki okiennej zewnętrznej,
• Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
2) Likwidacja przedsionka prowadzącego do części piwnicznej,
3) Zamurowanie otworu powstałego po likwidacji zejścia,
4) Likwidacja przedsionka prowadzącego do części biurowej będącej poza opracowaniem oraz montaż kurtyny powietrznej,
5) Ocieplenie budynku styropianem gr. 15 cm,
6) Odkopanie oraz ocieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstradowanym gr. 10 cm oraz osłonięcie ich folią bąbelkową,
7) Montaż daszków szklanych na linkach stalowych nad trzema wejściami do budynku,
8) Montaż cięgien oraz szpilek stalowych umieszczonych przy wejściach do budynku oraz posadzenie czerwonego wina,
9) Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,
10) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnie z planowanymi pracami opisanymi 
11) Demontaż i wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
12) Elewacja zewnętrzna – tynk zewnętrzny – struktura drobnoziarnista 2mm malowany farbami silikatowymi – kolor wg palety KEIM EX-
CLUSIV kolor 9317 oraz 9307 zgodnie z rys. nr 12.
 
PLANOWANE PRACE WEWNĄTRZ OPRACOWYWANEGO BUDYNKU:
 
 
PIWNICA :
 
• Likwidacja przedsionka oraz schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy;
• Wykucie otworu drzwiowego łączącego pomieszczenia piwniczne oraz wstawienie nadproży z belek stalowych;
• Wymurowanie ściany nośnej,
• Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
• Demontaż i wymiana okien oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
• Wyburzenie oznaczonych ścian wewnętrznych,
• Wyrównanie posadzki,
• Położenie gładzi gipsowych,
• Położenie tynków i malowanie,
• Wykonanie nowej instalacji wod-kan.,
• Przebudowa z rozbudową instalacji c.o. i grzejników,
• Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 
 
PARTER:
 
• Demontaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej:
Wymianie nie podlega stolarka zewnętrzna: 
- drzwi główne do przełożenia z pomieszczenia nr 1.2 do pomieszczenia biurowego będącego poza opracowaniem;
- drzwi i okno w pom. nr 1.1 do pozostawienia – należy dokleić szprosy w systemie wiedeńskim,
• Demontaż i wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
• Wyburzenie oznaczonych ścian wewnętrznych,
• Wymurowanie ścianek działowych oraz ścian nośnych,
• Demontaż istniejącej klatki schodowej,
• Wymurowanie schodów żelbetowych prowadzących na projektowane piętro,
• Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
• Zamurowanie niektórych otworów drzwiowych, 
• Wykucie otworów drzwiowych i wstawienie nadproży z belek stalowych,
• Ocieplenie od wewnątrz ściany znajdującej się w granicy działki, 
• Wymianę podłóg i posadzek,
• Położenie gładzi gipsowych,
• Uzupełnienie tynków i malowanie,
• Przebudowa z rozbudową instalacji wod-kan.,
• Przebudowa z rozbudową instalacji c.o. i grzejników,
• Przebudowa z rozbudową instalacji elektrycznej, 
 
I   PIĘTRO:
 
• Wyburzenie stropodachu,
• Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
• Wyburzenie oznaczonych ścian wewnętrznych działowych i nośnych,
• Wyburzenie stropu oddzielającego parter od poddasza,
• Wyburzenie ścian istniejących, nośnych na poddaszu,
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• Wykonanie nadbudowy – wymurowanie ścianek z pustaków ceramicznych gr. 25 cm,
• Wykonanie stropu na płytach kanałowych gr. 20 cm Lekki Strop Panelowy SMART 20/60,
• Wykonanie stropodachu z płyt kanałowych gr. 20 cm Lekki Strop Panelowy SMART 20/60,
• Montaż nadproży stalowych,
• Montaż stolarki okiennej zewnętrznej:
Wymianie nie podlega stolarka zewnętrzna w pomieszczeniu projektowanym nr 2.1, która jest już wymieniona na docelowe PCVw oklei-
nie drewnopodobnej złoty dąb, została jednak przeznaczona do przełożenia ze względu na zmianę wysokości w pomieszczeniach biuro-
wych oraz wymianę stropu;
• Montaż nowoprojektowanej stolarki drzwiowej wewnętrznej
- drzwi prowadzące do serwerowni – antywłamaniowe;
• Ocieplenie od wewnątrz ściany znajdującej się w granicy działki,
• Demontaż i wymiana parapetów wewnętrznych,
• Wymurowanie ścianek działowych oraz ścian nośnych,
• Położenie gładzi gipsowych,
• Wykonanie nowej instalacji wod-kan.,
• Wykonanie nowej instalacji c.o. i grzejników,
• Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE -

CPV 45110000-1
1.1 Piwnica
1.2 Parter
1.3 I Piętro
1.4 Elewacje
1.5 Dach
1.6 Roboty inne

2 ROBOTY BUDOWLANE - CPV
45210000-2, CPV 45400000-1

2.1 Fundamenty wewn ętrz budyn-
ku

2.2 Piwnica
2.3 Parter
2.4 I Piętro
2.5 Stropodach
2.6 Elewacja

3 OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC
PONIŻEJ TERENU - CPV
45210000-2, CPV 45400000-1

4 OCIEPLENIE ELEWACJI I
STROPODACHU CZĘŚĆ NIE
PODDANA ROZBUDOWIE
RAZEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Nadbudowa z przebudow ą istniej ącego budynku administracyjnego przy ul. Chrobrego 2 4 w Gnie źnie

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45110000-1
1.1 Piwnica

1
d.1.

1

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. dla otworów
drzwiowych

m3

1.7*1.0*0.44 m3 0.748
RAZEM 0.748

2
d.1.

1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.25*1.85*0.14+0.82*1.85*0.14+0.2*0.3*1.7+0.1*0.15*1.7 m2 0.664
RAZEM 0.664

3
d.1.

1

KNR 4-01
0346-06

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wej dla belek stalowych

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.

1

KNR 4-01
0354-03

Demontaż okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2.000
 

RAZEM 2.000
5

d.1.
1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach m2

(1.34+0.28+0.98+1.01+1.01+1.18+1.34)*1.7+(1.43+1.43+2.1)*1.52 m2 19.677
RAZEM 19.677

6
d.1.

1

KNR 4-01
0211-02

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na sufitach m2

35.08+10.4+5.43 m2 50.910
RAZEM 50.910

7
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka schodów do piwnicy z cegieł m3

0.81*0.8 m3 0.648
RAZEM 0.648

8
d.1.

1

KNR 4-01
0212-01

Skucie posadzki betonowej o gr. do 10cm m3

(35.08+10.4+5.43)*0.1 m3 5.091
RAZEM 5.091

9
d.1.

1

KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi pod posadzką betonową m3

(10.4+5.43)*0.2+35.08*0.33 m3 14.742
RAZEM 14.742

1.2 Parter
10

d.1.
2

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

0.51*0.6*1.2+0.75*0.6*1.2+0.24*0.43*1.2+0.57*0.43*1.2+0.59*0.43*1.2+0.55*
0.43*1.2+0.5*0.27*2.15+0.19*0.22*2.05+1.0*0.27*2.15

m3 2.870

RAZEM 2.870
11

d.1.
2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.35*0.12*2.4+1.56*0.1*2.4*2+2.8*0.1*2.4+1.81*0.1*2.4+3.5*0.1*2.4+0.9*0.1*
2.4+0.4*0.23*2.4+3.25*0.18*2.4+0.31*1.6*2.4+0.39*1.26*2.4-0.7*0.12*2.18-
0.7*0.12*2.1-0.9*0.12*2.1-0.7*0.12*2.1-0.9*0.12*2.06

m2 6.885

RAZEM 6.885
12

d.1.
2

KNR 4-04
0304-03

Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 40 cm m3

0.31*0.39*2.4 m3 0.290
RAZEM 0.290

13
d.1.

2

KNR 4-01
0346-05

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł dla osadzenia końców
belek stalowych

gniazd.

12 gniazd. 12.000
RAZEM 12.000

14
d.1.

2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina m2

50.9-2.0*3.5 m2 43.900
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 43.900

15
d.1.

2

KNR 4-04
0501-04
analogia

Rozebranie posadzek z paneli m2

23.63-2.0 m2 21.630
RAZEM 21.630

16
d.1.

2

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrady stalowej na schodach wewnętrznych m

4.85 m 4.850
RAZEM 4.850

17
d.1.

2

KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

2.85 m2 2.850
RAZEM 2.850

18
d.1.

2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

19
d.1.

2

KNR 4-01
0354-07

Demontaż i montaż drzwi PCV o powierzchni do 2 m2 - odzysk drzwi (pom. nr
1.3)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2

KNR 4-01
0354-04

Demontaż okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1.

2

KNR 4-01
0354-05

Demontaż okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.85*1.32+1.99*1.45 m2 6.648
RAZEM 6.648

22
d.1.

2

KNR 4-01
0354-12

Demontaż parapetów wewnętrznych m

2.12+1.17+3.04+1.5+1.13+1.57 m 10.530
RAZEM 10.530

23
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - para-
pety zewnętrzne

m2

(2.0+1.05+2.85+1.34+0.96+1.34)*0.3 m2 2.862
RAZEM 2.862

24
d.1.

2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach m2

8.0*2.4+0.56*2*2.4+8.56*2.4-1.34*1.4-0.96*1.4-1.34*1.43+8.27*2.4-1.5*2.15-
1.0*2.05-0.78*2.05+5.82*2.4-0.78*2.05-1.0*2.05+4.07*2.4-1.3*1.22-1.15*2.18-
1.0*2.1+0.17*1.4*2+0.17*1.5+0.17*1.4*2+1.13*0.17+0.17*1.43*2+1.57*0.17

m2 66.316

7.04*2.4+0.17*1.45*2+2.12*0.17-1.99*1.45+0.13*2.4*2+0.17*1.43*2+1.17*
0.17-1.06*1.43-0.9*2+3.52*2.4+0.16*2.4+0.17*1.32*2+3.05*0.17-2.85*1.32

m2 18.895

RAZEM 85.211
25

d.1.
2

KNR 4-01
0819-15

Skucie starych płytek ze ścian m2

1.3*1.7+1.5*1.7+1.81*2*1.5-0.7*1.5+1.24*2*1.5+1.47*2*1.5-0.7*1.5*2+1.26*2*
1.5

m2 18.950

RAZEM 18.950
26

d.1.
2

KNR 4-01
0811-07

Skucie starych płytek z posadzki m2

2*3.5+1.85+2.23+3.14+4.14+2.0+3.1 m2 23.460
RAZEM 23.460

27
d.1.

2

KNR 4-01
0212-01

Skucie posadzki betonowej o gr. 3-4cm (posadzka nad istniejącą piwnicą) m3

1.42 m3 1.420
RAZEM 1.420

28
d.1.

2

KNR 4-01
0212-01

Skucie posadzki betonowej o gr. do 10cm (podłoga na gruncie) m3

(35.57+23.63+1.26)*0.1 m3 6.046
RAZEM 6.046
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29

d.1.
2

KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi pod posadzką betonową m3

(35.57+23.63+1.26)*0.2 m3 12.092
RAZEM 12.092

1.3 I Piętro
30

d.1.
3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

4.4*2.75+1.17*2.75+0.46*2.75+0.3*2.75 m2 17.408
RAZEM 17.408

31
d.1.

3

KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie ścianki działowej o konstrukcji drewnianej m2

8.20*2.75-0.9*2.05 m2 20.705
RAZEM 20.705

32
d.1.

3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian gr. ponad 25cm m3

3.11*2.36+1.25*2.35+1.28*2.35-1.22*2.45 m3 10.296
RAZEM 10.296

33
d.1.

3

KNR 4-01
0354-05

Demontaż okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.5*1.41*5 m2 10.575
RAZEM 10.575

34
d.1.

3

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie zewnętrznego obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cemento-
wych

m2

19.76*2.35-1.5*1.41*5+2.66*2.35 m2 42.112
RAZEM 42.112

35
d.1.

3

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie wewnętrznego obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cemento-
wych

m2

19.76*2.35-1.5*1.41*5+2.66*2.35 m2 42.112
RAZEM 42.112

36
d.1.

3

KNR 4-04
0404-02
analogia

Rozebranie ścian zewnętrznych z bali m2

19.76*2.35-1.5*1.41*5+2.66*2.35 m2 42.112
RAZEM 42.112

37
d.1.

3

KNR 0-19
0928-11
z.sz. 2.2.

Demontaż i montaż okna z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - odzysk okien (pom. nr
2.1)

m2

2.45*1.20 m2 2.940
RAZEM 2.940

38
d.1.

3

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi z desek (całe piętro) m2

53.9+106.5+4.45+24.2 m2 189.050
RAZEM 189.050

39
d.1.

3

KNR 4-01
0609-01
analogia

Rozebranie izolacji cieplnej z płyt styropianowych gr. 3cm (całe piętro) m2

53.9+106.5+4.45+24.2 m2 189.050
RAZEM 189.050

40
d.1.

3

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów (całe piętro) m2

53.9+106.5+4.45+24.2 m2 189.050
RAZEM 189.050

41
d.1.

3

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
ponad 300 cm2 (bez części stropu nad pomieszczeniami nr 1.8; 1,9; 1.10 na
parterze)

m

 
8.51*2+8.62+8.67+8.73+8.76+8.79+8.81+4.42+5.95*2+5.9+5.85+4.55 m 102.020

RAZEM 102.020
42

d.1.
3

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-
wanych (bez części stropu nad pomieszczeniami nr 1.8; 1,9; 1.10 na parterze)

m2

69.95+4.52+24.2 m2 98.670
RAZEM 98.670

43
d.1.

3

KNR-W 4-01
0440-06
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt G-K (bez części stropu nad pomiesz-
czeniami nr 1.8; 1,9; 1.10 na parterze)

m2

69.95+4.52+24.2 m2 98.670
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RAZEM 98.670

44
d.1.

3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach m2

7.8*2.75-0.9*2.1+0.36*2.1*2+0.36*0.9+4.52*2.75*2 m2 46.256
RAZEM 46.256

1.4 Elewacje
45

d.1.
4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5.45*3 m 16.350
RAZEM 16.350

46
d.1.

4

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.

4

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa wejś-
cie do piwnicy

m2

0.76*1.5 m2 1.140
RAZEM 1.140

48
d.1.

4

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa wejś-
cie do piwnicy

m2

0.76*1.5 m2 1.140
RAZEM 1.140

49
d.1.

4

KNR 4-01
0354-04

Demontaż drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wejście do piwnicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.

4

KNR-W 4-01
0348-01

Rozbiórka wejścia do piwnicy m3

(0.26*0.71*1.7)*2+0.26*0.8*1.78-0.8*0.26*1.43+0.7*0.15*0.75*2 m3 0.858
RAZEM 0.858

51
d.1.

4

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa wejś-
cie do budynku

m2

0.93*2 m2 1.860
RAZEM 1.860

52
d.1.

4

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa wejś-
cie do budynku

m2

0.93*2 m2 1.860
RAZEM 1.860

53
d.1.

4

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

0.93*2 m2 1.860
RAZEM 1.860

54
d.1.

4

KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien z PCV m

1.85*2 m 3.700
RAZEM 3.700

55
d.1.

4

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z PCV m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

56
d.1.

4

KNR 4-01
0354-05

Demontaż drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wejście do budynku m2

1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

57
d.1.

4

KNR 4-01
0354-05

Demontaż okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.2*1.8 m2 2.160
RAZEM 2.160

58
d.1.

4

KNR 4-01
0427-07
analogia

Rozebranie ścianek przedsionka do budynku o konstrukcji drewnianej m2

1.73*2.05*2-1.2*1.8-1.0*2.1 m2 2.833
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RAZEM 2.833

59
d.1.

4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - wejś-
cie do piwnicy, wejście do budynku

m2

0.08*0.76*2+0.05*0.76*2+0.2*0.76*2+0.1*1.34*2+0.05*1.85*2 m2 0.955
RAZEM 0.955

60
d.1.

4

KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

2*5.1 m 10.200
RAZEM 10.200

61
d.1.

4

KNR 4-03
1139-06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekro-
ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

1.7*2 m 3.400
RAZEM 3.400

62
d.1.

4

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.1.

4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - rozebranie naświetli pod okna w piwnicy

m3

(1.35+0.45*2)*2 m3 4.500
RAZEM 4.500

1.5 Dach
64

d.1.
5

KNR 4-02
0234-11
analogia

Demontaż wywietrzaków dachowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.1.

5

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

5*24.8 m 124.000
RAZEM 124.000

66
d.1.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

20+3.6+1.4+0.9 m 25.900
RAZEM 25.900

67
d.1.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów  z blachy nie na-
dającej się do użytku

m2

5.2*0.35+5.05*0.25+24.75*0.2+8*0.15 m2 9.233
RAZEM 9.233

68
d.1.

5

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

210.10 m2 210.100
RAZEM 210.100

69
d.1.

5

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

210.10 m2 210.100
RAZEM 210.100

70
d.1.

5

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

210.10 m2 210.100
RAZEM 210.100

71
d.1.

5

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

210.10 m2 210.100
RAZEM 210.100

72
d.1.

5

KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie elementów dachów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych m2

210.10 m2 210.100
RAZEM 210.100

73
d.1.

5

KNR 2-02
0925-01
analogia

Zabezpieczenie dachu folią polietylenową na czas wykonywania robót m2

215.00 m2 215.000
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RAZEM 215.000

1.6 Roboty inne
74

d.1.
6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

113.61 m3 113.610
RAZEM 113.610

75
d.1.

6

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.74 m3 113.610
RAZEM 113.610

76
d.1.

6
kalk. własna

Opłata za wysypisko śmieci t

poz.74*1.85 t 210.179
RAZEM 210.179

2 ROBOTY BUDOWLANE - CPV 45210000-2, CPV 45400000-1
2.1 Fundamenty wewn ętrz budynku
77

d.2.
1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do
1.5 m, szerokość 0.4-0.62 m

m3

3.9*0.9*0.4+5.4*0.9*0.4+1.0*0.62*0.9+2.2*0.9*0.2 m3 4.302
RAZEM 4.302

78
d.2.

1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie o śr. 6 mm t

9.54/1000 t 0.010
RAZEM 0.010

79
d.2.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane o śr. 12 mm t

38.36/1000 t 0.038
RAZEM 0.038

80
d.2.

1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

poz.77 m3 4.302
RAZEM 4.302

2.2 Piwnica
81

d.2.
2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Beton B10 gr. 10cm m3

(32.6+14.65)*0.1 m3 4.725
RAZEM 4.725

82
d.2.

2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje poziome podposadzkowe z folii polietylenowej 0,2mm m2

32.6+14.65 m2 47.250
RAZEM 47.250

83
d.2.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych FS-20 poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa gr. 15cm

m2

poz.82 m2 47.250
RAZEM 47.250

84
d.2.

2

KNR 2-02
1106-01

Szlichta cementowa zatarta na ostro grubości 30 mm
Krotność = 1.2

m2

poz.82 m2 47.250
RAZEM 47.250

85
d.2.

2

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3

0.5*0.8*1.65+0.12*0.28*1.7 m3 0.717
RAZEM 0.717

86
d.2.

2

KNR 2-02
0109-05

Ściany nośna z pustaków ceramicznych grubości 25 cm m2

(1.34+1.56)*1.85 m2 5.365
RAZEM 5.365

87
d.2.

2

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych - belki nadprożowe bez osiatkowania kg

I120PE 1,3m - 2szt.
13.52 kg 13.520
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I120PE 1,4m - 3szt.
14.56 kg 14.560

RAZEM 28.080
88

d.2.
2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach m2

0.34*1.0+0.53*1.1 m2 0.923
RAZEM 0.923

89
d.2.

2

KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami m2

0.12*1.3*2+0.12*1.4*2 m2 0.648
RAZEM 0.648

90
d.2.

2

KNNR 2
0302-07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety wewnętrzne z PCV m

1.8*2 m 3.600
RAZEM 3.600

91
d.2.

2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
parapet zewnętrzny

m2

0.55*1.08*2 m2 1.188
RAZEM 1.188

92
d.2.

2

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

0.78*1.08*2 m2 1.685
RAZEM 1.685

93
d.2.

2

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane zwykłe (ościeżnice z MDF) m2

1.0*1.85+1.1*1.85 m2 3.885
RAZEM 3.885

94
d.2.

2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

1.0*1.85+1.1*1.85 m2 3.885
RAZEM 3.885

95
d.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ściany wewnętrznej piwnicy płytami styropianowymi gr. 15cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ściany

m2

2.94*1.85 m2 5.439
RAZEM 5.439

96
d.2.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

2.94*1.85 m2 5.439
RAZEM 5.439

97
d.2.

2

KNR 0-23
2612-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożniki do tynków
mokrych

m

21*1.85+2.09+2*1.31+1.1*2+0.8*4 m 48.960
RAZEM 48.960

98
d.2.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

1.43*1.31*2+2.09*1.31+0.18*2.09+0.36*2.09+5.35*1.85+1.34*1.85*2+0.28*
1.85+2.29*1.85+1.34*1.85*2+0.24*1.85+1.56*1.85+0.2*1.85+0.96*1.85*2+0.8*
1.85+0.27*1.85+0.96*1.85+0.14*1.85+1.56*1.85*2+0.24*1.85+2.09*1.85+0.14*
1.85+0.2*1.85+1.42*1.85+0.27*1.85+1.3*1.85+0.14*1.85+0.17*1.85+7.35*
1.85+0.13*1.85*3-1.08*0.78*2+0.25*0.78*4+0.55*1.85+1.34*1.85+0.34*1.85*
2+0.3*1.85+1.31*1.85+0.98*1.85+1.91*1.85

m2 86.758

RAZEM 86.758
99

d.2.
2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

32.6+14.65+3+0.25*1.05*2 m2 50.775
RAZEM 50.775

100
d.2.

2

KNR 2-02
0803-03

Tynki cem.- wap. zwykłe kat. III na ścianach m2
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1.43*1.31*2+2.09*1.31+0.18*2.09+0.36*2.09+5.35*1.85+1.34*1.85*2+0.28*
1.85+2.29*1.85+1.34*1.85*2+0.24*1.85+1.56*1.85+0.2*1.85+0.96*1.85*2+0.8*
1.85+0.27*1.85+0.96*1.85+0.14*1.85+1.56*1.85*2+0.24*1.85+2.09*1.85+0.14*
1.85+0.2*1.85+1.42*1.85+0.27*1.85+1.3*1.85+0.14*1.85+0.17*1.85+7.35*
1.85+0.13*1.85*3-1.08*0.78*2+0.25*0.78*4+0.55*1.85+1.34*1.85+0.34*1.85*
2+0.3*1.85+1.31*1.85+0.98*1.85+1.91*1.85+2.94*1.85

m2 92.197

RAZEM 92.197
101
d.2.

2

KNR 2-02
0803-06

Tynki cem.- wap. zwykłe kat. III na stropach m2

poz.99 m2 50.775
RAZEM 50.775

102
d.2.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.100 m2 92.197
RAZEM 92.197

103
d.2.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.99 m2 50.775
RAZEM 50.775

104
d.2.

2

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

poz.102+poz.103 m2 142.972
RAZEM 142.972

2.3 Parter
105
d.2.

3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

5.65+3.57+3.0+3.22+5.5 m2 20.940
RAZEM 20.940

106
d.2.

3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

49.23+24.86 m2 74.090
RAZEM 74.090

107
d.2.

3

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 25

m2

poz.105+poz.106 m2 95.030
RAZEM 95.030

108
d.2.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - gruntowanie posadzki

m2

poz.105+poz.106 m2 95.030
RAZEM 95.030

109
d.2.

3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3

1.0*0.54*1.2+0.29*0.54*1.2+0.73*0.43*1.2+0.43*1.0*1.2+0.21*0.43*1.2+0.63*
0.43*1.2+0.17*2.24*3+0.08*0.27*2.05

m3 3.349

RAZEM 3.349
110
d.2.

3

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3

1.0*0.43*3+0.27*0.78*2.05 m3 1.722
RAZEM 1.722

111
d.2.

3

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych - belki nadprożowe bez osiatkowania kg

I140PE 2,65m - 3szt.
102.55 kg 102.550
 
I120PE 1,3m - 7szt.
94.64 kg 94.640
 
I120PE 1,8m - 16szt.
299.52 kg 299.520

RAZEM 496.710
112
d.2.

3

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach m2

0.64*1.5*2+0.53*2.34+0.53*1.0+0.53*1.5*2+0.37*1.5+0.37*1.0*2 m2 6.575
RAZEM 6.575
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113
d.2.

3

KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami m2

0.12*1.8*10+0.14*2.65*2+0.12*1.3*6 m2 3.838
RAZEM 3.838

114
d.2.

3

KNR 2-02
0109-05

Ściany nośna z pustaków ceramicznych grubości 25 cm m2

8.42*3.0-1.0*2.05+1.23*3.0 m2 26.900
RAZEM 26.900

115
d.2.

3

KNR 2-02
0122-05
analogia

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

7*3.3 m 23.100
RAZEM 23.100

116
d.2.

3

KNR 2-02
0103-01

Obmurowanie pustaków ceramicznych wentylacyjnych cegłą pełną na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2

(0.7+0.5)*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

117
d.2.

3

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19/N/150 m

1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000

118
d.2.

3

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

2.35*3+2.91*3+1.0*3+2.23*3+1.25*3-1.0*2.05*3+1.5*1.6 m2 25.470
RAZEM 25.470

119
d.2.

3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ściany wewnętrznej parteru płytami styropianowymi gr. 15cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ściany

m2

(5.65+4.08+1.5+6.3)*3 m2 52.590
RAZEM 52.590

120
d.2.

3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.119 m2 52.590
RAZEM 52.590

121
d.2.

3

KNR 0-23
2612-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożniki do tynków
mokrych

m

3*7+2.05*14+1.0*9+1.2*6+1.5*3+2.45 m 72.850
RAZEM 72.850

122
d.2.

3

KNR 2-02
0103-03

Podmurówka z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej grubości 2 ceg. do wysokości ściany 3,0m od posadzki pod oparcie stropu

m2

(17+7.8+10.4+2+7.7+3.15+3.6+3.3+4.4+1.3)*0.35 m2 21.228
RAZEM 21.228

123
d.2.

3

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - ręcz-
ne układanie betonu

m3

(0.8+0.23+0.33)*1.5 m3 2.040
RAZEM 2.040

124
d.2.

3

KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe belki spocznikowe, wieniec - ręczne układanie betonu m3

0.2*0.4*2+0.25*0.4*1.6+0.25*0.35*1.6+0.25*0.4*2.1+0.25*0.35*1.3 m3 0.784
RAZEM 0.784

125
d.2.

3

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu m2

2.0*1.5 m2 3.000
RAZEM 3.000

126
d.2.

3

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne
układanie betonu
Krotność = 2

m2

poz.125 m2 3.000
RAZEM 3.000

127
d.2.

3

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu m2

4.57 m2 4.570
RAZEM 4.570
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128
d.2.

3

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne
układanie betonu
Krotność = 12

m2

poz.127 m2 4.570
RAZEM 4.570

129
d.2.

3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla schodów żelbetowych- pręty gładkie o
śr. 6 mm

t

44.76/1000 t 0.045
RAZEM 0.045

130
d.2.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla schodów żelbetowych - pręty żebrowane
o śr. 12 mm

t

168.31/1000 t 0.168
RAZEM 0.168

131
d.2.

3

KNR AT-44
0203-02

Stropy z płyt panelowych SMART 20/60 KONBET - transport elementów żura-
wiem samochodowym

m2

171.01 m2 171.010
RAZEM 171.010

132
d.2.

3

KNR 2-02
0212-12

Wieńce żelbetowe na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

0.051*7.8+0.051*10.4+0.05*2+0.043*7.7 m3 1.359
RAZEM 1.359

133
d.2.

3

KNR 2-02
0212-13

Wieńce żelbetowe na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30 cm m3

0.088*4.4 m3 0.387
RAZEM 0.387

134
d.2.

3

KNR 2-02
0212-11

Wieńce żelbetowe na ścianach wewnętrznych m3

0.029*17+0.043*3.15+0.055*3.6+0.032*1.3+0.066*3.3 m3 1.086
RAZEM 1.086

135
d.2.

3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńcy żelbetowych- pręty gładkie o śr. 6
mm

t

39.05/1000 t 0.039
RAZEM 0.039

136
d.2.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńcy żelbetowych - pręty żebrowane o
śr. 12 mm + zbrojenie podporowe

t

215.43/1000+193.94/1000 t 0.409
RAZEM 0.409

137
d.2.

3

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe ościeżnice z MDF) m2

1.0*2.15+1.5*2.15+1.0*2.05*3+1.0*2.05+0.9*2.05*2 m2 17.265
RAZEM 17.265

138
d.2.

3

KNR-W 2-02
1018-05

Montaż drzwi wejściowych (D1) z PCV z odzysku z pom. nr 1.3 m2

1.0*2.15 m2 2.150
RAZEM 2.150

139
d.2.

3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia m2

1.5*2.15+1.0*2.05*3+1.0*2.05+0.9*2.05*2 m2 15.115
RAZEM 15.115

140
d.2.

3

KNR 0-19
1023-10

Okno PCV z okleiną drewnopochodną złoty dąb + szprosy w systemie wiedeń-
skim

m2

1.5*1.2*4+1.0*1.2+2.35*1.2 m2 11.220
RAZEM 11.220

141
d.2.

3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - pomieszczenie łazienki m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

142
d.2.

3

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - pomieszczenia ła-
zienek

m2

2.23*3.0*2+1.3*3.0*2+1.06*3.0*2+1.05*3.0*2+1.25*3.0*4-1.0*2.05-0.9*2.05*4 m2 39.410
RAZEM 39.410
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143
d.2.

3

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
na wysokości 2,5m - łazienka

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

144
d.2.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany istniejące

m2

7.35*3.0+0.3*1.2*4+0.3*1.5*2+0.3*2.15+0.3*1.0-1.5*1.2*2-1.0*2.15+3.52*3.0+
0.16*3.0+0.3*1.2*2+2.35*0.3-2.35*1.2+0.56*3.0+8.0*3.0+0.56*3.0*2+6.82*3.0+
0.3*1.2*6+1.0*0.3+1.5*0.3*2-1.0*1.2-1.5*1.2*2+6.55+3.15+4.07*3.0-1.15*2.15-
1.3*1.2+0.3*1.2+2.45*0.3+2.15*0.3+5.98*3.0-1.0*2.05*2+4.05-1.0*2.05

m2 112.748

RAZEM 112.748
145
d.2.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit

m2

48.3+5.65+23.4+3.0 m2 80.350
RAZEM 80.350

146
d.2.

3

KNNR 2
0901-02

Tynki gispowe grubości 10 mm na ścianach istniejących - jednowarstwowo m2

poz.144 m2 112.748
RAZEM 112.748

147
d.2.

3

KNNR 2
0901-05

Tynki gipsowe grubości 10 mm na stropach - jednowarstwowo m2

poz.145 m2 80.350
RAZEM 80.350

148
d.2.

3

KNR 2-02
2009-01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym - szpachlowanie
ścian projektowanych gładziami gipsowymi

m2

3.65*3.0-1.0*2.05+2.35*3.0+2.91*3.0+2.36*3.0+0.12*3.0-1.0*2.05+1.75*3.0+
1.5*3.0+3.77*3.0-1.5*2.15-1.0*2.05+3.77*3.0-1.0*2.05+6.55+4.05+1.5*1.6+
6.27*3.0+1.5*2.16+4.07*3.0+5.65*3.0

m2 119.325

RAZEM 119.325
149
d.2.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.146+poz.148 m2 232.073
RAZEM 232.073

150
d.2.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit

m2

poz.145 m2 80.350
RAZEM 80.350

151
d.2.

3

KNNR 2
0302-07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety wewnętrzne z PCV m

1.5*4+2.35+1.0 m 9.350
RAZEM 9.350

152
d.2.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapet zewnętrzny

m2

poz.151*0.3 m2 2.805
RAZEM 2.805

153
d.2.

3

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

23.4+48.3 m2 71.700
RAZEM 71.700

154
d.2.

3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - bez łazienki m2

5.65+3.0 m2 8.650
RAZEM 8.650

155
d.2.

3

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

1.5+2.43+0.2+0.34*2+0.4+0.64+0.29+1.5*2+2.0+0.57+0.43 m 12.140
RAZEM 12.140

156
d.2.

3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm m2

0.25*1.5*22+0.175*1.5*25+2.0*1.5 m2 17.813
RAZEM 17.813

- 15 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13147 Użytkownik: Zakład Usług Technicznych INTECH Ewa Ścierska



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
157
d.2.

3

KNR 0-12
1119-04

Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika
równej 10 cm

m

0.25*22*2+0.175*25*2+1.5 m 21.250
RAZEM 21.250

158
d.2.

3

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

poz.149+poz.150 m2 312.423
RAZEM 312.423

159
d.2.

3

KNR-W 2-02
1207-03
analogia

Stalowe poręcze do schodów montowane w ścianie m

6.9 m 6.900
RAZEM 6.900

2.4 I Piętro
160
d.2.

4

KNR 2-02
0109-05

Ściany nośna z pustaków ceramicznych grubości 25 cm m2

19.76*3.0+2.68*3.0+4.51*3.0+1.35*3.0-2.45*1.2-2.4*1.2*3-1.5*1.2*2 m2 69.720
RAZEM 69.720

161
d.2.

4

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(4.33+8.0+2.35+9.9+8.52+6.96+2.63*3+1.09+2.38+1.5+2.61+1.78)*3.0-1.0*
2.05*9

m2 153.480

RAZEM 153.480
162
d.2.

4

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

(1.1+1.05+1.7)*2.6-0.9*2.05*3 m2 4.475
RAZEM 4.475

163
d.2.

4

KNR 2-02
0122-05
analogia

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

17*3.5 m 59.500
RAZEM 59.500

164
d.2.

4

KNR 2-02
0103-01

Obmurowanie pustaków ceramicznych wentylacyjnych cegłą pełną na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2

(0.25+0.38+0.57*2+0.31+0.34+0.18+0.5+0.25*2+0.18+1.31)*3.0 m2 15.270
RAZEM 15.270

165
d.2.

4

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

L19/N/180
4*1.8 m 7.200
 
L19/N/270
8*2.7 m 21.600

RAZEM 28.800
166
d.2.

4

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych - belki nadprożowe bez osiatkowania kg

I130PE 1,95m - 2szt.
40.56 kg 40.560

RAZEM 40.560
167
d.2.

4

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach m2

0.37*1.65 m2 0.611
RAZEM 0.611

168
d.2.

4

KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami m2

0.12*1.95*2 m2 0.468
RAZEM 0.468

169
d.2.

4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ściany wewnętrznej płytami styropianowymi gr. 15cm - przyklejenie
płyt styropianowych do ściany

m2

(4.4+4.78+5.0+8.38+1.65+4.37)*3.45 m2 98.601
RAZEM 98.601

170
d.2.

4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.169 m2 98.601
RAZEM 98.601
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171
d.2.

4

KNR 0-23
2612-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - narożniki do tynków
mokrych

m

1.2*12+2.45+2.4*3+1.5*2+3.0*12 m 63.050
RAZEM 63.050

172
d.2.

4

KNR 2-02
0103-01

Podmurówka z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej grubości 1 ceg. do wysokości ściany zewnętrznej 3,0m i wewnętrznej 3,45
od posadzki pod oparcie stropodachu

m2

0.06*27.3+0.6*24.9 m2 16.578
RAZEM 16.578

173
d.2.

4

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe ościeżnice z MDF) m2

1.0*2.05*7+1.0*2.05*4+0.9*2.05*3 m2 28.085
RAZEM 28.085

174
d.2.

4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia m2

1.0*2.05*7+1.0*2.05*4+0.9*2.05*3 m2 28.085
RAZEM 28.085

175
d.2.

4

KNR 0-19
1023-10

Okno PCV z okleiną drewnopochodną złoty dąb + szprosy w systemie wiedeń-
skim

m2

2.4*1.2*3+1.5*1.2*2 m2 12.240
RAZEM 12.240

176
d.2.

4

KNR 0-19
1023-10

Ponowny montaż okna z odzysku z pom. nr 2.1 m2

2.45*1.2 m2 2.940
RAZEM 2.940

177
d.2.

4

KNR-W 2-02
0606-01

Folia paroszczelna układana na zakład - pozioma podposadzkowa m2

20.9+14.3+5.2+3.8+12.3+57.1+11.7+9.9+13.35+18.9 m2 167.450
RAZEM 167.450

178
d.2.

4

KNR-W 2-02
0608-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu
konstrukcji na zaczynie gipsowym gr. 6cm

m2

poz.177 m2 167.450
RAZEM 167.450

179
d.2.

4

KNR 2-02
1106-01

Szlichta cementowa zatarta na ostro grubości 25 mm m2

poz.177 m2 167.450
RAZEM 167.450

180
d.2.

4

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2.5

m2

poz.177 m2 167.450
RAZEM 167.450

181
d.2.

4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.177 m2 167.450
RAZEM 167.450

182
d.2.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany istniejące

m2

 
27.27+4.52*3.3*2 m2 57.102

RAZEM 57.102
183
d.2.

4

KNNR 2
0901-02

Tynki gispowe grubości 10 mm na ścianach - jednowarstwowo - ściany istnie-
jące

m2

6.27*3.0+1.5*2.16+4.07*3.0+5.65*3.0 m2 51.210
RAZEM 51.210

184
d.2.

4

KNR 2-02
2009-01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym - szpachlowanie
ścian projektowanych gładziami gipsowymi

m2

(4.39+2.61+1.78+1.64+5.59+0.44+0.24+3.83)*3.0+2.45*0.15+0.15*1.2*2-1.0*
2.05-2.45*1.2

m2 57.298

(8.38+1.51+2.5+0.27+1.5+3.0+2.63+6.96+1.5+8.52)*3.0+0.15*1.2*2+0.15*1.5-
1.5*1.2-1.0*2.05*5

m2 98.845

(2.63+2.5+1.5+1.21+2.44+4.0)*3.0+0.15*1.2*2+0.15*2.4-1.0*2.05-2.4*1.2 m2 38.630
(9.9*2+5.77*2)*3.0+0.15*1.2*4+0.15*1.5+0.15*2.4-1.5*1.2-2.4*1.2-1.0*2.05*4 m2 82.445
(5.0*2+2.21+2.63)*3.0-1.0*2.05 m2 42.470
(4.78*2+2.21+1.96)*3.0-1.0*2.05 m2 39.140
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(4.38*2+3.31)*3.0-1.0*2.05 m2 34.160
(4.38+4.56+4.0)*3.0+0.15*1.2*2+0.15*2.4-2.4*1.2-1.0*2.05 m2 34.610

RAZEM 427.598
185
d.2.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.183+poz.184 m2 478.808
RAZEM 478.808

186
d.2.

4

KNNR 2
0302-07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety wewnętrzne z PCV m

2.4*3+2.45+1.5*2 m 12.650
RAZEM 12.650

187
d.2.

4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
parapet zewnętrzny

m2

(2.4*3+2.45+1.5*2)*0.25 m2 3.163
RAZEM 3.163

188
d.2.

4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - pomieszczenie łazienki m2

5.2+3.8 m2 9.000
RAZEM 9.000

189
d.2.

4

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - pomieszczenia ła-
zienek

m2

(2.27+1.04+1.22+0.23+1.05+1.27+1.28*2+1.1*2+1.5*4+1.7*4+1.07*2+1.07+
1.25+0.18)*3.0

m2 87.840

RAZEM 87.840
190
d.2.

4

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
na wysokości 2,5m - łazienka

m2

poz.188 m2 9.000
RAZEM 9.000

191
d.2.

4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

20.9+57.1+9.9+13.35+18.9 m2 120.150
RAZEM 120.150

192
d.2.

4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - bez łazienki m2

14.3+12.3+11.7+1.5*1.5 m2 40.550
RAZEM 40.550

193
d.2.

4

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

2.62+0.23+1.76+4.61+1.5+0.65+1.27+2.02+0.17+1.12+1.5+1.5+0.41+0.1+
0.65+0.98+2.5+1.21+1.5+3.84+4.0+5.0*2+2.36+1.26+0.22

m 47.980

RAZEM 47.980
194
d.2.

4

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

poz.184 m2 427.598
RAZEM 427.598

2.5 Stropodach
195
d.2.

5

KNR AT-44
0203-02

Stropy z płyt panelowych SMART 20/60 KONBET - transport elementów żura-
wiem samochodowym

m2

231.88 m2 231.880
RAZEM 231.880

196
d.2.

5

KNR 2-02
0212-12

Wieńce żelbetowe na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

0.03*24.9+0.076*24.7+0.042*2.6 m3 2.733
RAZEM 2.733

197
d.2.

5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńcy żelbetowych- pręty gładkie o śr. 6
mm

t

28.05/1000 t 0.028
RAZEM 0.028

198
d.2.

5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńcy żelbetowych - pręty gładkie o śr.
8 mm

t

54.84/1000 t 0.055
RAZEM 0.055
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199
d.2.

5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńcy żelbetowych - pręty żebrowane o
śr. 12 mm + zbrojenie podporowe

t

174.76/1000+185.41/1000 t 0.360
RAZEM 0.360

200
d.2.

5

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
na wysokości 3,0m

m2

180.70 m2 180.700
RAZEM 180.700

201
d.2.

5

KNR 2-02
0109-05
analogia

Wykonanie ogniomuru z pustaków ceramicznych grubości 25 cm m2

0.66*24.9+0.66*6.37 m2 20.638
RAZEM 20.638

202
d.2.

5

KNR 2-02
0122-05
analogia

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

17*0.5 m 8.500
RAZEM 8.500

203
d.2.

5

KNR 2-02
0103-01

Obmurowanie pustaków ceramicznych wentylacyjnych cegłą pełną na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2

(0.62*8+0.43*12+0.81*2+1.38*2)*0.5 m2 7.250
RAZEM 7.250

204
d.2.

5

KNR 2-02
0219-05

Czapka kominowa żelbetowa o średniej grubości płyty 7 cm m2

0.38*4+0.48+0.78 m2 2.780
RAZEM 2.780

205
d.2.

5

KNR 2-02
1106-07
analogia

Czapka kominowa żelbetowa - zbrojenie siatką stalową fi8mm m2

poz.204 m2 2.780
RAZEM 2.780

206
d.2.

5

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach m2

poz.203 m2 7.250
RAZEM 7.250

207
d.2.

5

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" wym. 0,6x0,6m kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

208
d.2.

5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 15cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku. Styropapa na styropianie EPS 100 jednostronnie la-
minowana papą.

m2

231.88 m2 231.880
RAZEM 231.880

209
d.2.

5

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 15cm pionowe na wierz-
chu konstrukcji na lepiku. Styropapa na styropianie EPS 100 jednostronnie la-
minowana papą.

m2

0.3*31.27 m2 9.381
RAZEM 9.381

210
d.2.

5

KNR 2-02
0503-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalna na podłożu z płyt styropapy (styropian
EPS 100) dwie warstwy papy
Krotność = 0.7

m2

poz.208 m2 231.880
RAZEM 231.880

211
d.2.

5

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

0.2*31.27+0.25*2.6+(0.62*8+0.43*12+0.81*2+1.38*2)*0.2+0.25*0.6*8 m2 11.004
RAZEM 11.004

212
d.2.

5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

0.6*31.27+0.55*24.7 m2 32.347
RAZEM 32.347

2.6 Elewacja
213
d.2.

6

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

151.45+17.5+3.0*6.53 m2 188.540
RAZEM 188.540
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214
d.2.

6

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.213 m2 188.540
RAZEM 188.540

215
d.2.

6

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2.35*1.2+1.5*1.2*6+1.0*1.2+2.4*1.2*3+4.04+3.1+1.0*2.15+1.5*2.15 m2 35.975
RAZEM 35.975

216
d.2.

6

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

27.50 m 27.500
RAZEM 27.500

217
d.2.

6

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.213-poz.215+poz.220 m2 169.490
RAZEM 169.490

218
d.2.

6

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.217 m2 169.490
RAZEM 169.490

219
d.2.

6

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS 15 gr. 15cm metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

poz.213-poz.215 m2 152.565
RAZEM 152.565

220
d.2.

6

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-20 gr. 2cm metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeży

m2

(2.35+1.2*2+1.5*6+1.2*12+1.0+1.2*2+2.4*3+1.2*6+1.0+2.15*2+1.5+2.15*2+
2.45+1.2*2+1.2+2.45+2.15)*0.25

m2 16.925

RAZEM 16.925
221
d.2.

6

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian szt.

716 szt. 716.000
RAZEM 716.000

222
d.2.

6

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.219 m2 152.565
RAZEM 152.565

223
d.2.

6

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.220 m2 16.925
RAZEM 16.925

224
d.2.

6

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wyso-
kości 2,5m od podłoża gruntowego

m2

(20.17+2.42+4.36)*2.5-1.5*1.2*4-2.34*1.2-1.0*1.2-1.0*2.15-1.5*2.15-4.05+
(1.5*4+1.0*2+2.34+1.2*12+2.15*5+1.5+2.45+1.2)*0.25

m2 56.902

RAZEM 56.902
225
d.2.

6

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2.35+1.2*2+1.5*6+1.2*12+1.0+1.2*2+2.4*3+1.2*6+1.0+2.15*2+1.5+2.15*2+
2.45+1.2*2+1.2+2.45+2.15+6.22+2.36+0.45

m 76.730

RAZEM 76.730
226
d.2.

6

KNR 0-17
0930-03

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, struktura drobnoziarnista grubości ok. 2.0
mm na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2

poz.219 m2 152.565
RAZEM 152.565

227
d.2.

6

KNR 0-17
0930-05

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, struktura drobnoziarnista grubości ok. 2.0
mm na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

poz.220 m2 16.925
RAZEM 16.925

228
d.2.

6

KNNR 2
1405-02
z.sz. 5.1. 
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbami mineralnymi faasadową w kolorze nr
9314 wg wzornika barw KEIM EXCLUSIV- na wys.ponad 5 do 10 m

m2
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123.6+17.4+(1.5*4+2.34+1.0*2+2.15*4+1.5+1.2*12+1.5*2+2.4*3+1.2*10)*0.25-
2.4*1.2*3-1.5*1.2*6*1.0*1.2-2.34*1.2-1.0*2.15-1.5*2.15

m2 125.477

RAZEM 125.477
229
d.2.

6

KNNR 2
1405-02
z.sz. 5.1. 
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych + kominy farbami mineralnymi fasadową w
kolorze nr 9307 wg wzornika barw KEIM EXCLUSIV- na wys.ponad 5 do 10 m

m2

28.0+3.0*6.53+(2.45+1.2+2.15+2.45+1.2*2)*0.25-2.45*1.2-1.2*1.3-1.15*2.15+
(0.62*8+0.43*12+0.81*2+1.38*2)*0.5

m2 50.530

RAZEM 50.530
230
d.2.

6

KNR 2-02
0509-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan cynk kolor brązowy m

20.18+4.51 m 24.690
RAZEM 24.690

231
d.2.

6

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cmz blachy tytan cynk kolor brązowy m

6.5*3 m 19.500
RAZEM 19.500

232
d.2.

6
wycena indy-
widualna

Montaż konstrukcji linowej pod pnącza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

233
d.2.

6
wycena indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż szklanego zadaszenia na wejściami kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

234
d.2.

6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,
230,231,232,233)

3 OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC PONIŻEJ TERENU - CPV 45210000-2, CPV 45400000-1
235
d.3

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z trylinki do ponownego wykorzystania m2

(20.2+2.43+4.36)*1.5 m2 40.485
RAZEM 40.485

236
d.3

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

poz.235 m2 40.485
RAZEM 40.485

237
d.3

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 8

m2

poz.235 m2 40.485
RAZEM 40.485

238
d.3

KNR 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. III - odkopanie fundamentów

m3

poz.235*2.15 m3 87.043
RAZEM 87.043

239
d.3

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości dna do 1,5m
i głębokości do 3,0m

m2

(14.47+2.55)*2.5 m2 42.550
RAZEM 42.550

240
d.3

KNR-W 4-01
0107-08
analogia

Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiórką przy wejściach do budynku m2

2.4*2+1.4*2 m2 7.600
RAZEM 7.600

241
d.3

KNR 4-01
0701-06
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych ścian fundamentowych z zaprawy cementowej m2

(14.47+2.55)*2.2 m2 37.444
RAZEM 37.444

242
d.3

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły m2

poz.241 m2 37.444
RAZEM 37.444

243
d.3

KNR 4-01
0619-05

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.242*0.2 m2 7.489
RAZEM 7.489

244
d.3

KNR 0-29
0637-01

Jednokrotne gruntowanie podłoża ścian fundamentowych emulsją bitumiczną
Eurolan 3K, ręcznie

m2

poz.242 m2 37.444
RAZEM 37.444
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245
d.3

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii
SUPERFLEX-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni ścian funda-
mentowych

m2

poz.242 m2 37.444
RAZEM 37.444

246
d.3

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gruboś-
ci 10cm w technologii Superflex-10, całopowierzchniowo

m2

poz.245 m2 37.444
RAZEM 37.444

247
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ułożenie warstwy siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej, ściany m2

poz.245 m2 37.444
RAZEM 37.444

248
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.245 m2 37.444
RAZEM 37.444

249
d.3

Naświetle okienne PCV o wymiarach 150x150x70 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

250
d.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.238 m3 87.043
RAZEM 87.043

251
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych KŁSM 0/31,5mm gr. 15 cm m2

poz.235 m2 40.485
RAZEM 40.485

252
d.3

KNNR 6
0105-07

Podsypka c-p 1:3 zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm
Krotność = 1.25

m2

poz.235 m2 40.485
RAZEM 40.485

253
d.3

KNR 2-31
0309-01

Odtworzenie nawierzchni z trylinki z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z
rozbiórki

m2

poz.235 m2 40.485
RAZEM 40.485

4 OCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU CZ ĘŚĆ NIE PODDANA ROZBUDOWIE
254
d.4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

6.2*16.2+6.1*16.2+2.35*3.1+8.6*4 m2 240.945
RAZEM 240.945

255
d.4

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

6.55*3 m 19.650
RAZEM 19.650

256
d.4

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

16.2+15.41+8.35 m 39.960
RAZEM 39.960

257
d.4

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

16.2*3+15.41*2+8.35*2 m 96.120
RAZEM 96.120

258
d.4

KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

6.2*2 m 12.400
RAZEM 12.400

259
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów  z blachy nie na-
dającej się do użytku

m2

16.2*0.15+8.35*0.15+15.41*0.15+8.17*0.2+16.2*0.45+8.2*0.45+16.2*0.4+8.2*
0.4+8.35*3*0.3+15.41*0.3+8.17*0.3+0.6*8*0.2+0.9*8*0.2+(0.35*4+0.6*2+1.2+
0.22*2+0.48)*0.2

m2 46.301

RAZEM 46.301
260
d.4

KNR 2-02
0109-05
analogia

Podniesienie ogniomuru z pustaków ceramicznych grubości 25 cm na wyso-
kość 1 pustaka

m2

(16.2+8.2)*0.22 m2 5.368
RAZEM 5.368

261
d.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.254 m2 240.945
RAZEM 240.945

262
d.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2
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1.0*1.05*6+1.0*2.0+1.05*1.0+2.4*2.3+1.1*1.35*7+1.6*2.0+1.55*1.15+1.55*
1.15+1.0*2.0+2.2*2.15+1.6*1.8+1.55*1.8+2.55*1.8+1.85*1.85

m2 52.443

RAZEM 52.443
263
d.4

KNNR 2
0302-07

Montaż parapetów zewnętrznych ceramicznych jak okładziny międzyokienne m

1.05*6+1.1*7+1.55*2+1.6+1.55+2.55+1.85 m 24.650
RAZEM 24.650

264
d.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.254-poz.262+poz.267 m2 213.710
RAZEM 213.710

265
d.4

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.264 m2 213.710
RAZEM 213.710

266
d.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS 15 gr. 15cm metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

poz.254-poz.262 m2 188.502
RAZEM 188.502

267
d.4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-20 gr. 2cm metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeży

m2

(1.05*6+1.0*12+1.0+2.0*2+2.3*2+2.4)*0.25+(1.61+2.0*2+1.56+1.15*2+1.55+
1.15+1.0+2.0+1.0+2.2+2.15*2)*0.25+(1.0*7+1.35*14+1.61+1.8*2+1.55+2.55+
1.85+1.8*6)*0.25

m2 25.208

RAZEM 25.208
268
d.4

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian szt.

880 szt. 880.000
RAZEM 880.000

269
d.4

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2.35+1.2*2+1.5*6+1.2*12+1.0+1.2*2+2.4*3+1.2*6+1.0+2.15*2+1.5+2.15*2+
2.45+1.2*2+1.2+2.45+2.15+6.22+2.36+0.45

m 76.730

1.05*6+1.0*12+1.0+2.0*2+2.3*2+2.4+1.61+2.0*2+1.56+1.15*2+1.55+1.15+
1.0+2.0+1.0+2.2+2.15*2+1.0*7+1.35*14+1.61+1.8*2+1.55+2.55+1.85+1.8*6+
2.6*5+4

m 117.830

RAZEM 194.560
270
d.4

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.266 m2 188.502
RAZEM 188.502

271
d.4

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.267 m2 25.208
RAZEM 25.208

272
d.4

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wyso-
kości 2,5m od podłoża gruntowego

m2

2.5*16.11-1.0*1.05*6-1.0*2.05-2.3*2.4+2.36*2.5+2.5*16.8-1.6*2.0+1.56*1.15-
1.55*1.15-1.0*2.0-2.2*2.15

m2 64.387

 
RAZEM 64.387

273
d.4

KNR 0-17
0930-03

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, struktura drobnoziarnista grubości ok. 2.0
mm na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2

poz.266 m2 188.502
RAZEM 188.502

274
d.4

KNR 0-17
0930-05

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, struktura drobnoziarnista grubości ok. 2.0
mm na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

poz.267 m2 25.208
RAZEM 25.208

275
d.4

KNNR 2
1405-02
z.sz. 5.1. 
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych + kominy farbami mineralnymii fasadową w
kolorze nr 9550 wg wzornika barw KEIM EXCLUSIV- na wys.ponad 5 do 10 m

m2

6.2*16.11+2.3*2.6+8.6*4+0.4*2.6*4+3.54*2.36-1.35*16.11-1.35*12.57+6.1*
16.2-1.15*16.2-1.8*16.2+(1.05*6+1.0*12+1.0+2.0*2+2.3*2+2.4)*0.25+(1.61+
2.0*2+1.56+1.15*2+1.55+1.15+1.0+2.0+1.0+2.2+2.15*2)*0.25+(1.0*7+1.35*
14+1.61+1.8*2+1.55+2.55+1.85+1.8*6)*0.25+8.35*0.6*2+23.6*0.5+0.35*0.6*
4+0.6*0.6*2+1.2*0.6+0.22*0.6*2+0.48*0.6

m2 214.948

RAZEM 214.948
276
d.4

KNR 2-02
0919-04
analogia

Obłożenie elewacji płytkami Casa Dolce Casa belgique gray m2

1.35*16.11+1.35*12.57-1.0*1.05*6-1.0*1.35-1.1*1.35*7+1.15*16.2+1.8*16.2-
1.6*1.35-1.55*1.15-1.0*1.35-2.2*1.15-1.8*1.6-1.55*1.8-2.55*1.8-1.85*1.8

m2 47.051
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 47.051

277
d.4

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 15cm poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku. Styropapa na styropianie EPS 100 jednostronnie la-
minowana papą.

m2

8.35*23.6+8.2*16.2-0.6*0.9*4 m2 327.740
RAZEM 327.740

278
d.4

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 15cm pionowe na wierz-
chu konstrukcji na lepiku. Styropapa na styropianie EPS 100 jednostronnie la-
minowana papą.

m2

16.2*0.45+8.2*0.45 m2 10.980
RAZEM 10.980

279
d.4

KNR 2-02
0503-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalna na podłożu z płyt styropapy (styropian
EPS 100) dwie warstwy papy
Krotność = 0.7

m2

poz.277 m2 327.740
RAZEM 327.740

280
d.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

8.35*0.2*3+8.2*0.2*2+16.8*0.2+23.6*0.2+(0.35*4+0.6*2+1.2+0.22*2+0.48)*0.2 m2 17.314
RAZEM 17.314

281
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(16.2+8.2)*0.6+(16.2+8.35+15.41)*0.55 m2 36.618
RAZEM 36.618

282
d.4

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan cynk z odzysku m

poz.255 m 19.650
RAZEM 19.650

283
d.4

KNR 2-02
0509-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan cynk z odzysku m

poz.256 m 39.960
RAZEM 39.960

284
d.4

Zakup, dostawa i montaż szklanego zadaszenia na wejściami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

285
d.4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:255,256,258,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,
274,275,276,281,282,283)
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Nadbudowa z przebudow ą istniej ącego budynku administracyjnego przy ul. Chrobrego 2 4 w Gnie źnie
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45110000-1

1.1 Piwnica
1

d.1.
1

KNR 4-01 0329-
05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2
ceg. dla otworów drzwiowych

m3 0.748

2
d.1.

1

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 0.664

3
d.1.

1

KNR 4-01 0346-
06

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowej dla belek stalowych

gniazd. 2.000

4
d.1.

1

KNR 4-01 0354-
03

Demontaż okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 2.000

5
d.1.

1

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach m2 19.677

6
d.1.

1

KNR 4-01 0211-
02

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1
cm na sufitach

m2 50.910

7
d.1.

1

KNR 4-01 0212-
03
analogia

Rozbiórka schodów do piwnicy z cegieł m3 0.648

8
d.1.

1

KNR 4-01 0212-
01

Skucie posadzki betonowej o gr. do 10cm m3 5.091

9
d.1.

1

KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi pod posadzką betonową m3 14.742

1.2 Parter
10

d.1.
2

KNR 4-01 0329-
05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2
ceg. dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 2.870

11
d.1.

2

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 6.885

12
d.1.

2

KNR 4-04 0304-
03

Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego
boku do 40 cm

m3 0.290

13
d.1.

2

KNR 4-01 0346-
05

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł
dla osadzenia końców belek stalowych

gniazd. 12.000

14
d.1.

2

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina m2 43.900

15
d.1.

2

KNR 4-04 0501-
04
analogia

Rozebranie posadzek z paneli m2 21.630

16
d.1.

2

KNR 4-04 0804-
01

Rozebranie balustrady stalowej na schodach wewnętrz-
nych

m 4.850

17
d.1.

2

KNR 4-01 0431-
02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2 2.850

18
d.1.

2

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2
m2

szt. 8.000

19
d.1.

2

KNR 4-01 0354-
07

Demontaż i montaż drzwi PCV o powierzchni do 2 m2 -
odzysk drzwi (pom. nr 1.3)

szt. 1.000

20
d.1.

2

KNR 4-01 0354-
04

Demontaż okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 4.000

21
d.1.

2

KNR 4-01 0354-
05

Demontaż okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 6.648

22
d.1.

2

KNR 4-01 0354-
12

Demontaż parapetów wewnętrznych m 10.530

23
d.1.

2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku - parapety zewnętrzne

m2 2.862

24
d.1.

2

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach m2 85.211
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

25
d.1.

2

KNR 4-01 0819-
15

Skucie starych płytek ze ścian m2 18.950

26
d.1.

2

KNR 4-01 0811-
07

Skucie starych płytek z posadzki m2 23.460

27
d.1.

2

KNR 4-01 0212-
01

Skucie posadzki betonowej o gr. 3-4cm (posadzka nad
istniejącą piwnicą)

m3 1.420

28
d.1.

2

KNR 4-01 0212-
01

Skucie posadzki betonowej o gr. do 10cm (podłoga na
gruncie)

m3 6.046

29
d.1.

2

KNR-W 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi pod posadzką betonową m3 12.092

1.3 I Piętro
30

d.1.
3

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 17.408

31
d.1.

3

KNR 4-01 0427-
05
analogia

Rozebranie ścianki działowej o konstrukcji drewnianej m2 20.705

32
d.1.

3

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian gr. ponad 25cm m3 10.296

33
d.1.

3

KNR 4-01 0354-
05

Demontaż okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 10.575

34
d.1.

3

KNR 4-01 0426-
04

Rozebranie zewnętrznego obicia ścian drewnianych z
płyt wiórowo-cementowych

m2 42.112

35
d.1.

3

KNR 4-01 0426-
04

Rozebranie wewnętrznego obicia ścian drewnianych z
płyt wiórowo-cementowych

m2 42.112

36
d.1.

3

KNR 4-04 0404-
02
analogia

Rozebranie ścian zewnętrznych z bali m2 42.112

37
d.1.

3

KNR 0-19 0928-
11 z.sz. 2.2.

Demontaż i montaż okna z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
odzysk okien (pom. nr 2.1)

m2 2.940

38
d.1.

3

KNR 4-01 0428-
01

Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi z desek (całe
piętro)

m2 189.050

39
d.1.

3

KNR 4-01 0609-
01
analogia

Rozebranie izolacji cieplnej z płyt styropianowych gr.
3cm (całe piętro)

m2 189.050

40
d.1.

3

KNR 4-01 0429-
03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych
pułapów (całe piętro)

m2 189.050

41
d.1.

3

KNR 4-01 0429-
08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek
stropowych o przekroju ponad 300 cm2 (bez części stro-
pu nad pomieszczeniami nr 1.8; 1,9; 1.10 na parterze)

m 102.020

42
d.1.

3

KNR 4-01 0429-
05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufi-
tek z desek nieotynkowanych (bez części stropu nad po-
mieszczeniami nr 1.8; 1,9; 1.10 na parterze)

m2 98.670

43
d.1.

3

KNR-W 4-01
0440-06
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt G-K (bez części
stropu nad pomieszczeniami nr 1.8; 1,9; 1.10 na parte-
rze)

m2 98.670

44
d.1.

3

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach m2 46.256

1.4 Elewacje
45

d.1.
4

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 16.350

46
d.1.

4

KNR 4-03 1133-
07

Demontaż opraw oświetleniowych szt. 1.000

47
d.1.

4

KNR 4-01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa wejście do piwnicy

m2 1.140

48
d.1.

4

KNR 4-01 0519-
07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-
stępna warstwa wejście do piwnicy

m2 1.140

49
d.1.

4

KNR 4-01 0354-
04

Demontaż drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
wejście do piwnicy

szt. 1.000
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50
d.1.

4

KNR-W 4-01
0348-01

Rozbiórka wejścia do piwnicy m3 0.858

51
d.1.

4

KNR 4-01 0519-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa wejście do budynku

m2 1.860

52
d.1.

4

KNR 4-01 0519-
05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa wejście do budynku

m2 1.860

53
d.1.

4

KNR 4-01 0430-
02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie
dachu z desek na styk

m2 1.860

54
d.1.

4

KNR 4-01 0535-
04
analogia

Rozebranie rynien z PCV m 3.700

55
d.1.

4

KNR 4-01 0535-
06
analogia

Rozebranie rur spustowych z PCV m 2.000

56
d.1.

4

KNR 4-01 0354-
05

Demontaż drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
- wejście do budynku

m2 2.100

57
d.1.

4

KNR 4-01 0354-
05

Demontaż okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.160

58
d.1.

4

KNR 4-01 0427-
07
analogia

Rozebranie ścianek przedsionka do budynku o kons-
trukcji drewnianej

m2 2.833

59
d.1.

4

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku - wejście do piwnicy, wejście do budynku

m2 0.955

60
d.1.

4

KNNR 9 0601-
06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 10.200

61
d.1.

4

KNR 4-03 1139-
06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
płaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m 3.400

62
d.1.

4

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 1.000

63
d.1.

4

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm - rozebranie naświetli pod
okna w piwnicy

m3 4.500

1.5 Dach
64

d.1.
5

KNR 4-02 0234-
11
analogia

Demontaż wywietrzaków dachowych szt. 4.000

65
d.1.

5

KNNR 9 0601-
05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 124.000

66
d.1.

5

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 25.900

67
d.1.

5

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów  z blachy nie nadającej się do użytku

m2 9.233

68
d.1.

5

KNR 4-01 0519-
04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

m2 210.100

69
d.1.

5

KNR 4-01 0519-
05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa

m2 210.100

70
d.1.

5

KNR 4-01 0430-
02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie
dachu z desek na styk

m2 210.100

71
d.1.

5

KNR 4-01 0430-
06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby da-
chowe proste

m2 210.100

72
d.1.

5

KNR 4-01 0429-
06
analogia

Rozebranie elementów dachów drewnianych - podsufi-
tek z płyt pilśniowych

m2 210.100

73
d.1.

5

KNR 2-02 0925-
01
analogia

Zabezpieczenie dachu folią polietylenową na czas wyko-
nywania robót

m2 215.000

1.6 Roboty inne
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74
d.1.

6

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 113.610

75
d.1.

6

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 113.610

76
d.1.

6
kalk. własna

Opłata za wysypisko śmieci t 210.179

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45110000-1
2 ROBOTY BUDOWLANE - CPV 45210000-2, CPV 45400000-1

2.1 Fundamenty wewn ętrz budynku
77

d.2.
1

KNR 2-01 0317-
0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku ło-
patą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, sze-
rokość 0.4-0.62 m

m3 4.302

78
d.2.

1

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie o śr. 6
mm

t 0.010

79
d.2.

1

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane o
śr. 12 mm

t 0.038

80
d.2.

1

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 4.302

2.2 Piwnica
81

d.2.
2

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Beton B10
gr. 10cm

m3 4.725

82
d.2.

2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje poziome podposadzkowe z folii polietylenowej
0,2mm

m2 47.250

83
d.2.

2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje z płyt styropianowych FS-20 poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15cm

m2 47.250

84
d.2.

2

KNR 2-02 1106-
01

Szlichta cementowa zatarta na ostro grubości 30 mm
Krotność = 1.2

m2 47.250

85
d.2.

2

KNR 4-01 0304-
01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3 0.717

86
d.2.

2

KNR 2-02 0109-
05

Ściany nośna z pustaków ceramicznych grubości 25 cm m2 5.365

87
d.2.

2

KNR 2-02 0125-
05

Założenie belek stalowych - belki nadprożowe bez osiat-
kowania

kg 28.080

88
d.2.

2

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach m2 0.923

89
d.2.

2

KNR 2-02 0123-
06

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami m2 0.648

90
d.2.

2

KNNR 2 0302-
07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety
wewnętrzne z PCV

m 3.600

91
d.2.

2

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny

m2 1.188

92
d.2.

2

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni 0.6-1.0 m2

m2 1.685

93
d.2.

2

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane zwykłe (ościeżnice z MDF) m2 3.885

94
d.2.

2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone

m2 3.885

95
d.2.

2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ściany wewnętrznej piwnicy płytami styropia-
nowymi gr. 15cm - przyklejenie płyt styropianowych do
ściany

m2 5.439

96
d.2.

2

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 5.439
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

97
d.2.

2

KNR 0-23 2612-
08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym - narożniki do tynków mokrych

m 48.960

98
d.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 86.758

99
d.2.

2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 50.775

100
d.2.

2

KNR 2-02 0803-
03

Tynki cem.- wap. zwykłe kat. III na ścianach m2 92.197

101
d.2.

2

KNR 2-02 0803-
06

Tynki cem.- wap. zwykłe kat. III na stropach m2 50.775

102
d.2.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 92.197

103
d.2.

2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 50.775

104
d.2.

2

KNNR 2 1401-
05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-
syjną dwukrotnie bez gruntowania

m2 142.972

2.3 Parter
105
d.2.

3

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m2 20.940

106
d.2.

3

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2 74.090

107
d.2.

3

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1
mm
Krotność = 25

m2 95.030

108
d.2.

3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - gruntowanie posadzki

m2 95.030

109
d.2.

3

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami

m3 3.349

110
d.2.

3

KNR 4-01 0304-
01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3 1.722

111
d.2.

3

KNR 2-02 0125-
05

Założenie belek stalowych - belki nadprożowe bez osiat-
kowania

kg 496.710

112
d.2.

3

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach m2 6.575

113
d.2.

3

KNR 2-02 0123-
06

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami m2 3.838

114
d.2.

3

KNR 2-02 0109-
05

Ściany nośna z pustaków ceramicznych grubości 25 cm m2 26.900

115
d.2.

3

KNR 2-02 0122-
05
analogia

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m 23.100

116
d.2.

3

KNR 2-02 0103-
01

Obmurowanie pustaków ceramicznych wentylacyjnych
cegłą pełną na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej

m2 3.600

117
d.2.

3

KNR 2-02 0126-
05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19/N/150 m 3.000

118
d.2.

3

KNR 2-02 0121-
03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm

m2 25.470

119
d.2.

3

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ściany wewnętrznej parteru płytami styropia-
nowymi gr. 15cm - przyklejenie płyt styropianowych do
ściany

m2 52.590

120
d.2.

3

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 52.590
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

121
d.2.

3

KNR 0-23 2612-
08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym - narożniki do tynków mokrych

m 72.850

122
d.2.

3

KNR 2-02 0103-
03

Podmurówka z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej grubości 2 ceg. do wysokości
ściany 3,0m od posadzki pod oparcie stropu

m2 21.228

123
d.2.

3

KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na
gotowym podłożu - ręczne układanie betonu

m3 2.040

124
d.2.

3

KNR 2-02 0218-
07

Schody żelbetowe belki spocznikowe, wieniec - ręczne
układanie betonu

m3 0.784

125
d.2.

3

KNR 2-02 0218-
02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręcz-
ne układanie betonu

m2 3.000

126
d.2.

3

KNR 2-02 0218-
06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty - ręczne układanie betonu
Krotność = 2

m2 3.000

127
d.2.

3

KNR 2-02 0218-
02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręcz-
ne układanie betonu

m2 4.570

128
d.2.

3

KNR 2-02 0218-
06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty - ręczne układanie betonu
Krotność = 12

m2 4.570

129
d.2.

3

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla schodów żelbeto-
wych- pręty gładkie o śr. 6 mm

t 0.045

130
d.2.

3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla schodów żelbeto-
wych - pręty żebrowane o śr. 12 mm

t 0.168

131
d.2.

3

KNR AT-44
0203-02

Stropy z płyt panelowych SMART 20/60 KONBET -
transport elementów żurawiem samochodowym

m2 171.010

132
d.2.

3

KNR 2-02 0212-
12

Wieńce żelbetowe na ścianach zewnętrznych o szero-
kości do 30 cm

m3 1.359

133
d.2.

3

KNR 2-02 0212-
13

Wieńce żelbetowe na ścianach zewnętrznych o szero-
kości ponad 30 cm

m3 0.387

134
d.2.

3

KNR 2-02 0212-
11

Wieńce żelbetowe na ścianach wewnętrznych m3 1.086

135
d.2.

3

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńcy żelbeto-
wych- pręty gładkie o śr. 6 mm

t 0.039

136
d.2.

3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńcy żelbeto-
wych - pręty żebrowane o śr. 12 mm + zbrojenie podpo-
rowe

t 0.409

137
d.2.

3

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe ościeżnice z MDF) m2 17.265

138
d.2.

3

KNR-W 2-02
1018-05

Montaż drzwi wejściowych (D1) z PCV z odzysku z pom.
nr 1.3

m2 2.150

139
d.2.

3

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia m2 15.115

140
d.2.

3

KNR 0-19 1023-
10

Okno PCV z okleiną drewnopochodną złoty dąb + szpro-
sy w systemie wiedeńskim

m2 11.220

141
d.2.

3

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - pomiesz-
czenie łazienki

m2 5.500

142
d.2.

3

KNR 0-12 0829-
04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na
klej - pomieszczenia łazienek

m2 39.410

143
d.2.

3

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi na wysokości 2,5m - łazienka

m2 5.500

144
d.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
ściany istniejące

m2 112.748

145
d.2.

3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - su-
fit

m2 80.350
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

146
d.2.

3

KNNR 2 0901-
02

Tynki gispowe grubości 10 mm na ścianach istniejących
- jednowarstwowo

m2 112.748

147
d.2.

3

KNNR 2 0901-
05

Tynki gipsowe grubości 10 mm na stropach - jednowars-
twowo

m2 80.350

148
d.2.

3

KNR 2-02 2009-
01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu betonowym - szpachlowanie ścian projekto-
wanych gładziami gipsowymi

m2 119.325

149
d.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 232.073

150
d.2.

3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - su-
fit

m2 80.350

151
d.2.

3

KNNR 2 0302-
07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety
wewnętrzne z PCV

m 9.350

152
d.2.

3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapet zewnętrzny

m2 2.805

153
d.2.

3

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 71.700

154
d.2.

3

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - bez łazienki m2 8.650

155
d.2.

3

KNR 0-12 1119-
01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości
cokolika równej 10 cm

m 12.140

156
d.2.

3

KNR 0-12 1120-
03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm m2 17.813

157
d.2.

3

KNR 0-12 1119-
04

Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i
wysokości cokolika równej 10 cm

m 21.250

158
d.2.

3

KNNR 2 1401-
05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-
syjną dwukrotnie bez gruntowania

m2 312.423

159
d.2.

3

KNR-W 2-02
1207-03
analogia

Stalowe poręcze do schodów montowane w ścianie m 6.900

2.4 I Piętro
160
d.2.

4

KNR 2-02 0109-
05

Ściany nośna z pustaków ceramicznych grubości 25 cm m2 69.720

161
d.2.

4

KNR 2-02 0121-
03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm

m2 153.480

162
d.2.

4

KNR 2-02 0121-
01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 6 cm

m2 4.475

163
d.2.

4

KNR 2-02 0122-
05
analogia

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m 59.500

164
d.2.

4

KNR 2-02 0103-
01

Obmurowanie pustaków ceramicznych wentylacyjnych
cegłą pełną na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej

m2 15.270

165
d.2.

4

KNR 2-02 0126-
05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 28.800

166
d.2.

4

KNR 2-02 0125-
05

Założenie belek stalowych - belki nadprożowe bez osiat-
kowania

kg 40.560

167
d.2.

4

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach m2 0.611

168
d.2.

4

KNR 2-02 0123-
06

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami m2 0.468

169
d.2.

4

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ściany wewnętrznej płytami styropianowymi
gr. 15cm - przyklejenie płyt styropianowych do ściany

m2 98.601

- 31 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13147 Użytkownik: Zakład Usług Technicznych INTECH Ewa Ścierska



KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

170
d.2.

4

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 98.601

171
d.2.

4

KNR 0-23 2612-
08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym - narożniki do tynków mokrych

m 63.050

172
d.2.

4

KNR 2-02 0103-
01

Podmurówka z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. do wysokości
ściany zewnętrznej 3,0m i wewnętrznej 3,45 od posadzki
pod oparcie stropodachu

m2 16.578

173
d.2.

4

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe ościeżnice z MDF) m2 28.085

174
d.2.

4

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia m2 28.085

175
d.2.

4

KNR 0-19 1023-
10

Okno PCV z okleiną drewnopochodną złoty dąb + szpro-
sy w systemie wiedeńskim

m2 12.240

176
d.2.

4

KNR 0-19 1023-
10

Ponowny montaż okna z odzysku z pom. nr 2.1 m2 2.940

177
d.2.

4

KNR-W 2-02
0606-01

Folia paroszczelna układana na zakład - pozioma pod-
posadzkowa

m2 167.450

178
d.2.

4

KNR-W 2-02
0608-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome od spodu konstrukcji na zaczynie gipso-
wym gr. 6cm

m2 167.450

179
d.2.

4

KNR 2-02 1106-
01

Szlichta cementowa zatarta na ostro grubości 25 mm m2 167.450

180
d.2.

4

KNR 2-02 1106-
03

Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2.5

m2 167.450

181
d.2.

4

KNR 2-02 1106-
07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalo-
wą

m2 167.450

182
d.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścia-
ny istniejące

m2 57.102

183
d.2.

4

KNNR 2 0901-
02

Tynki gispowe grubości 10 mm na ścianach - jednowars-
twowo - ściany istniejące

m2 51.210

184
d.2.

4

KNR 2-02 2009-
01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu betonowym - szpachlowanie ścian projekto-
wanych gładziami gipsowymi

m2 427.598

185
d.2.

4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 478.808

186
d.2.

4

KNNR 2 0302-
07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety
wewnętrzne z PCV

m 12.650

187
d.2.

4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny

m2 3.163

188
d.2.

4

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - pomiesz-
czenie łazienki

m2 9.000

189
d.2.

4

KNR 0-12 0829-
04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na
klej - pomieszczenia łazienek

m2 87.840

190
d.2.

4

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi na wysokości 2,5m - łazienka

m2 9.000

191
d.2.

4

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 120.150

192
d.2.

4

KNR 0-12 1118-
03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - bez łazienki m2 40.550

193
d.2.

4

KNR 0-12 1119-
01

Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości
cokolika równej 10 cm

m 47.980
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

194
d.2.

4

KNNR 2 1401-
05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emul-
syjną dwukrotnie bez gruntowania

m2 427.598

2.5 Stropodach
195
d.2.

5

KNR AT-44
0203-02

Stropy z płyt panelowych SMART 20/60 KONBET -
transport elementów żurawiem samochodowym

m2 231.880

196
d.2.

5

KNR 2-02 0212-
12

Wieńce żelbetowe na ścianach zewnętrznych o szero-
kości do 30 cm

m3 2.733

197
d.2.

5

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńcy żelbeto-
wych- pręty gładkie o śr. 6 mm

t 0.028

198
d.2.

5

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńcy żelbeto-
wych - pręty gładkie o śr. 8 mm

t 0.055

199
d.2.

5

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia dla wieńcy żelbeto-
wych - pręty żebrowane o śr. 12 mm + zbrojenie podpo-
rowe

t 0.360

200
d.2.

5

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami gipsowymi na wysokości 3,0m

m2 180.700

201
d.2.

5

KNR 2-02 0109-
05
analogia

Wykonanie ogniomuru z pustaków ceramicznych gru-
bości 25 cm

m2 20.638

202
d.2.

5

KNR 2-02 0122-
05
analogia

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m 8.500

203
d.2.

5

KNR 2-02 0103-
01

Obmurowanie pustaków ceramicznych wentylacyjnych
cegłą pełną na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej

m2 7.250

204
d.2.

5

KNR 2-02 0219-
05

Czapka kominowa żelbetowa o średniej grubości płyty 7
cm

m2 2.780

205
d.2.

5

KNR 2-02 1106-
07
analogia

Czapka kominowa żelbetowa - zbrojenie siatką stalową
fi8mm

m2 2.780

206
d.2.

5

KNR 4-01 0735-
02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
kat. III na kominach

m2 7.250

207
d.2.

5

NNRNKB 202
1027-01

(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" wym. 0,6x0,6m kpl. 2.000

208
d.2.

5

KNR 2-02 0609-
01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr.
15cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku. Styro-
papa na styropianie EPS 100 jednostronnie laminowana
papą.

m2 231.880

209
d.2.

5

KNR 2-02 0609-
08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr.
15cm pionowe na wierzchu konstrukcji na lepiku. Styro-
papa na styropianie EPS 100 jednostronnie laminowana
papą.

m2 9.381

210
d.2.

5

KNR 2-02 0503-
01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalna na podłożu z
płyt styropapy (styropian EPS 100) dwie warstwy papy
Krotność = 0.7

m2 231.880

211
d.2.

5

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 11.004

212
d.2.

5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 32.347

2.6 Elewacja
213
d.2.

6

KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2 188.540

214
d.2.

6

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 188.540

215
d.2.

6

KNR 2-02 0925-
01

Osłony okien folią polietylenową m2 35.975

216
d.2.

6

KNR 0-23 2612-
09

Zamocowanie listwy cokołowej m 27.500

217
d.2.

6

KNR 0-17 2608-
01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 169.490
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

218
d.2.

6

KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17
jednokrotnie

m2 169.490

219
d.2.

6

KNR 0-17 2609-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS
15 gr. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2 152.565

220
d.2.

6

KNR 0-17 2609-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-
20 gr. 2cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2 16.925

221
d.2.

6

KNR 0-17 2609-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian

szt. 716.000

222
d.2.

6

KNR 0-17 2609-
06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 152.565

223
d.2.

6

KNR 0-17 2609-
07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 16.925

224
d.2.

6

KNR 0-17 2609-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa
warstwa siatki do wysokości 2,5m od podłoża gruntowe-
go

m2 56.902

225
d.2.

6

KNR 0-17 2609-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 76.730

226
d.2.

6

KNR 0-17 0930-
03

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, struktura drobno-
ziarnista grubości ok. 2.0 mm na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2 152.565

227
d.2.

6

KNR 0-17 0930-
05

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, struktura drobno-
ziarnista grubości ok. 2.0 mm na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2 16.925

228
d.2.

6

KNNR 2 1405-
02 z.sz. 5.1. 
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbami mineralnymi
faasadową w kolorze nr 9314 wg wzornika barw KEIM
EXCLUSIV- na wys.ponad 5 do 10 m

m2 125.477

229
d.2.

6

KNNR 2 1405-
02 z.sz. 5.1. 
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych + kominy farbami mi-
neralnymi fasadową w kolorze nr 9307 wg wzornika
barw KEIM EXCLUSIV- na wys.ponad 5 do 10 m

m2 50.530

230
d.2.

6

KNR 2-02 0509-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan
cynk kolor brązowy

m 24.690

231
d.2.

6

KNR 2-02 0511-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cmz blachy tytan cynk
kolor brązowy

m 19.500

232
d.2.

6
wycena indy-
widualna

Montaż konstrukcji linowej pod pnącza kpl 1.000

233
d.2.

6
wycena indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż szklanego zadaszenia na wej-
ściami

kpl 1.000

234
d.2.

6

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,
225,226,227,228,229,230,231,232,233)

Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE - CPV 45210000-2, CPV  45400000-1
3 OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC PONIŻEJ TERENU - CPV 45210000-2, CPV 45400000-1

235
d.3

KNR 2-31 0811-
01

Rozebranie nawierzchni z trylinki do ponownego wyko-
rzystania

m2 40.485

236
d.3

KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-
bości 12 cm

m2 40.485

237
d.3

KNR 2-31 0801-
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy
1 cm grubości
Krotność = 8

m2 40.485

238
d.3

KNR 4-01 0102-
05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III -
odkopanie fundamentów

m3 87.043

239
d.3

KNR 4-01 0107-
01

Odeskowanie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o
szerokości dna do 1,5m i głębokości do 3,0m

m2 42.550

240
d.3

KNR-W 4-01
0107-08
analogia

Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiórką przy
wejściach do budynku

m2 7.600

241
d.3

KNR 4-01 0701-
06
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych ścian fundamentowych z
zaprawy cementowej

m2 37.444
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

242
d.3

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły m2 37.444

243
d.3

KNR 4-01 0619-
05

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o po-
wierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalo-
wych

m2 7.489

244
d.3

KNR 0-29 0637-
01

Jednokrotne gruntowanie podłoża ścian fundamento-
wych emulsją bitumiczną Eurolan 3K, ręcznie

m2 37.444

245
d.3

KNR 0-29 0641-
02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w
technologii SUPERFLEX-10, uszczelnienie masą Super-
flex-10 powierzchni ścian fundamentowych

m2 37.444

246
d.3

KNR 0-29 0642-
02

Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudo-
wanego XPS o grubości 10cm w technologii Superflex-
10, całopowierzchniowo

m2 37.444

247
d.3

KNR 0-23 2612-
06

Ułożenie warstwy siatki z włókna szklanego na zaprawie
klejowej, ściany

m2 37.444

248
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełko-
wej bez gruntowania powierzchni

m2 37.444

249
d.3

Naświetle okienne PCV o wymiarach 150x150x70 kpl. 2.000

250
d.3

KNR 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3 87.043

251
d.3

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych KŁSM
0/31,5mm gr. 15 cm

m2 40.485

252
d.3

KNNR 6 0105-
07

Podsypka c-p 1:3 zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm
Krotność = 1.25

m2 40.485

253
d.3

KNR 2-31 0309-
01

Odtworzenie nawierzchni z trylinki z wypełnieniem spoin
piaskiem - materiał z rozbiórki

m2 40.485

Razem dział: OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC PONIŻEJ TERENU - CPV 45210000-2, CPV 45400000-1
4 OCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU CZ ĘŚĆ NIE PODDANA ROZBUDOWIE

254
d.4

KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2 240.945

255
d.4

KNR 4-01 0535-
05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

m 19.650

256
d.4

KNR 4-01 0535-
03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 39.960

257
d.4

KNNR 9 0601-
05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 96.120

258
d.4

KNNR 9 0601-
06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji
odgromowej

m 12.400

259
d.4

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów  z blachy nie nadającej się do użytku

m2 46.301

260
d.4

KNR 2-02 0109-
05
analogia

Podniesienie ogniomuru z pustaków ceramicznych gru-
bości 25 cm na wysokość 1 pustaka

m2 5.368

261
d.4

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 240.945

262
d.4

KNR 2-02 0925-
01

Osłony okien folią polietylenową m2 52.443

263
d.4

KNNR 2 0302-
07

Montaż parapetów zewnętrznych ceramicznych jak okła-
dziny międzyokienne

m 24.650

264
d.4

KNR 0-17 2608-
01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 213.710

265
d.4

KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17
jednokrotnie

m2 213.710

266
d.4

KNR 0-17 2609-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS
15 gr. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2 188.502

267
d.4

KNR 0-17 2609-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-
20 gr. 2cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2 25.208

268
d.4

KNR 0-17 2609-
04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian

szt. 880.000

269
d.4

KNR 0-17 2609-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 194.560

270
d.4

KNR 0-17 2609-
06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 188.502

271
d.4

KNR 0-17 2609-
07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 25.208

272
d.4

KNR 0-17 2609-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa
warstwa siatki do wysokości 2,5m od podłoża gruntowe-
go

m2 64.387
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

273
d.4

KNR 0-17 0930-
03

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, struktura drobno-
ziarnista grubości ok. 2.0 mm na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2 188.502

274
d.4

KNR 0-17 0930-
05

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, struktura drobno-
ziarnista grubości ok. 2.0 mm na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2 25.208

275
d.4

KNNR 2 1405-
02 z.sz. 5.1. 
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych + kominy farbami mi-
neralnymii fasadową w kolorze nr 9550 wg wzornika
barw KEIM EXCLUSIV- na wys.ponad 5 do 10 m

m2 214.948

276
d.4

KNR 2-02 0919-
04
analogia

Obłożenie elewacji płytkami Casa Dolce Casa belgique
gray

m2 47.051

277
d.4

KNR 2-02 0609-
01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr.
15cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku. Styro-
papa na styropianie EPS 100 jednostronnie laminowana
papą.

m2 327.740

278
d.4

KNR 2-02 0609-
08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropapy gr.
15cm pionowe na wierzchu konstrukcji na lepiku. Styro-
papa na styropianie EPS 100 jednostronnie laminowana
papą.

m2 10.980

279
d.4

KNR 2-02 0503-
01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalna na podłożu z
płyt styropapy (styropian EPS 100) dwie warstwy papy
Krotność = 0.7

m2 327.740

280
d.4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 17.314

281
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 36.618

282
d.4

KNR 2-02 0511-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan cynk z
odzysku

m 19.650

283
d.4

KNR 2-02 0509-
03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan
cynk z odzysku

m 39.960

284
d.4

Zakup, dostawa i montaż szklanego zadaszenia na wej-
ściami

kpl. 1.000

285
d.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:255,256,258,261,262,263,264,265,266,267,268,
269,270,271,272,273,274,275,276,281,282,283)

Razem dział: OCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU CZ ĘŚĆ NIE PODDANA ROZBUDOWIE
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 8254.5722

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 4646.96
70

4646.96
70

2. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0388 0.0388
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.2361 0.2361
4. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.1282 0.1282
5. bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II' m3 0.0086 0.0086
6. bale iglaste obrzynane nasycone gr.

50-64 mm kl.III
m3 0.1702 0.1702

7. bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III

m3 0.0760 0.0760

8. balustrady i pochwyty stalowe m 6.9000 6.9000
9. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 19.7016 19.7016

10. beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/15

m3 4.0289 4.0289

11. blacha powlekana płaska m2 128.460
0

128.460
0

12. blacha z cynku 0.55 mm kg 71.8362 71.8362
13. cegła budowlana pełna szt. 10323.8

380
10323.8
380

14. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 357.698
4

357.698
4

15. cement portlandzki 35 zwykły bez do-
datków

t 0.4453 0.4453

16. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0377 0.0377
17. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0348 0.0348
18. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III m3 0.0081 0.0081
19. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.6570 0.6570
20. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0.0086 0.0086
21. deski iglaste obrzynane 28-45 mm

kl.III
m3 0.0940 0.0940

22. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.2470 0.2470
23. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm

kl.II
m3 0.0773 0.0773

24. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm
kl.II

m3 0.1263 0.1263

25. deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.1001 0.1001
26. deski iglaste wymiarowe dł.2.4-6.3m

gr.28-45 mm kl.III
m3 0.0456 0.0456

27. drewno na stemple (okrągłe) iglaste
korowane śr. 6 do 20 cm

m3 0.0377 0.0377

28. drewno na stemple budowlane okrągłe
iglaste nasycone

m3 0.0851 0.0851

29. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.4641 0.4641
30. drewno opałowe kg 4426.16

43
4426.16
43

31. drut stalowy okrągły 3 mm kg 3.8654 3.8654
32. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-

0.55 mm
kg 0.8109 0.8109

33. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1659.84
00

1659.84
00

34. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 335.744
0

335.744
0

35. elektrody szt. 13.8000 13.8000
36. element poprzeczny z blachy kształto-

wej
m 312.320

0
312.320

0
37. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 175.012

4
175.012

4
38. farba emulsyjna dm3 255.273

3
255.273

3
39. farba mineralna KEIM EXCLUSIV

9307
kg 17.6855 17.6855

40. farba mineralna KEIM EXCLUSIV
9314

kg 43.9170 43.9170

41. farba mineralna KEIM EXCLUSIV
9550

kg 80.6055 80.6055

42. farba olejna do gruntowania dm3 3.4465 3.4465
43. farba olejna nawierzchniowa dm3 3.7915 3.7915
44. folia kalandrowana z PCW uplastycz-

nionego
m2 116.300

1
116.300

1
45. folia kubełkowa m2 41.1884 41.1884
46. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12

m) gr. 0,2 mm
m2 257.640

0
257.640

0
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47. gips budowlany szpachlowy t 1.9361 1.9361
48. gips budowlany szpachlowy t 2.1769 2.1769
49. gips szpachlowy kg 159.984

0
159.984

0
50. gotowe suche mieszanki kg 2064.40

26
2064.40
26

51. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 46.3848 46.3848
52. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.0755 1.0755
53. gwoździe budowlane sufitowe kg 1.6218 1.6218
54. haki do muru kg 5.1538 5.1538
55. kątownik aluminiowy m 319.037

0
319.037

0
56. kątownik aluminiowy ochronny m 217.395

4
217.395

4
57. kit trwale plastyczny kg 20.6787 20.6787
58. klamerki mocujące szt. 558.272

0
558.272

0
59. klamry ciesielskie kg 22.9128 22.9128
60. klej winylowy kg 21.1035 21.1035
61. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 70.9500 70.9500
62. Koszty obsługi Miejskiego Składowis-

ka Odpadów - składowania gruzu
t 210.179

0
210.179

0
63. kotwa chemiczna z zaciskiem szt 98.0000 98.0000
64. kotwy elastyczne kpl. szt. 21.5805 21.5805
65. kotwy stalowe szt. 371.712

0
371.712

0
66. krawędziaki iglaste wymiarowe dl.4.0-

6.5 m kl.II
m3 0.0380 0.0380

67. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 565.350
0

565.350
0

68. kształtowniki z blachy-kątownik przy-
ścienny

m 167.872
0

167.872
0

69. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-
rąco

kg 3249.88
67

3249.88
67

70. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stoso-
wany na gorąco

kg 38.6460 38.6460

71. lina stalowa 4mm, splot 7x19, A4 (stal
kwasoodporna)

m 110.000
0

110.000
0

72. listwa cokołowa m 28.8750 28.8750
73. listwy przyścienne z drewna m 222.546

0
222.546

0
74. łączniki rozporowe kpl. szt. 735.904

0
735.904

0
75. masa asfaltowa izolacyjna kg 19.0528 19.0528
76. masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 299.552

0
299.552

0
77. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 2.5769 2.5769
78. mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 288.144

0
288.144

0
79. nadproża prefabrykowane L19/N/150 m 3.0600 3.0600
80. nadproża prefabrykowane L19/N/180 m 29.3760 29.3760
81. nadproża prefabrykowane L19/N/270 m 29.3760 29.3760
82. Naświetle okienne PCV 150x150x70 kpl. 2.0000 2.0000
83. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 69.6000 69.6000
84. okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt.

oraz inne przegrody
m2 1.6850 1.6850

85. okna typu "FAKRO" kpl. 2.0000 2.0000
86. ościeżnice drewniane m2 49.2350 49.2350
87. panele podłogowe m2 199.524

0
199.524

0
88. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 242.611

0
242.611

0
89. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1371.06

90
1371.06
90

90. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 751.450
0

751.450
0

91. pianka poliuretanowa kg 1.9694 1.9694
92. pianka poliuretanowa dm3 22.3830 22.3830
93. pianka poliuretanowa-opakowanie ciś-

nieniowe
dm3 1.2301 1.2301

94. piasek m3 4.7337 4.7337
95. piasek do zapraw m3 2.0566 2.0566
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96. płytki ceramiczne lub terakotowe m2 129.795
0

129.795
0

97. płytki z betonu komórkowego
49x24x12 cm

szt. 1467.39
00

1467.39
00

98. płytki z betonu komórkowego 49x24x6 szt. 36.6950 36.6950
99. płytki z kamieni sztucznych m2 91.8176 91.8176
10
0.

płytkiCasa Dolce Casa belgique gray m2 49.4036 49.4036

10
1.

płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne
o wym. 58.8x58.8x2.4 cm

szt. 566.080
0

566.080
0

10
2.

płyty komunikacyjne długie m2 0.1718 0.1718

10
3.

płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0859 0.0859

10
4.

płyty polistyrenowe m2 39.3162 39.3162

10
5.

płyty pomostowe robocze m2 6.4423 6.4423

10
6.

płyty stropowe SMART KONBET m2 410.947
8

410.947
8

10
7.

płyty styropapa EPS 100 gr. 15cm m2 608.980
1

608.980
1

10
8.

płyty styropianowe 15 cm m3 8.2231 8.2231

10
9.

płyty styropianowe FS-20 gr. 15cm m2 49.6125 49.6125

11
0.

płyty styropianowe FS-20 gr.2cm m3 2.2541 2.2541

11
1.

płyty styropianowe FS 15 gr. 10 cm m3 40.9280 40.9280

11
2.

płyty styropianowe FS 15 gr. 4 cm m3 17.9060 17.9060

11
3.

płyty styropianowe gr. 6cm m2 175.822
5

175.822
5

11
4.

podokienniki prefabrykowane m2 12.2880 12.2880

11
5.

podokienniki prefabrykowane szt. 24.6500 24.6500

11
6.

preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"

dm3 308.159
7

308.159
7

11
7.

preparat wzmacniający podłoże
(CT17)

dm3 76.6400 76.6400

11
8.

pręt wieszaka szt. 413.824
0

413.824
0

11
9.

pręty gładkie śr. 8-14 mm t 0.0553 0.0553

12
0.

pręty gładkie śr.do 7 mm t 0.1222 0.1222

12
1.

pręty żebrowane 8-14 mm t 0.9945 0.9945

12
2.

pustaki spalinowe ceramiczne
19x19x24 cm

szt. 373.510
0

373.510
0

12
3.

pustaki ścienne ceramiczne U/220 o
wymiarach 25x18.8x22 cm

szt. 2943.79
30

2943.79
30

12
4.

siatka m2 60.1279 60.1279

12
5.

siatka cięto-ciągniona z blachy stalo-
wej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm

m2 8.9199 8.9199

12
6.

siatka tkana Rabitza m2 173.634
6

173.634
6

12
7.

siatka z włókna szklanego m2 814.272
6

814.272
6

12
8.

silikon dm3 3.9504 3.9504

12
9.

skrzydła drzwiowe PCV wewnętrzne m2 3.8850 3.8850

13
0.

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 3.6348 3.6348

13
1.

sprężyny przyścienne szt. 322.080
0

322.080
0
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13
2.

sucha mieszanka tynkarska żywiczno-
mineralna o grubości ziarna do 2,5
mm (CT69)

kg 968.533
3

968.533
3

13
3.

szklane zadaszenie nad drzwi kpl. 2.0000 2.0000

13
4.

szpachlówka celulozowa dm3 4.9235 4.9235

13
5.
środek gruntujący Eurolan 3K dm3 2.0856 2.0856

13
6.

tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.3298 0.3298

13
7.

tłuczeń kamienny t 12.8742 12.8742

13
8.

uchwyty do rur spustowych ocynkowa-
ne

szt. 12.9195 12.9195

13
9.

uchwyty do rynien dachowych ocynko-
wane

szt. 129.300
0

129.300
0

14
0.

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 1882.45
00

1882.45
00

14
1.

wapno suchogaszone kg 199.686
0

199.686
0

14
2.

wieszak szt. 413.824
0

413.824
0

14
3.

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 2132.84
15

2132.84
15

14
4.

woda m3 3.3005 3.3005

14
5.

woda z rurociągu m3 0.9284 0.9284

14
6.

zaprawa m3 15.1669 15.1669

14
7.

zaprawa cementowa M 12 m3 0.0138 0.0138

14
8.

zaprawa cementowa M 80 m3 0.1371 0.1371

14
9.

zaprawa cementowa m. 12 m3 10.4924 10.4924

15
0.

zaprawa cementowa M7 m3 4.0289 4.0289

15
1.

zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.6671 1.6671

15
2.

zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.5025 0.5025

15
3.

zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 2.7777 2.7777

15
4.

zaprawa klejąca kg 1099.21
50

1099.21
50

15
5.

zaprawa klejowa sucha do płyt styro-
pianowych (CT85)

kg 5065.80
60

5065.80
60

15
6.

zaprawa spoinująca kg 119.295
0

119.295
0

15
7.

zaprawa wapienna m. 4 m3 0.3860 0.3860

15
8.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.8946
2. giętarka do prętów m-g 5.3933
3. mieszarka do zapraw m-g 2.1877
4. nożyce do prętów m-g 6.4958
5. pompa do betonu na samochodzie m-g 0.8167
6. prościarka do prętów m-g 4.8297
7. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1093
8. rusztowanie m-g 1671.4919
9. rusztowanie rurowe m-g 70.4355

10. samochód samowyładowczy 5 t m-g 77.2548
11. spawarka elektryczna wirująca m-g 4.2780
12. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 21.2141
13. środek transportowy m-g 67.2998
14. walec statyczny samojezdny m-g 1.6326
15. wyciąg m-g 107.3740
16. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 13.1387
17. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.2910
18. żuraw okienny przenośny m-g 6.6369
19. żuraw okienny przenośny 0,15 t' m-g 14.6938
20. żuraw samochodowy m-g 64.4624

RAZEM

Słownie:  
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