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Bogatynia, dnia 01 marca 2013 roku
ODWOLANIE

Przedsiebiorstwo Budownictwa Gérniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.0.
ul. Mtodych Energetykow 3

59-916 Bogatynia

Tel. 75 77 32 406

faks: 75 77 84 558

-Odwotujgcy-

URBIS Sp. z o0.0.

ul. Chrobrego 24/25
60-200 Gniezno

tel. 61/4245800

faks 61/4263567
-Zamawiajacy-

Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17A
02-676 Warszawa

Dziatajgc w imieniu Spotki Przedsiebiorstwo Budownictwa Gérniczego i
Energetycznego EGBUD Sp. z 0.0., na podstawie art. 180 ust. 1 w zwigzku z art.
179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwang ,ustawg PZP" niniejszym wnosze:

odwotanie

od decyzji Zamawiajgcego z dnia 20 lutego 2013 roku, otrzymanej przez
Odwotujgcego w dniu 20.02.2013 roku, wydanej w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych i projektowania dla
Kontraktu nr 2 ,Projekt i Budowa Zakiadu Zagospodarowania Odpadow w msc.



Lulkowo” (nr referencyjny nadany przez Zamawiajgcego: ZP/JRP/3/2012).
Ogtoszenie opublikowano dnia 04.09.2013 roku, nr 2012/S 169-279855.

Zaskarzonej decyzji zarzucam:

I. naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy PZP — poprzez niewykluczenie z
postepowania wykonawcy Control Process S.A. z siedzibg w Krakowie,
(zwanej w tresci niniejszego pisma réwniez ,Control Process”), podczas, gdy
wykonawca ten nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Il. naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP poprzez niewykluczenie z
postepowania wykonawcy Control Process, podczas, gdy wykonawca ten
ztozyt nieprawdziwe informacje majgce wptyw lub mogace mie¢ wptyw na
wynik prowadzonego postepowania;

Ill. naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy PZP poprzez nieuprawnione i nieuzasadnione
utajnienie czesci dokumentaciji przetargowe;.

W przypadku uwzglednienia odwotania, Odwotujgcy wnosi o:

l. uniewaznienie decyzji Zamawiajacego z dnia 20 lutego 2013
roku o wyborze jako najkorzystniejszej Oferty nr 1 ztozone;j
przez Control Process S.A. z siedzibg w Krakowie,

Il wykluczenie Spotki Control Process S.A. z udziatu
W niniejszym postepowaniu i uznaniu ziozonej przez
tg spoétke Oferty nr 1 za odrzucong;

Ill.  nakazanie Zamawiajgcemu dokonania ponownego badania
ioceny ztozonych ofert, z uwzglednieniem skutkéw
czynnosci wnioskowanych w pkt | do Il powyzej i dokonania
wyboru oferty Odwotujgcego jako najkorzystniejszej;

IV. przeprowadzenie dowodu Z akt postepowania
przetargowego prowadzonego przez URBIS sp. z o.0. z
siedzibg w Gnieznie, pod nazwa: ,Projekt i Budowa Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w msc. Lulkowo” (nr
referencyjny: ZP/JRP/3/2012),

V.  przeprowadzenie dowodéw powotanych w odwotaniu.

UZASADNIENIE

I

Odwotujgcy wskazuje, ze posiada interes w ztozeniu niniejszego
Odwotania. Przejawia si¢ on w tym, ze zgodnie z kryteriami przyjetymi przez
Zamawiajgcego oferta Odwotujgcego powinna zosta¢ uznana za najkorzystniejszg.
W  przypadku uwzglednienia odwotania przez Krajowg Izbe Odwotawczg,
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany w toku kolejnych czynnosci nakazanych przez
Izbe do wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwotujgacego. W aktualnym stanie
postepowania, w wyniku czynnosci Zamawiajgcego podjetych z naruszeniem



y

przepisbw prawa, moze ponies¢ szkode rozumiang jako nieuzyskanie

przedmiotowego zamoéwienia do realizacji.

Wiadomos$é o okolicznosciach stanowigcych podstawe zitozenia
odwotania, Odwotujgcy powzigt w dniu 20 lutego 2013 roku, tj. w dniu przekazania
przez Zamawiajgcego informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyzszego niniejszej Odwotanie zostato  wniesione
w ustawowym terminie.

Odwotanie zostato podpisane przez osobe odpowiednio umocowang do
reprezentowania Spofki Przedsiebiorstwo Budownictwa Gorniczego
i Energetycznego EGBUD Sp. z 0.0.

1.

Odwotujgcy wskazuje, ze dokonujgc wyboru jako najkorzystniejszej oferty
nr 1 ztozonej przez Spotke Control Process S.A., naruszyt przepisy ustawy PZP,
poniewaz wykonawca ten powinien zosta¢ wykluczony z postgpowania a jego
oferta powinna zosta¢ uznana za odrzucong.

Al

Zgodnie z trescig 22 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP o udzielenie zamowienia
moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki, dotyczagce dysponowania
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia. Os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu zamawiajgcy wskazuje w ogtoszeniu o zamowieniu,
specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia lub zaproszeniu do sktadania ofert
(art. 25 ust. 1 ustawy PZP). Wykonawca na zadanie zamawiajgcego i w zakresie
przez niego wskazanym jest zobowigzany wykaza¢ odpowiednio, nie pozniej niz
na dzien skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub
sktadania ofert, spetnianie warunkéw udziatu w postgepowaniu, i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy PZP.

Tres¢ przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy PZP przewiduje obowigzek
Zamawiajacego wykluczenia wykonawcy, ktéry nie wykazat spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu.

W tresci Instrukcji dla Wykonawcow (dalej ,IDW”) stanowigcej czesc
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej réwniez ,SIWZ") Zamawiajacy
okresélit warunki udziatu w postepowaniu, w tym m.in. w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia (str. 10-15 IDW). Sposéb w jaki
wykonawca pozostaje zobowigzany wykazac¢ spetnianie powyzszych warunkow,
Zamawiajacy okreslit na str. 16 IDW oraz dodatkowe szczegdtowe wytyczne w
odniesieniu do konkretnych specjalistow zawart pod opisem wymagan dla tych

specjalistow (patrz specjalista VII.1, XIII.1, XIV.1).



Dowod:
SIWZ — w aktach postepowania

Ze wskazanych powyzej zapisow IDW wynika, ze w celu wykazania
spetnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
wykonawca pozostaje zobowigzany do przedtozenia:

— os$wiadczenia o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu wedtug

wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do IDW,

— wykaz oséb, ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowat wykonawca

i ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia z podaniem
planowanego zakresu czynnosci oraz z_informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia i posiadanych
uprawnien niezbednych do wykonania zamoéwienia, sporzgadzony
wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do IDW.

Dowod:
SIWZ — w aktach postepowania

Z tresci oferty ztozonej przez Control Process wynika, iz wykonawca ten
nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu polegajacych na
dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

W tresci formularza ,Wykaz osob” sporzadzonego wedtug wzoru
stanowiacego zatgcznik nr 3 do IDW, Control Process wskazat osoby, ktore miaty
odpowiadaé¢ wymaganiom dla poszczegéinych specjalistow wskazanych w IDW.
Wykonawca w zakresie spetniania tego warunku polega w wiekszosci na
zasobach podmiotéw trzecich. Jednak z tresci oferty nie wynika, aby Spotka
Control Process udowodnita, ze bedzie dysponowata zasobami podmiotu trzeciego
w odniesieniu do oséb wskazanych w pozycjach nr 2 do 11 oraz 14 Wykazu osoéb,
ktore beda uczestniczyty w realizacji zamoéwienia. Szersze uzasadnienie tego
stanowiska przedstawiono w pkt B/ ponizej.

Dowaod:
akta postepowania — str. 62 do 102 oferty Control Process
Dodatkowo odwotujgcy wskazuje, iz wykonawca Control Process nie
wykazat, aby podane w ofercie osoby spetniaty wymagania przewidziane w SIwz
dla poszczegolnych specjalistow. Nieprawidtowosci dotycza w szczegolnosci:
a) osoby wskazanej w poz. 1 wykazu osob (specjalista nr .1 IDW) —
Control Proces nie wykazat w sposéb wymagany przez
Zamawiajgcego, aby osoba ta posiadata 10-letnie doswiadczenie
zawodowe oraz 5-letnie  doswiadczenie na  stanowiskach

kierowniczych,



b)

c)

d)

e)

g)

h)

osoby wskazanej w poz. 4 wykazu oséb (specjalista nr IV.1 IDW) —
Control Proces nie wykazat w sposob wymagany przez
Zamawiajgcego, aby osoba ta posiadata co najmniej 8-letnie
doswiadczenie zawodowe,

osoby wskazanej w poz. 5 wykazu oséb (specjalista nr V.1 IDW) —
Control Proces nie wykazat w sposéb wymagany przez
Zamawiajgcego, aby osoba ta posiadata co najmniej 8-letnie
doswiadczenie zawodowe,

osoby wskazanej w poz. 6 wykazu osob (specjalista nr VI.1 IDW) —
Control Proces nie wykazat w sposéb wymagany przez
Zamawiajgcego, aby osoba ta posiadata co najmniej 10-letnie
doswiadczenie zawodowe; w szczegoélnosci z uwagi na zapisy IDW,
ktore wymagaty wykazania odpowiedniego doswiadczenia przy
projektowaniu, brak jest mozliwosci zaliczenia do okresu
doswiadczenia czasu, w ktérym wskazana osoba petnita nadzoru
autorskie.

osoby wskazanej w poz. 8 wykazu oséb (specjalista nr VIII.1 IDW) —
Control Proces nie wykazat w sposéb wymagany przez
Zamawiajgcego, aby osoba ta posiadata co najmniej 8-letnie
doswiadczenie zawodowe; osoba ta nie spetnia réwniez wymogu
w zakresie szczegdblnego doswiadczenia zawodowego
(doswiadczenie w projektowaniu w charakterze projektanta sieci lub/i
instalacji $redniego i niskiego napigcia i/lub urzgadzen elektrycznych
i/lub elektroenergetycznych dla co najmniej jednej inwestycji z sektora
gospodarki odpadami lub gospodarki wodno-sciekowej o sumarycznej
mocy zainstalowanych urzgdzen nie mniejszej niz 1MW) a
wykonawca w tym zakresie podat nieprawdziwe informacje;

osoby wskazanej w poz. 11 wykazu oséb (specjalista nr XII.1 IDW) —
Control Proces nie wykazat w sposéb wymagany przez
Zamawiajgcego, aby osoba ta posiadata co najmniej 10-letnie
doswiadczenie zawodowe,

osoby wskazanej w poz. 12 wykazu oséb (specjalista nr XIII.1 IDW) —
Control Proces nie wykazat w sposdb wymagany przez
Zamawiajgcego, aby osoba ta posiadata co najmniej 10-letnie
dos$wiadczenie zawodowe,

osoby wskazanej w poz. 13 wykazu os6b (specjalista nr XIV.1 IDW) —
Control Proces nie wykazat w sposéb wymagany przez
Zamawiajgcego, aby osoba ta posiadata co najmniej 10-letnie
doswiadczenie zawodowe,

osoby wskazanej w poz. 14 wykazu oséb (specjalista nr XV.1 IDW) —
Control Proces nie wykazat w sposéb wymagany przez
Zamawiajgcego, aby osoba ta posiadata co najmniej 10-letnie
doswiadczenie zawodowe.
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Dowéd:
akta postepowania — str. 62 do 102 oferty Control Process

Zgodnie z trescig wyroku KIO z dnia 11 kwietnia 2011 roku', brak jest
Jakichkolwiek podstaw do przyjmowania ciggtosci okresu doswiadczenia, bez
odliczania przerw migdzy realizacjg poszczegdlnych zadan, a takze brak jest
podstaw do wliczania po wielokro¢ tego samego okresu czasu w przypadku, gdy
osoba ta petnifa obowigzki objete warunkiem u réznych pracodawcéw. Okresu

doswiadczenia zawodowego, podobnie jak stazu pracy, nie_ mozna bowiem liczy¢
poprzez dodawania do siebie naktadajgcych sie na siebie okreséw jego
nabywania. (...) istotny(...) jest rzeczywisty, kalendarzowy czas nabywania
doswiadczenia zawodowego.

W celu wykazania posiadania przez potencjat kadrowy Control Process
doswiadczenia zawodowego wymaganego przez Zamawiajgcego, wykonawca ten
wskazat w wykazie osob w kolumnie zatytutowanej ,Doswiadczenie” wykaz
Projektow z podaniem dat ich realizacji przez poszczegéine osoby. W odniesieniu
do osbéb wskazanych w pkt a) do i) powyzej suma okreséw realizacji podanych

inwestyciji _nie _odpowiada wymaganiom Zamawiajacego w zakresie okresdow

doswiadczenia dla poszczegdlnych specjalistow.

Dodatkowo Spétka Control Process nie wskazata w formularzu — Wykaz
0s6b w odniesieniu do oséb podanych w pkt 6 i 7 tego wykazu petnych danych
teleadresowych zamawiajacych, dla ktorych osoby te wykonywaty projekty. Taki
wymog Spoétka URBIS SP. z o.0. - Zamawiajgcy zawart na str. 12 IDW, jako
sposéb wykazania posiadania przez dane osoby wymagan wskazanych w IDW
(dla specjalistow V1.1 i VII.1 —str. 11§ 12 IDW).

Dowaod:
akta postepowania — str. 62 do 102 oferty Control Process

Zamawiajgcy dokonujgc badania i oceny spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu nie moze dokonywac¢ oceny w sposéb dowolny, lecz jedynie na
podstawie sformutowanych w SIWZ zasad i wymagan, co stuzy realizacji
wyrazonej w art. 7 ust. 1 ustawy PZP zasady réwnego traktowania wykonawcow
oraz uczciwej konkurencji, a takze zwigzanej z nimi zasady transparentnosci
postepowania. Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu majg prawo oczekiwad,
ze ocena, czy spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana
wytgcznie w odniesieniu do wyartykutowanych w SIWZ wymagan zamawiajgcego.?

' Wyrok KIO z dnia 11 kwietnia 2011r., KIO 624/11, Zamdwienia publiczne w
orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze., zeszyt nr 9 z 2011 roku, Urzad Zamoéwien

Publicznych
2 wyrok KIO z dnia 25 sierpnia 2011r., KIO 1735/11



W odniesieniu do osoby wskazanej w poz. 8 wykazu oséb (specjalista nr
VIIL1 IDW) — Control Process w celu wykazania spetniania przez tg osobe

wymogu w zakresie szczegolnego doswiadczenia zawodowego (do$wiadczenie w
projektowaniu w charakterze projektanta sieci lub/i instalacji $redniego i niskiego
napiecia i/lub urzgdzen elektrycznych i/lub elektroenergetycznych dla co najmniej
jednej inwestycji z sektora gospodarki odpadami lub gospodarki wodno-$ciekowej
0 sumarycznej mocy zainstalowanych urzgdzen nie mniejszej niz 1MW) podat
nieprawdziwe informacje. Jako inwestycje potwierdzajacg posiadanie przez
Pana Radostawa Sucheckiego szczegélnego doswiadczenia zawodowego
wymaganego dla specjalisty nr VIIl.1 IDW, Control Process wskazat wykonanie
projektu budowalnego i wykonawczego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw dla
potrzeb Celowego Zwigzku Gmin ,Proekob” realizowanego w okresie od
14.09.2011 roku do 17.02.2012 roku. Z ogodlnie dostepnych informacji —
dokumentacji przetargowej na realizacje zamoéwienia publicznego pod nazwa:
wBudowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w m. Belzyce dla potrzeb
Celowego Zwigzku Gmin ,PROEKOB” z siedzibg w Befzycach, ul. Lubelska 3”
(zamawiajgcy: Celowy Zwigzek Gmin ,PROEKOB” z siedzibg w Betzycach) —

wynika, ze suma mocy zainstalowanych urzadzern jest mniejszej niz 1MW.

Dowaod:
1. warunki przytgczenia nr 60464 dla obiektu zaktada zagospodarowania
odpadow w Betzycach z dnia 5.10.2011 r.,
2. fragmenty dokumentacji projektowej — czesci elektrycznej dla Budowa
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w m. Betzyce dla potrzeb
Celowego Zwigzku Gmin ,PROEKOB” z siedzibg w Betzycach,
ul. Lubelska 3”

Powyzsze, nieprawdziwe  informacje  dotyczace  szczegdlnego
doswiadczenia zawodowego osoby wskazanej w pkt 8 wykazu oséb, ztozone
przez Control Proces majg bezposredni wptyw na wynik niniejszego postepowania.
Brak wykazania, ze Pan Radostaw Suchecki nie posiada wymaganego
doswiadczenia szczegolnego skutkuje wykluczeniem z postepowania. Zatem
podanie nieprawdziwych informacji w tym zakresie ma decydujgcy wptyw na udziat
Control Process w niniejszym postepowaniu oraz wybor oferty najkorzystniejszej.

Powyzej przedstawione zastrzezenia do tresci oferty wybranej jako
najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu wskazujg, iz oferta ta zostata
ztozona przed podmiot, ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu. Podmiot taki podlega wykluczeniu z postgepowania na mocy
przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

Brzmienie tego przepisu wprost wskazuje, iz obowigzek wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu obcigza wykonawce. Wykonawca
zobligowany jest przedtozy¢ dokumenty (w zakresie opisanym w SIWZ), w celu



udowodnienia zamawiajgcemu, iz spetniajgc warunki udziatu w postepowaniu daje
rekojmie nalezytego wykonania zamowienia.> Norma prawna wynikajgca z art. 24
ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, ustanawiajac przestanke wykluczenia wykonawcy z
postepowania, nie odnosi sie do tzw. prawdy materialnej, tzn. dla jej zastosowania
nie jest wymagane ustalenie czy wykonawca w rzeczywistosci spetnia warunki
udziatu w postepowaniu opisane przez zamawiajgcego, ale ustalenie czy wykazat

ich spetnianie _w _sposéb wymagany przez zamawiajacego.” Wykonawca

obowigzany jest udowodni¢ spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, co
wyklucza mozliwo$¢ domniemywania tych okolicznosci.’

1.

Zgodnie z trescig art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca moze polegac
na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczgcych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia.

Zapisy § 1 pkt. 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2009 roku w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zadac
zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane
(dalej ,Rozporzgdzenie w sprawie dokumentéw”) regulujg, ze jezeli wykonawca,
wykazujgc spetnianie warunkow, udziatu w postepowaniu, polega na zasobach
innych podmiotéw, a podmioty te beda braty udziat w realizacji czesci zamowienia,
zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentéw wymaganych w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postepowania o udzielenie zamodwienia wykonawcy w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Zamawiajgcy w tresci IDW na str. 18 pierwszy akapit zawart wymég
przedstawiona przez podmioty udostepniajgce zasoby i uczestniczagce w realizacji
zamowienia dokumentéw wymaganych dla wykazania braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1

ustawy PZP.

Dowadd:
IDW — w aktach postepowania

3 wyrok KIO z dnia 22 pazdziernika 2010r., KIO 2206/10
4 wyrok KIO z dnia 17 czerwca 2011r., KIO 1177/11, wyrok KIO z dnia 17 lutego 2011r.,

KIO 237/11
S wyrok KIO z dnia 11 maja 2011r., KIO 910/11




W tresci ztozonego przez Control Process S.A. wykazu oséb, ktére bedag
uczestniczyé w wykonaniu zamoéwienia, oswiadczono, ze do realizacji
przedmiotowego Zamoéwienia, wykonawca bedzie dysponowat wskazanymi
w wykazie osobami, a osoby te bedg wykonywac niniejsze Zamowienie.

Dowod:
akta postepowania — str. 62 oferty Control Process

Jak wynika z tresci wykazu os6b ztozonego przez Control Process S.A.,
wykonawca ten bedzie dysponowat osobami wskazanymi w poz. 2 do 11 oraz 14
wykazu oséb w trybie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, jako udostepnione zasoby
podmiotéw trzecich. Do oferty dotgczono, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego
zawartymi w IDW, pisemne zobowigzania podmiotéw trzecich do udostepnienia
wskazanych zasobow.

Dowéd:
akta postepowania — str. 114-150 oferty Control Process

Z uwagi na fakt, iz podmioty trzecie udostepniajg Control Process zasoby
w postaci oséb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu przedmiotowego
zamowienia, nalezy przyjg¢, ze podmioty udostepniajgce bedg uczestniczy¢ w
realizacji zamoéwienia. Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci wymienionych
w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy PZP zasobdéw, gdy dotyczy wiedzy i
doswiadczenia, taczy sie z koniecznoscig uczestniczenia tego podmiotu w
realizacji zaméwienia. Uczestnictwo to jednak moze mie¢ dowolng, dozwolong
prawem forme (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje).® Brak jest
mozliwosci uznania, ze podmiot udostepniajgcy zasoby nie bedzie uczestniczyt w
realizacji zamoéwienia na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego
(niekoniecznie w ramach podwykonawstwa), jesli wskazane w ofercie Control
Process udostepnione osoby bedg wykonywaé przedmiotowe zaméwienie.

Zgodnie z trescig IDW (str. 18) wzwigzku z trescig § 1 pkt. 3
Rozporzadzenia w sprawie dokumentéw, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z udziatu w postgpowaniu z uwagi na okolicznosci wskazane w art. 24
ust. 1 ustawy PZP, Control Process pozostawat do przediozenia dokumentéw
wskazanych w pkt 4 na str. 18 IDW w odniesieniu do podmiotéw udostepniajacych
zasoby. W tresci oferty wybranej jako najkorzystniejsza w niniejszym
postepowaniu brak jest tych dokumentéw.

Nieziozenie dokumentoéw potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia
przez wykonawce odnoszacych sie do podmiotu trzeciego skutkuje obowigzkiem
wykluczenia wykonawcy z postgpowania z powodu nie wykazania speiniania
warunkow (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP) po uprzednim wezwaniu wykonawcy

° wyrok KIO z dnia 18 sierpnia 2011 r., KIO 1666/11




V

do uzupetnienia dokumentow (...). Spetnianie warunkow o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 ustawy PZP (na potwierdzenie ktorych sktada sie dokumenty wymienione w
§ 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajéw dokumentoéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga byc skiadane) stanowi wymog, od ktorego
uzaleznione jest dopuszczenie podmiotu trzeciego do wykonywania cz@Sci
zamowienia publicznego. Brak wykazania spetniania wymagan o niepodleganiu
wykluczeniu odnoszacych sie do podmiotu trzeciego stanowi podstawe do
niedopuszczenia podmiotu trzeciego do wykonania czeSci zamowienia. W takich
okoliczno$ciach nie jest mozliwe udowodnienie zamawiajgcemu, iz wykonawca
bedzie dysponowal zasobami podmiotu trzeciego niezbednymi do realizacji
zamowienia, stosownie do przepisu art. 26 ust. 2b ustawy PZP. Konsekwencjg zas
nieudowodnienia mozliwosci polegania na zasobach podmiotu trzeciego, o ktorej
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, jest konieczno$¢ wykluczenia wykonawcy z
udziatu w postepowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, z powodu
niewykazania spefnienia warunkow udziatu w postepowaniu.”

1.

Zamawiajgcy prowadzit postgpowanie przetargowe z naruszeniem zasady
jawnosci postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych. Zgodnie z trescig art. 8
ust. 2 i 3 ustawy PZP zastrzezenie czesci tresci oferty moze nastgpi¢ wytgcznie w
sytuacjach zastrzezonych w ustawie, w tym w przypadku, gdy oferta zawiera
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

Mimo wielokrotnych wnioskéw odwotujgcego Zamawiajgcy nie udostepnit
czesci tresci oferty Control Process. Zastrzezona czes$¢ zawierata informacije, ktére
miaty potwierdzaé, ze zaoferowane przez Control Process roboty odpowiadajg
wymaganiom zawartym w SIWZ. Dziatanie takie pozostaje niedopuszczaine.
Tajemnica przedsiebiorcy w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego nie moze dotyczy¢é podstawowych parametrow technicznych
oferowanych urzadzen (np. posiadanie certyfikatow). Na ich podstawie bowiem
dochodzi do oceny, czy spetniaja one warunki zawarte w SIWz?®

Obowigzkiem zamawiajgcego jest przeprowadzenie indywidualnego
badania oferty w kazdym przypadku wystapienia w niej informacji oznaczonych
jako tajemnica przedsigbiorstwa. Zastrzezenie zakazu udostepniania informacji
dokonane przez wykonawce staje sie skuteczne dopiero w sytuacji gdy
zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego odpowiedniego badania przesgdzi, ze
zastrzezone informacje majg charakter tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Badanie to powinno polegac na
wszechstronnej analizie zaréwno tresci zawartych w zastrzezonych dokumentach,

7 wyrok KIO z dnia 07 czerwca 2011r., KIO 1070/11
8 wyrok KIO z 14 stycznia 2011r., KIO 2817/10, Wspélnota rok 2011, Nr 8, str. 30
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Jjak i okolicznosci towarzyszgcych zastrzezeniu tajemnicy przedsiebiorstwa. Nie
moze to by¢ badanie bezkrytyczne, powinno byc¢ zatem poparte uzyskanymi od
wykonawcy dowodami, iz w istocie zastrzezenie dotyczy tajemnicy
przedsigbiorstwa, a nie jest np. czynione w celu ograniczenia konkurentom wgladu
do oferty i jej weryfikacji.®

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy wskazac, ze Zamawiajgcy w sposob
nieuzasadniony i z naruszeniem przepiséw ustawy PZP nie ujawnit catosci oferty
ztozonej przez Control Process.

Jak wynika z podniesionych powyzej zarzutéw i przytoczonej
argumentacji, Zamawiajgcy dokonat wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej
przez podmiot podlegajgcy wykluczeniu i ktéra winna zostaé uznana za
odrzucong. Zaistniata wobec powyzszego sytuacja faktycznego wyboru oferty.

ktéra nie pozostaje najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy PZP.

Wobec powyzszego wnosze jak w petitum odwotania.
P ZEé{ARZADU ! f
mgr int. Androgl Karas¥iski ’

2. warunki przytaczenia nr 60464 dla obiektu zaktada zagospodarowania
odpadoéw w Beitzycach z dnia 5.10.2011 r.,

Zatgczniki:
1. odpis KRS odwotujgcego

3. fragmenty dokumentacji projektowej — czesci elektrycznej dla Budowa Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w m. Befzyce dla potrzeb Celowego Zwigzku
Gmin ,PROEKOB"” z siedzibg w Betzycach, ul. Lubelska 3”

4. potwierdzenie uiszczenia wpisu od odwotania.

5. potwierdzenie nadania odwotania Zamawiajgcemu

% wyrok KIO z dnia 01 lipca 2011, KIO 1308/11
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Nr pisma wrioskodawcy Rubryka 4 - Informacje o umowie
0DDZIAL CENTRALNE) INFORMAC)!
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO Linft o zawarciu lub 1 |18101951R NOTARIUSZ BOGDAN GRZELAK PANSTWOWE BIURD NOTARIALNE W
k. Cormiakowska 100 umowy spoiki 2GORZELCU REP. A NR 2694/1991
00454 Warszawa 2 |28.05.20048, REPERTORIUM A NUMER 7618/2004, NOTARIUSZ ROMAN GRZELAX
STR KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU, UL BOHATEROW GETTA 7/2,
KRAJOWY REJE SADOWY ZMIANA §1 PKT 2, §6, W §20 DODANO PKT 4, ZMIANA §26 PKT 2, §28 PXT 2, §32 LIT. A
3 30.06.2006 R - REP. A NR 8810/2006, NOTARIUSZ ROMAN GRZELAK, KANCELARIA
Stan na dzien 23.01.2013 godz. 12:59:46 NOTARIALIA W ZGORZELEL) FREY L PIRASERGO N L
ZMIANA: §10, §16 UST 4, §17, §18, 520, §23, §24 UST.1 1 UST 3, §29 UST.LTUST 2, §31
Numer KRS: 0000194015 UST.1, §32, §19 UST.2, §278, §28 UST.1, UST-3 1 UST.5 1 UST 5 KT 1 ORAZ §29 UST.2, §30
AKTUALNY UST.1 1UST. 3, §31 UST.2, §32, §28 PKT.2.
ODPIS & |AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 R., NOTARIUSZ LUCIA JASKOLSKA, KANCELARIA
Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCOW NOTARIALNA W BOGATYNI, UL DASZYNSKIEGO 19/3, REP. A NR 2584/2010 - ZMIANA
TRESCI UMOWY SPOLKI I PRZYJECIE TEXSTU JEDNOLITEGO
Data rejestrac) w Krajowym R Sado 25.02.2004
Ostatni wois _.l-lll. _SOI.III.! \_2.38: Rubryka 5
gnatura akt WRIX NS-RE). XRS/10075/12/266 1.Cras, na jaki Tostata spilia  |NIEOZNACZONY
Oznaczenie sadu SAD REJONOWY DLA WROCLAWIA-FABRYCZNE) WE WROCLAWIU, X WYDZIAL |2.0znaczenie psma innego niz Monitor -—-
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO Sadowy | Gospodarczy, prreznaczonego do
Dzial 1 3, Wspdinik moze med: KSZA LICZBE UDZIALOW
‘ 4Cry sttt prayzoaje uprawniens  |**T
S | osobiste okreslonym akcjonariuszom lub
£ Rubryka | - Dane podmiotu o M illﬂ.l“aﬂ?ﬁ...n%
1. Oznaczenvie formy px SPOLKA 2 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA NM (&) —
p — A obigatodusze maj prawo do "ttt
2 Numer : REGON: 230504716, NIP: 6150024324 [T
o < uziaiiw w ysk?
uhal.wli; PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA GORNICZEGO | ENERGETYCZNEGD "EGBUD" SPOLKARY R
S OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA © <
4 Dane o wezedniefszel rejestrac]| RHB 742 SAD REJONOWY V WYDZIAL GOSPODARCZY W JELENIE) GORZE P e N
gospodarcza 2 inaymi podmictami na
podstawie umowy $p6 cywine? = u Brak wpisow
Cay podmict posiada status organizac) m/ .
u Rubryka 7 - Dane wspdinikéw
1 _—;:I..I lub firma |karasInGKI
Rubryka 2 - Siedziba | adres podmiotu |2.1miona pr——
1 Sedzibs x kraj POLSKA, woj. DOUNOSLASKIE, powsat 2GORZELECKI, gmina BOGATYNIA, migjsc. BOGATYNIA 3 Numer PESEL/REGON 390324014
2.Adres .~ ul. MEODYCH ENERGETYKOW, n 3, lok. —, miejsc. BOGATYNIA, kod 59-916, poczta BOGATYNIA, kraj VLN TR e
2 POLSIA 5 Posiadane prrez wiodinka udialy  |224 UDZIALY O LACZNE] WYSOKOSCI 44.800,00 2t (CZTERDZIESCI CZTERY TYSIACE OSIEMSET
3.Adres poczty elektronicznej il ituen
 Adres strony intemetowej 1y wspinik posiada calold NiE
1 Nazwisko / Nazwa kb firma [pawercaux
Rubryka 2.1miona DANUTA
U1
Oddeah 3. Numer PESEL/REGON 52010113481
L Brak wpisdw o FE I | (P
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Podrubryka 1
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1 [LNazwisko / Nazwa lub Firma KARASINSKI
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3.Numer PESEL/REGON 39032401437
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SR = TRCE =
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3.Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS
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CODo WA/23.01/117/2013 Operator: MATEJAK BEATA Strona 529 CODo WA/23.01/117/2013 Operator: MATEJAK BEATA Strona 629

Rubryka 1 - Przedmiot dzialalnosci e
dralainoici przedsiebiorcy (1 [41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKOW MIESZKALNYCH | 3768, 10.2, KUPNO | SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA WEASNY RACHMeEX
NIEMIESZKALNYCH 38 |02, 10, 2, GOSPODARKA LESNA | POZOSTALA DZIALALNOSE LESNA, Z WYLACZENIEM
2 |42, 13, 2. ROBOTY ZWIAZANE 7 BUDOWA MOSTOW | TUNELI POZYSKIWANIA PRODUKTOW LESKYCH
3 |42, 21,2, ROBOTY ZWIAZANE 2 BUDOWA AUROCIAGOW PRZESYLOWYCH I SIECT 3 116, 10, 2, PRODUKEIA WYROBOW TARTACZNYCH
ROZDZIELCZYCH ‘ 5 40 |16, 22, 2, PRODUKCIA GOTOWYCH PARKIETOW PODLOGOWYCH
4 |42, 22, 2, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA LINT] TELEKOMUNIKACYINYCH T \»m 30 3. a1 16,23, 2, PRODUKCIA POZOSTALYCH WYROBOW STOLARSKICH 1 CIESIELSKICH DLA
ELEKTROENERGETYCZNYCH 7 S 2 X BUDOWNICTWA
5 42,99, 2, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA POZOSTALYCH OBIEXTOW 7 42 |16, 24, 2, PRODUKCIA OPAKOWAN DREWNIANYCH
WODNE), GOLE DEZIE) MIESKLASYPUCRANE ifa M.J.x.r«...qu.\w, o 43 |25, 12, Z, PROOUKCIA METALOWYCH ELEMENTOW STOLARKI BUDOWLANE)
3 uﬁ?ﬁﬂ“ngnigz!g;ﬁSmmi%ﬁwh mﬁ@-m. . ”.,Jq 44 |33, 20, 2, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSLOWYCH, SPRZETU | WYPOSAZENIA
S, 9. 2 R .7..“.,, : .h,ﬂ; /3 a 45 |33, 21, 2, OBROBKA | USUWANIE ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE
8 [42, 11, 2, rOBOTY ZWiAZANE 2 BUDOWA DROG 1 AUTOSTRAD / B rﬁ-&aw‘ Lo L 46 |38, 22, 2, PRZETWARZANIE [ UNIESZKODUWIANIE ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH
L E— ~l§,oﬂnn<859:9m..oo~ﬁy@ rd!\. \. 47 |68, 20, Z, WYNAJEM | ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WEASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI
10 |42, 91, Z ROBOTY ZWIAZANE 2 BUDOWA OBIEXTOW INZYNIERIT WOONE) o w..L V\-.\ [ 168, X1, 7, ZARDACEANSE WIERICHONCHCIAME WYYONTWANE WA ZIECENE
49 |77, 11, Z, WYNAJEM [ DZIERZAWA SAMOCHODOW OSOBOWYCH | FURGONETEK
“ ““ M M “ “ﬁﬁg_ Eﬁﬂg e m 77,12, 2, WYNAJEM [ DZIERZAWA POZOSTALYCH POJAZDOW SAMOCHODOWYCH, 2
ot s RIS WYLACZENIEM MOTOCYKLI
S, a2 R AL Bt “m_’ :.z.niih._oum“h:z»ﬂ«z_cgggo.
52 |93, 11, Z, OZALALNOYC OB SPORTOWYCH
“ M“M?Jﬁﬂg!g Wu 93, 19, Z, POZOSTALA DZIALALNOSC ZWIAZANA ZE SPORTEM
16 |43, 33, 2, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE | OBLICOWYWANIE SCIAN m
17 |43, 34, 2, MALOWANIE | SZXLENIE W.’ = 3
18 |43, 39, 2, WYKONYWANIE POZOSTALYCH ROBOT BUDOWLANYCH WYKONCZENIOWYCH = [a) W Rubryka 2 - Wzmianki o dokumentach
19 |43, 11, 2, ROZBIORKA | BURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH M Rodzaj dokumenty Nr kolejny w | Data ziozenia 22 okres od do
|20 |43, 12, 2, PRZYGOTOWANIE TERENY POD BUDOWE . N m ok
BN 1. 13, 7. (T ot WIKOROW | WIBKCE CEOLOGICZNG-INEYNIERSITH ~ [+ 1.Wzmanka o ziotenw 1 08.05.2004 01.2003 - 31 12.2003
22 46,73, 2, SPRREDAZ HURTOWA DREWNA, MATERIALOW BUDOWLANYCH | WYPOSAZENIA .__M < .ﬂ_ﬁg A pal0F e R0 " 3612205
SANITARNEGO - 14.07 2006 01.2005 - 31.12.2005
23 |23, 61, Z, PRODUKCIA WYROBOW BUDOWLANYCH Z BETONU (o= m 06.07.2007 101.2006 - 31.12.2006
24 |23, 63, 2, PRODUKCIA MASY BETONOWE) PREFABRYKOWANE) N \ M 04.07.2008 01,2007 R DO 31 12.200
25 |23, 69, 2, PRODUKCIA ZAPRAWY MURARSKIE] N 9.06.2009 {01.2008 R - 3112 2008
26 |23, 69, 2, PRODUKCIA POZOSTALYCH WYROBOW Z BETONU, GIPSU | CEMENTU u B 08.07 2010 01,2009 R - 3112 2009 R
27 |25, 11, 2, PRODUKCIA KONSTRUKCIT METALOWYCH | ICH C254C1 s 7.2011 01.2010 R - 31.12.2010
28 |33, 11, 2, NAPRAWA I KONSERWACIA METALOWYCH WYROBOW GOTOWYCH 9 13072012 DL.2011 R - 3112.2011
25 {38, 32, 2, 0DZYSK SUROWCOW Z MATERIALOW SEGREGOWANYCH 2.Wamianka 0 zioteniu opinii |1 srene 01,01.2003 - 31.12.2003
30 |49, 41, 2, TRANSPORT DROGOWY TOWAROW | oo spmsienta F N [eenee 01,2004 - 31.12.2004
31 |71, 12, 2, DZIALALNOSC W ZAKRESIE INZYNIERII T ZWIAZANE Z NIA DORADZTWO 3 | 01.2006 - 31.12.2006
TECHRETE 4 01.2007 R 0O 31.12.2007
32 |71, 20, B, POZOSTALE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE B o AR RS20
e a1 aman uuoe
34 09, 90,2, & AW ACA POZOSTALE GORNICTWO 1 PAR ] hane CL2010R 12.2010
WYDOBYWANIE LI T el OL201L R 12.2011 ]
35 108, 12, Z, WYDOBYWANIE ZWIRU | PIASKU; WYDOSYWANIE GLINY | KAQLINU |3.Wrmianka 0 zlozeniu uchwaly |1 [ 01.2003 - 31.12.2003 ]
36 [41, 10, 2, REALIZACIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH 26 WZNOSZENIEM [ prssansentons o 2 |esees 01.2004 - 31,12, 2004
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[
|

..... 01.01.2005 - 31.12.2005

..... 01.01.2006 - 31.12.2005

..... 01.01.2007 R DO 31.12.2007

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji Z uwagi na fakt, ze z egzekudi nie uzyska sie

sumy wyzszej od kosztow egzekucyjnych

..... 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.

Brak wpisow

..... 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

..... |01.01.2010 R - 31.12.2010R.

..... _ou.o_:B: R -3LI1220i1 R

Dzial 5

..... H:brg -31.12.2003

Rubryka 1 - Kurator

..... 01.01.2004 - 31.12.2004

Brak wpisow

..... 01.01.2005 - 31.12.2005

..... 01.01.2006 - 31.12.2006

..... 01.01.2007 R. DO 31.12.2007

o ln s fwin = Two [ [N [0 [

..... 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.

Dziat 6

----- 01.01.2009 R - 31.12.2009 R

Rubryka 1 - Likwidacja

..... 01.01.2010R. - 31.12.2010R.

Brak wpisdw

w e [N

..... _2.2.3: R -3L12.2011 R

Rubryka 2 - Informacje o rozwigzaniu lub uniewaznieniu spotki

Brak wpisow

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitatowe;
Brak wpiss

EM

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Rubryka 4 - Przedmiot dziatainoéci statutowe; organizacji pozytku publicznego

Brak wpisow

Brak wpisow

Dziat 4

Karasiiski

Rubryka 4 - Informacja o polaczeniu, podziale lub przeksztatceniu

Brak wpisow

ZARZAD

Rubryka 1 - Zaleglosci

Brak wpisow

ZGMK: 70R

it

Rubryka 5 - Informacja o postepowaniu upadtoéciowym

Brak wpisow

PREZ

7

Rubryka 2 - Wierzytelnosci

Brak wpisdw

Rubryka 6 - Informacja o postepowaniu ukladowym

Brak wpisow

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majatku diuznika w postepowaniu w przedmiocie ogfoszenia upadtosci, o
oddaleniu wniosku o ogloszenie upadiosci z uwagi na fakt, ze majatek niewyplacainego dluznika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztow postepowania

Brak wpisow

Rubryka 7 - Informacja o postepowaniu naprawczym

Brak wpiséw




WA/23.01/117/2013

Operator: MATEJAK BEATA

Strona 929

_r Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu dziatalnoéci gospodarczej

Brak wpisow

Warszawa, 23.01.2013 godz: 12:59:46
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin

Garbarska 21 20-340 Lublin
%\\ Tel. Centrala 81445 1000
Faks: 81445 16 96
P G E Email: sekretariat@lublin.pgedystrybucja.pl
Tel. 81 445 16 94

Lublin, dnia 05.10.2011 r.
60464/4130-69.2/11

Zafgcznik nr 1 do umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA MIEJSKA BELZYCE

ul. LUBELSKA 3
24-200 BELZYCE

Warunki przylaczenia nr 60464 dla podmiotu lll grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15,00 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: zakiad zagospodarowania odpadow.
Lokalizacja: miejscowos¢ Beizyce Roine, dziatki nr: 2269, 2270, 2278/, 227813,
2279, 2286, 2285, 2294, 2295, 2296, 2305, 2413, gm. Belzyce Miasto.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 2007r. poz. (?23 z pbzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 24.08.2011 r. okreéla sig nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna SN Betzyce — Befzyce 4.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalacii
Podmiotu Przytaczanego — na (wybudowanym zgodnie z pkt. 4.3.) stupie: zaciski
pradowe tacznika napowietrznego SN w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa 804 kW — zastlanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: linia napowietrzna.

4.1. W linii napowietrznej SN Betzyce — Befzyce 4 istniejgce stanowisko stupa nr 51
przebudowaé na stup rozgatezny z roztgcznikiem.

4.2. Od rozgatezienia (pkt. 4.1.) wybudowac, wzdtuz drogi gminnej Befzyce-Czéina
do skrzyzowania z droga do przylaczanego obiektu, linie napowietrzng
izolowana, o przekroju przewodow jaki wyniknie z obliczen, iecz nie mnigjszym
niz 70 mm?.

4.3. Na zakoriczeniu linii wybudowaé stanowisko stupa z fgcznikiem napowietrznym
(roztaczniko-uziemnik) do przytaczenia linii kablowej (lub napowietrzno-kablowej)
zasilajacej obiekt przytaczany, ktéra stanowié bedzie wtasnos¢ Whnioskodawcy.
Nalezy przewidzie¢ stanowisko stupa wraz osprzetem umozliwiajgcym dalsza
rozbudowe linii w kierunku miejscowosci Czéina.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem.

5.1. W trzonie linii napowietrznej SN Betzyce — Betfzyce 4, od strony stacji 110/15 kV
Belzyce przed odgatezieniem wybudowanym zgodnie z pkt. 4.1., wybudowac
stanowisko stupa z rozigcznikiem sterowanym zdalnie.

5.2. Dokonaé stosownych podziatow w sieci i przystosowaé pola liniowe Beifzyce 4
i Betzyce 1 do nowego ukfadu zasilania.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy (budowa urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych, zgodnie z zatozeniami Inwestora, powinna uwzglgdniac

PGE Dyslrybucia Spotka Axcyjna 2 siedzibq w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A. KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wechéd w Lublinie
iedzibg w ). VI Wydziat Gospodarczy KRS. NIP 946-25-93-855. REGON 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 830 2t w peini oplacony.
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wymagania obowigzujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej -
IRIESD):

6.1. Od igcznika (pkt. 4.3.) wybudowaé do stacji transformatorowej SN/nN linig
kablowa (Jub napowietrzno-kablowa) o przekroju jaki wyniknie z obliczen. Odcinki
kablowe linii zrealizowaé w izolacji papierowo-olejowe] lub z polietylenu
usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdtuznymi i poprzecznymi na
napiecie pracy 12/20 kV.

6.2. Wybudowaé stacje transformatorcwg SN/nN Whnioskodawcy w proponowanym
uktadzie rozdzielnicy SN: pole liniowe zasilajgce, pole pomiaru energii
elektrycznej, pole(a) odbiorow Whioskodawcy.

6.3. Transformator(y) o gérnym napigciu 15 kV (sugerowane jest napigcie 15,75/0,42
kV) dobraé do przewidywanego obcigzenia.

6.4. Stacje transformatorowa Whioskodawcy wyposazyc w automatyke SCO.

6.5. Agregat pradotwérczy dla odbioréw wymagajacych zwigkszonej pewnosci
zasilania wybudowaé w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia na sied

dystrybucyjna.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-roziiczeniowego: pole pomiaru energi

elektrycznej w rozdzielnicy SN stacji transformatorowej SN/nN Whnioskodawcy.

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego.
8.1 Zastosowat posredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napigeiu 15 kV.

8.2 Liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii
czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia.

8.3 Uktady pomiarowe musza by¢ wyposazone w przekiadniki pomiarowe w kazdej
z trzech faz oraz w liczniki tréjsystemowe.

8.4 Ukiad pomiarowy winien byé wyposazony w uklad transmisji danych pomiarowych
do Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin. W przypadku zastosowania urzadzen telekomunikacyjnych
umozliwiajgcych realizacjg fransmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie
GPRS, karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

8.5 Uktad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co
najmniej raz na dobe.

8.6 Urzadzenia wchodzace w skiad ukfadu pomiarowego powinny spetnia¢ wymagania
dla danej kategorii ukiadu pomiarowego, okreslone w insfrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lubfin.

8.7 Liczniki energii elektrycznej muszg posiadaé zabezpieczenie przed wpltywem
zewnetrznych pél magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub
powinny posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu takiego
wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten
ma wykazywaé wytgcznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym,
o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem®
bez potrzeby demontazu licznika.

8.8 Zastosowaé ochrone przepigciows kazdego z licznikéw energii elektrycznej
zrealizowang za pomocg ochronnikéw iskiernikowych z sygnalizacjg zadziatania,
zapewniajgcych poziom ochrony < 2,5 kV.

8.9 Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w skiad ukfadu pomiarowego energii elekirycznej muszg by¢ przystosowane do

plombowania.

8.10 Uktad pomiarowy energii elektrycznej wiasnym kosztem i staraniem dostarczy
Whioskaodawca.

8.11 Uktad pomiarowy i zabezpieczenia usytuowaé poza pomieszczeniami
z aparaturg SN.

8.12 Liczniki energii elektrycznej winny byé dostosowane do rozliczen w wybranej
grupie taryfowej — zaprogramowane i sparametryzowane.
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9. Do obliczen przyjgé:
a) sie¢ SN - 15,00 kV, pracuje w uktadzie z kompensacja.
b) prad zawarcia tréjffazowego na szynach rozdzielni 15 kV stacji 110/SN
Bekzyce — 10 kA przy t=3s.
¢) prad zwarcia doziemnego — 200 A przy t=4s.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaC samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w cbowigzujacych normach.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow jakoSciowych energii elekirycznej zgodnie
z przywotanym wyzej Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Wnioskodawca opracuje Instrukcje wspétpracy z siecig dystrybucyjng posiadanych
urzadzerr w oparciu © wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej i uzgodni jg w Zakfadzie Energetycznym Krasnik

15. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych =z przylaczaniem obiektu Podmiotu
Przyiaczanego bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie
o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

16. Uwagi dodatkowe:
a) przed przystapieniem do opracowania dokumentaciji projektowej nalezy uzgodnié¢

w Dziale Rozwoju i Postepu Technicznego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
szczegbty zwigzane z zasilaniem i ukiad stacji Wnioskodawcy,
b) przedtozyé do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin projekt
budowlany i wykonawczy opracowany w oparciu o:
- obowigzujgce przepisy budowy urzadzer energetycznych,
- rozwigzania typowe i Wytyczne do budowy systemow energetycznych
rekomendowanych w GK PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Polska Grupa
Energetyczna SA (dotyczny urzadzen w sieci dystrybucyjnej),
c) o terminie rozpoczecia inwestycji powiadomi¢ pisemnie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin.

Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w zakresie
warunkow przytgczenia jest Pan Jacek Stowik tel. 81 445 -16-94.

Rozdzielnik: 1 x ZE-4, 10, EP, EZ.
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B OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1. Zestawienie mocy:

Tablica RS1: 322 kW
Tablica RS2: 155 kW
Tablica RS3: 55 kW
Tablica SZ1: 45 kW
Tablica RK: 51 kW
Tablica RK1: 100 kW
Tablica RW1: 42 kW
Tablica RS4: 25 kW
Tablica RW2; 26 kW
Tablica RP1: 8 kW
Tablica RP2: 8 kW
Tablica R1: 8 kW
Suma: 845 kW
Wspditczynnik jednoczesnosci: 0,8
Zapotrzebowanie: 676 kW

1.2. Dobor baterii kondensatorow

Sumaryczny wspotczynnik mocy zainstalowanych urzadzen: cosg = 0,835 - tgg1 = 0,659
Wymagany poziom kompensacii: tgp2=04
Moc baterii do kompensacii: Q=Pz-(tgop, —tgp, )= 157,0kVar

1.3. Obliczenia po stronie SN
Obliczenia po stronie SN przeprowadzone beda w projekcie wykonawczym

1.4. Obliczenia po stronie nn
Obliczenia po stronie NN przeprowadzone bedg w projekcie wykonawczym



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
A. OPIS TECHNICZNY
B. OBLICZENIA TECHNICZNE
C. ZALACZNIKI
e Techniczne warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin znak 60464/4130-69.2/11 z dnia 05-10-2011 r.
D. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Nr rys. Temat

PB-10-5-1-A | SCHEMAT BLOKOWY

PB-10-5-2-A | ELEWACJE FRONTOWE

PB-10-5-3-A | ELEWACJE TYLNE

PB-10-5-4-A | ELEWACJE BOCZNE

PB-10-5-5-A | SCHEMAT IDEOWY

PB-10-5-6-A | SCHEMAT MONTAZOWY

PB-10-5-7-A | ROZDZIELNICA SN

PB-10-5-8-A | ROZDZIELNICA NN

PB-10-5-9-A | BATERIA KONDENSATOROW

PB-10-5-10-A | PODLACZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO

E. PROJEKT ADAPTACJI STACJI — CZESC ELEKTRYCZNA



A. OPIS TECHNICZNY

1. Uwagi wstepne.

1.1.  Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany rozdziat XII , na wykonanie stacji
transformatorowej wraz z zasilaniem w ramach projektu budowy ,Budowa Zaktadu
Zagospodarowania Odpadoéw w m. Betzyce dla potrzeb Celowego Zwigzku Gmin
"PROEKOB” z siedzibg w Betzycach, ul. Lubelska 3”,

Numery dziatek ewidencyjnych:

2278/4, 2278/3, 2270, 2279, 2269, 2296, 2285, 2295, 2286, 2294.

1.2. Podstawa opracowania.

e Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Zzlecenia Inwestora

e Techniczne warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin znak 60464/4130-69.2/11 z dnia 05-10-2011 r.

¢ Planu sytuacyjnego Zaktadu otrzymanego od Inwestora oraz opracowanego planu
zagospodarowania terenu w skali 1:500
Podktadéw architektoniczno-budowlanych w skali 1:500
Obowigzujgcych norm i przepiséw

1.3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje:

Przebudowe linii napowietrznej SN,

Budowe linii SN zasilajgcej stacje,

Rozdzielnice SN oraz Nn,

Uktad pomiarowy uziemienie robocze i ochronne,
Instalacje potgczen wyréwnawczych,

Ochrone przeciwprzepieciows.

W zakresie jest rowniez projekt adaptacji stacji wykonany w ZPUE Wioszczowa,
ktéry stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.

2. Stan istniejacy.

W chwili obecnej, w miejscu projektowanego Zaktadu teren nie jest
zagospodarowany.

3. Zasilanie stacji transformatorowej.

Zasilanie projektowanej stacji kontenerowej nalezy wykonac zgodnie z ;
Technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, znak 60464/4130-69.2/11 z dnia 05-10-2011 .



W tym celu nalezy:

e Wykonac odgatezienie od stupa nr 51 i przebudowac na stup rozgatezny z
roztgcznikiem do projektowanej linii napowietrznej. Ta cze$¢ realizowana jest
zgodnie z umowa przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin , a projektowo
wspdlnie z linig zasilajaca stacje transformatorows i ujeta jest w oddzielnym
opracowaniu.

e Wybudowac¢ fragment linii napowietrznej SN od rozgatezienia
stupa nr 51,wzdtuz drogi gminnej w kierunku Betzyce - Czétna, do
skrzyzowania z drogg dojazdowa na teren Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w oparciu o stupy wirowane 12m i przewody izolowane.

e Zakonczy¢ projektowang linie napowietrzng SN stupem kraricowym z
podejsciem kablowym SN.

e Sprowadzi¢ ze stupa kraricowego lini¢ kablowg SN ktéra poprowadzié¢ w
ziemi/kanalizacji kablowej do projektowanej stacji trafo na terenie
projektowanego zaktadu.

o Wyposazy¢ stacje w niezbedne urzadzenia.

e Obiekt zasilony bedzie ze stacji 110/15 kV ,Betzyce-Betzyce 4” linig
napowietrzng do miejsca odgatezienia.

Zestawienie mocy dla projektowanego ,Budowa Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w m. Betzyce dla potrzeb Celowego Zwigzku Gmin "PROEKOB” z
siedzibg w Betzycach, ul. Lubelska 3”,

Zasilanie: Projektowana stacja transformatorowa na terenie

Zaktadu — z transformatorem 800 kVA.

Przyjeto transformator TNOSN 800 kVA 15,75/0,42 kV (prod Schnider Electric )
e Napiecie zasilania: 15kV/230V/400V

e Moc zapotrzebowana : Pz=750 kW

4. Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV

Przebudowa istniejgcej sieci ogranicza si¢ do przebudowy istniejgcego stupa SN
(nr51) na stup rozgatezny z roztgcznikiem i wykonanie odgatezienia do
projektowanej linii SN az do skrzyzowania z drogg dojazdowa na teren
projektowanego zaktadu zagospodarowania odpadéw.Na zakonczeniu napowietrznej
linii SN, zainstalowac stanowisko stupa z tgcznikiem napowietrznym (roztgczniko-
uziemik) z osprzetem do podtgczenia linii kablowej SN.Stup koricowy linii
napowietrznej z mozliwoscig rozbudowy dalej w kierunku miejscowosci Czétna.
Prace w tym zakresie wykona PGE Dystrybucja S.A.

5. Linia zasilajaca SN

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi zasilanie stacji transformatorowe;j
wykonac jako napowietrzno-kablowe.
Projekt zaktada posadwienie stupéw wirowanych o wysokosci 12m z izolatorami
stojacymi i zawieszenie na nich przewodéw izolowanych .Ostatni stup linii
napowietrznej wykonac jako kraricowy z podej$ciem kablowym. Stup wyposazyé w
odtgczniko-uziemnik zintegrowany z ochronnikami przeciwprzepieciowymi.

W



Linig kablowg typu 3xYHAKXS 1x120 do projektowanej stacji uktadaé¢ w
wykopie na gtebokosci 0,8m. Kable uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany
linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunigc¢ gruntu. Na kabel nasypac¢ kolejng 10cm warstwe piasku i
15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyé folie koloru czerwonego
0 grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm. Na koricach kabla pozostawié
zapas kabla co najmniej 2m.

Przed zasypaniem kabla w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy
wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowacé na kablu opaski opisowe zawierajace
dane tj. typ kabla, przekroj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla, relacje, rok utozenia i
wykonawce.

Skrzyzowanie kabli Sn-15 kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonac w przepusécie ochronnym z rury typu DVK160 o diugosciach
zgodnych z naniesionymi na mapie. Rury ochronne nalezy uszczelnié przed
zamuleniem.

Projektowane przytagcze SN pokazano na planach sytuacyjnych

6. Stacja transformatorowa

Na potrzeby zasilania Zaktadu zaprojektowano typowg jednotransofmatorowg
prefabrykowang stacje transformatorowg ztozong z elementéw zelbetowych,
przewidziang do montazu transformatora o mocy max. do 800 kVA. Stacja
wyposazona zostanie w docelowy transformator TNOSN 800 kVA |,

15,75/0,42 kV (prod Schnider Electric ),dodatkowo stacja bedzie wyposazona w
automatyke typu SCO wg technicznych warunkéw przytgczenia-wykonaé wg
schematéw.Stacja wyposazona bedzie 2 niezalezne korytarze obstugi — rozdzielnie
SN i rozdzielnie Nn z osobnymi wejsciami.

Sciany stacji sg prefabrykowane, wykonane z betonu zbrojonego, wirowanego klasy
B30 o grubosci 120mm. Fundament prefabrykowany, wykonany z betonu zbrojonego
wirowanego klasy B30 o grubosci 90-120mm. Fundament posiada dwie wydzielone
komory: szczelng mise olejowg mogaca pomiesci¢ ponad 100% zawartosci oleju z
transformatora 800kVA oraz przedziat kablowy z przepustami. Stacja posiada drzwi
wejsciowe do:

e korytarza obstugi SN

e Kkorytarza obstugi Nn

e komory transformatora.




7. Rozdzielnia SN

Projekt zaktada wyposazenie rozdzielni SN w rozdzielnice typu Rotoblok w izolacji
SF6. Rozdzielnica sktada¢ sie bedzie z 3 pdl: liniowe — zasilanie, transformatorowe i
pomiarowe w ktdrym umieszczone zostang przektadniki pomiarowe: pradowe i
napigciowe (z zabezpieczeniem). Obudowe rozdzielnicy nalezy potaczyé z uziomem
stacji.

Rotoblok24 Rotoblok 17,5kV

Napiecie nominalne sieci 20kv 15kv
Najwyzsze napiecie urzadzefi 25kV 17,5kv
Czestotliwos¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3 50Hz/3
Znamionowe wytrzymywalne napiecie krétkotrwate czestotliwoscisieciowe] 50kV /60kV 55kV /63kV
Znamionowe wytrzymywalne napiecie udarowe piorunowe1,2/50 s 125kV /145kV 95kV /110kV
Prad znamionowy ciagty 630A/ 1250A 630A
Pradznamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 16kA(1s) /20kA(1s) 16kA(1s)
Pradznamionowy szczytowy wytrzymywany 40KkA /50kA 40kA
Klasa odpornosci na wewnetrzne zwarcie fukowe IAC AF16kA(1s) AF16kA(1s)
Stopiefi ochrony 1P4X IP4X

Szczegoty potgczen oraz zastosowanego osprzetu przedstawiono na schemacie
stacji.

8. Rozdzielnia Nn.

Rozdzielnice Nn w stacji oznaczong GRNN zaprojektowano z czterech rozdzielnic
typu RN-W z odptywami zabezpieczonymi roztgcznikami listwowymi.

Rozdzielnice odptywowe oznaczone zostang:

GRNN-1 (obwody zasilane wytacznie z sieci energetycznej)

GRNN-2 (obwody zasilane z sieci energetycznej oraz awaryjnie z agregatu).

Podstawowe parametry rozdzielnicy Nn typu RN-W

Podstawowe dane techniczne

Napiecie znamionowe 690V
Czestotliwos¢ znamionowa / Liczba faz S50Hz/3

Napiecie probiercze o czgstotliwosci sieciowe) 2,5kV

Napiecie probiercze udarowe piorunowe 8kV(1.2/50ps)

Prad znamionowy ciagly szyn giéwnych 1250A/1600A

Prad znamionowy ciagty pél odplywowych 160A /250A /400A /630A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 16kA (15) / 20kA (1s) / 25kA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 35kA /40kA /63kA
Odparnos¢ nadziatanie tuku wewnetrznego 16kA (0,5s) /20(0,5s)
Stopief ochrony IP2X /1P4X
Wykonanie Wewnetrzne

Rozdzielnica GRNN-2 postuzy do wydzielenia obwodéw wymagajgcych
zasilania gwarantowanego z agregatu pradotwoérczego i wybor zasilania tej
rozdzielnicy dokonywany bedzie recznie przez przetacznik sie¢ —agregat. W stanie
normalnej pracy szyny obu rodzielnic bedg zwarte (pozycja — sie¢), natomiast w
przypadku zaniku napigcia sieciowego podstawiany bedzie mobliny agregat
pradotworczy. Wéwczas po podtaczeniu agregatu a przed jego uruchomieniem
dokonane zostanie przetgczenie w tyb —agregat. Przetaczenie spowoduje odciecie
potaczenia rozdzielnicy GRNN-2 od sieci zasilajgcej uniemozliwiajgc przedostanie
sie napiecia z agregatu do sieci energetyczne;j.




Szczegoty potaczen oraz dobrany typ osprzetu przedstawiono na schemacie .

W rozdzielnicy Nn umiesci¢ ochrone przeciwprzepieciowa — ochronniki np.
DehnVentil klasy B zabezpieczone roztgcznikiem bezpiecznikowym z wkitadkami
mocy typu gL125A. Ograniczniki przepie¢ nalezy potgczyc¢ z listwg PEN przewodem
YLY 50mm~.

Obudowe rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z uziomem stacji.

W stacji po stronie Nn zainstalowana zostanie bateria kondensatoréw do poprawy
wspotczynnika mocy. Projektuje sie baterie o mocy 160kvar wyposazong w regulator
zatgczajacy kolejne stopnie w zaleznosci od obcigzenia. Po uruchomieniu obiektu
nalezy wykonac¢ pomiary zawartosci wyzszych harmonicznych i w razie potrzeby -
doposazy¢ baterie w dtawiki.

9. Przytacze agregatu pradotwdrczego

W celu podtgczenia mobilnego agregatu prgdotwérczego o mocy ok. 150kVA
nalezy wykonac na $cianie stacji ztagcze kablowe wyposazone w roztgcznik izolacyjny
z zabezpieczeniami. Kabel podtgczany bedzie za pomocg zaciskow typu V-KLEMA.

10. Uziemienie robocze i ochronne stacji

Stacja posiadac bedzie uziemienie robocze niskiego napiecia i uziemienie
ochronne $redniego i niskiego napiecia przytgczone do wspdlnego uziomu.
Konstrukcje uziomu przedstawiono na rysunku. Rezystancja wypadkowa uziomu
moze przekroczy¢ wartosci 1,25Q. Zaprojektowany uziom sztuczny stacji wg.
obliczen wyniesie R,;;=1,23Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganego poziomu
rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Wykona¢ potgczenia z uziomem staciji:

- uziemienie robocze punktu zerowego transformatora z uziomem stacji wykonac¢
jako bezposrednie ptaskownikiem 40x5mm z pominigciem GSU (bednarka
pomalowana na kolor niebieski)

- uziemienie ochronne dwa potgczenia GSU uziomem stacji ptaskownikiem 40x5mm,
potaczenia — zaciski kontrolne powinny by¢ fatwo dostepne (bednarka oznaczona
kolorem zo6tto-zielonym)

Wykonanie uziemienia

Optymalny dobor uziemienia stacji SN/Nn polega na przyjeciu takiego
rozwigzania, ktére przy minimalnych naktadach materiatowych i finansowych
gwarantuje parametry zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a tym samym
zachowanie bezpieczenstwa porazeniowego w stacji SN/Nn i sieci Nn. Przy
rozwigzaniu instalacji uziemiajacej nalezy wykorzysta¢ dostgpne uziomy naturalne
(metalowe wodociagi, gazociagi, cieptociggi, konstrukcje podziemne itp.)
usytuowane w poblizu projektowanej stacji Sn/Nn.

Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary napie¢ razeniowych w stacji i w
obiektach z niej zasilanych.



11. Oznakowanie i opisy

Stacja powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi.
Zamontowac tablice z oznaczeniem numeru eksploatacyjnego stacji.
Drzwi nalezy w sposéb czytelny opisaé: ,komora transformatorowa”, ,rozdzielnia
SN”, ,rozdzielnia Nn”.

Wewnatrz stacji transformatorowej powinien znajdowac sie schemat ideowy
stacji zawierajgcy w szczegolnosci informacje dotyczgce numeracji oraz opiséw pol
SN i Nn, wartosci zabezpieczen obwoddéw Nn. Schemat powinien by¢ wykonany w
postaci wydruku trwale zabezpieczonego (np. zafoliowanego) i umieszczony w
widocznym miejscu w pomieszczeniach rozdzielni SN i Nn.

W polu transformatorowym - numer pola oraz napis ,pole transformatorowe”
wraz z podaniem wartosci pradu znamionowego wktadki bezpiecznikowej,
np. ,63 A”, lub w przypadku zastosowania wyzwalaczy — warto$¢ pradu
nastawionego wyzwalacza.

W polu liniowym powinien znajdowac si¢ numer pola wraz z opisem
okreslajgcym relacje kabla zasilajgcego. Na urzgdzeniach zabezpieczajgcych
poszczegodlne obwody lub bezposrednio przy nich nalezy umieszcza¢ informacje
dotyczacg numeru zasilanego obwodu oraz warto$¢ prgdu znamionowego wktadki
bezpiecznikowej. W przypadku braku mozliwosci umieszczenia opisow na lub przy
urzadzeniach zabezpieczajacych obwody dopuszcza si¢ umieszczenie tych
informacji na wyprowadzeniach kabli z urzadzen zabezpieczajgcych poszczegoine
obwody. Woéwczas opis z informacjg o numerze wyprowadzonego obwodu oraz
warto$¢ znamionowej wkiadki bezpiecznikowej powinien by¢ umieszczony na
tabliczce przymocowanej do jednej z zyt fazowych zasilanego obwodu.

12. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa nie jest wymagana i projekt nie przewiduje jej wykonania.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewiduje sig po
stronie SN uziemienie ochronne. Dla urzgdzen Nn w uktadzie TNC-S zostanie
zastosowana dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim w postaci
samoczynnego szybkiego wytgczenia napigcia.

13. Ukiad pomiarowy

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia licznik posredni dostarczy i
zabuduje PGE na zlecenie inwestora. Licznik powinien zostac¢ wyposazony w modut
GPRS umozliwiajgcy zdalny odczyt.

Dla pomiaru rozliczeniowego projektuje sie przektadniki pradowe i napieciowe
montowane w rozdzielni SN. Przektadniki napieciowe nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikami na napiecie 24kV o pradzie znamionowym ciggtym I, = 0,5A i
wytaczalnym lys = 40KA oraz mocy wytgczalnej Sws >1500MVA np. WBP-20.

Wszystkie elementy znajdujgce si¢ na tablicy licznikowej przystosowac do
plombowania. Podstawe bezpiecznikowg z wktadkg zabezpieczajgca w polu pomiaru
napiecia przystosowac¢ do plombowania. Tablice licznikowg wykonac na ptycie
elektroizolacyjnej.



Przektadniki muszg posiada¢ zatwierdzenie typu oraz aktualng legalizacje.
Kable i przewody pomiarowe pomiedzy celkami rozdzielnicy 15 kV a szafkg pomiaru
rozliczeniowego prowadzone bedg w rurkach instalacyjnych RL na $cianie
pomieszczenia rozdzielni.

14. Uwagqi koncowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
branzowymi, PBUE, a szczegdlnie w zakresie bhp.

Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg zgody autora i moga by¢
wprowadzane w projekcie wykonawczym, na budowie za posrednictwem Biura
,HEKO".

Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych chronic¢ przed dziataniem
korozji.

Po wykonaniu prac montazowych wykonac przewidziane przepisami badania
pomontazowe, a protokoty dostarczy¢ z protokotem odbioru prac.
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Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA e
Centrum Bankowosci Elektronicznej '

www.pkobp.pl e tel. 801 307 307,
801 3PKOBP lub +48 (81) 535 60 60 biznes
Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 42, 00-956 Warszawa 10

wiasciciel :

data wydruku :

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA GORNICZEGO | ENERGETYCZNEGO
EGBUD SP Z OO

Ul. MLODYCH ENERGETYKOW 3
59-920 BOGATYNIA

2013-03-019.14:03

Przelew z rachunku Szczegoéty transakcji zleconej do realizaciji

Numer rachunku 75 1020 2137 0000 9202 0007 1308
Data waluty 2013-03-01
Data operaciji 2013-03-01

Opis

Typ transakcji

Nr rach. przeciwst.:

60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Dane adr. rach. przeciwst.:

URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

UL. POSTEPU 17A

02-676 WARSZAWA

Tytut: DOT. WPIS OD ODWOLANIA PBGIE EGBUD SP. Z O.0. DECYZJE

Z DNIA 20.02.2012
Identyfikator: 30600501200189483

Przelew z rachunku

Kwota -20 000,00 PLN
Dokument elektroniczny sporzgdzony na _pon;awie art. 7 Ustal_wy Prawo Bankowe strona 1/1
(Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z pézniejszymi zmianami). pko_trans_details_1 30301 _1 40320.pdf

Nie wymaga pieczatki ani podpisu.
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ST. TIME DESTINATION TEL/ID NO. MODE PGS. RESULT
#28/02 14:40( 713014562 4436 [ TRANSMIT ECM 1|0K 00'17
#01/03 07:55| 815111139 4437 | TRANSMIT ECM 1|0K 00'48
#01/03 07:57 5945 [AUTO RX ECM 1|0K 00'55
#01/03 08:16| 683762220 4438 [TRANSMIT ECM 1 (0K 00'32
#01/03 08:19| 627821190 4439 [ TRANSMIT ECM 2 (0K 01'56
#01/03 08:25| +48 71 3014562 5946 |AUTO RX ECM 2| 0K 00'39
#01/03 08:25| 627912022 5947 [AUTO RX G3 1[0K 00'55
#01/03 09:11| 627829974 4440 | TRANSMIT G3 1|0K 00'53
#01/03 09:37| 627821190 4441 |TRANSMIT ECM 1|0K 01'38
#01/03 09:52| +48 71 3014562 5948 [AUTO RX ECM 1|0K 00'27
#01/03 11:32 5949 |AUTO RX ECM 1[0K 00'20
#01/03 11:34 5950 [AUTO RX ECM 1|{0K 00'19

01703 12:04| 757735894 4442 | TRANSMIT ECM 1|{0K 00'33
01/03 13:23 5951 [AUTO RX ECM 1|0K 00'23
01/03 13:53| 683762478 5952 [AUTO RX ECM 4 [OK 02'11
01703 14:16| 757130856 4443 | TRANSMIT ECM 1|{0K 00'37
01/03 14:23| 06181309277 5953 [AUTO RX ECM 17 |OK 02'43
01/03 14:27 5954 [AUTO RX ECM 1|0K 00'22
01/03 14:35 5955 [AUTO RX ECM 6 [OK 03'04
01703 14:42| 614263567 4444 | TRANSMIT ECM 11|0K 01748




