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DECYZJA NR 300/2010

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennynm (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zpoin. zm.), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071
z pbm. zm,), art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2 2010
Nr 102, poz. 651 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 1.
wsprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji mwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku
7 dnia 10 wrzeénia 2010 r. Urzedu Miejskiego w Gnieznie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, reprezentowanego
przez Pana Karola Kasprzyka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na budowie regionalnego zakladu zagospodarowania odpadéw na dz. o ar ewid. 190/1, 190/2,
191/3 & 191/4 we wsi Lulkowo, gmina Gniezno, w ramach przedsigwzigcia: ,Budowa Regionalnego
Zakladu Zagospodarowania Odpadow w Lulkowie wraz ze stacja przeladunkows w Bardo”,

ustalam lokalizacje inwestyeji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na budowie regionalnego
zakladu zagospodarowania odpadéw na dz. o nr ewid. 190/1, 190/2, 191/3 i 191/4 we wsi Lulkowo,
gmina Gniezno, w ramach przedsiewzigcia: ,,Budowa Regionalnego Zakladu Zagospodarowania

Odpadéw w Lulkowie wraz ze stacja przeladunkowsa w Bardo”.

1.Rodzaj zabudowy:
Obiekty i infrastruktura techniczna zakladu zagospodarowania odpaddw.

2.Funkcja zabudowy i zagospodarowania ferenu:

Zaklada sie realizacje mnastepujacych podstawowych obiektow regionalnego  zakladu
zagospodarowania odpadow:

1) Hala sortowni odpadéw — hala jednonawowa, w konstrukeji zelbetowej 1 stalowej.
Powierzchnia hali ok. 4 400 m?2. Wysoko$¢ hali do dolnych konstrukeji dachu do 12 m, dach
plaski do 15° nachylenia. Czgsé hali sortowni, jako obickt dwukondygnacyjny ze sterownig
i cze$cia socjalng dla pracownikéw na drugiej kondygnacji;

2) Instalacja stabilizacji/kompostowania w systemie zamknietym, z wydzielonymi modutami
procesu kompostowania, przyblizona flosé modutéw 10; wysokoéé do najnizszej konstrukeji
dachu —do 8 m;

3) Plac dojrzewania stabilizatu/kompostu z powierzchnia ok. 10.000 m?, plac utwardzony,
szczelny z odwodnieniami i kanalizacja Sciekow deszezowych i technologicznych;

4y Kwatera sktadowania odpadéw Dbalastowych — kwatera o powierzchni ok 3,0 ha,
przewidziana do skladowania odpadéw balastowych z proceséw przetwarzania odpaddw
komunalnych w ZZO; z uszezelnieniem, drenazami i systemem odgazowania;

5) Wiata i plac magazynowania i demontazu odpadéw wielkogabarytowych;

6) Segment rozdrabniania i frakcjonowaria gruzu budowlanego — plac utwardzony,

7) Budynek administracyjno — socjalny - istniejacy budynck administracyjny przeznaczony do
modernizacji z przeznaczeniem na czgst administracyjna, budynek o powierzchni zabudowy
do 600 m2, jednokondygnacyjny, wysoko$¢ maks. 5,0 m,

8) Parking—na min. 25 miejsc parkingowych;




9) System wagowy — 1 lub 2 wagi samochodowe zabudowane w strefie wjazdu gldwnego na
teren zaktadu;

10) Myjnia najazdowa kot i podwozi — do mycia kot pojazdow oraz podwozi, zabudowana W
pasie wyjazdu samochodéw z zaktadu; \

11) Budynek warszialowo — garazowy o powierzchni ok. 450 m?,wysoko$¢ ok. 5,5 m do
najnizszej konstrukeji dachu, konstrukcja murowana;

12) Garaz dla kompaktora o wymiarach ok. 12 x 15 m, wysokosci ok. 6 m do najnizsze
konstrukcji dachu, konstrukcja murowana lub stalowa;

13) Boksy magazynowe na surowce wtorne — w konstrukeji zelbetowo — stalowej przeznaczone
na surowee wtémne i produkty sortowania. Powierzchnia boksu ok. 100 m?. Przewiduje sig
realizacje ok. 10 bokséw, 0 wysokosci ok. 6,0 m,

14) Boksy magazynowe przy kompostowaniu — powierzchnia boksu ok. 50 m?, iloéé boksow ok.
4, wysoko$¢ do 6,0 m, konstrukcja zelbetowo — stalowa;

15)Plac magazynowania komponentéw do produkcji paliwa z odpadow — plac o powierzchni
ok. 3500 m2 — utwardzony szezelny z odwodnieniami i kanalizacja $ciek6w deszczowych;

16) Segment odbioru odpadow organicznych z sortowni — boks zelbetowy dla czasowego
magazynowania odpadow organicznych z sortowni przed ich zatadunkiem do kompostowni;

17) Segment odbioru odpadéw od dostawcow indywiduainych — slokalizowany przed strefa
wjazdows na teren zakladu, utwardzony plac z kontenerami;

18) Segment magazynowania odpadéw niebezpiecznych ze strumienia odpadéw komunalnych —
kontenery ustawione na placu przeznaczone do czasowego magazynhowarnia odpadow
niebezpiecznych; po zbiéree partil odpadow — wywoz do zakladow wyspecjalizowanych W
unieszkodliwianiu i odzysku takich odpadéw. Kontenery wyposazone W specjalistyczne
pojermniki oraz podiogg Z wanng na odcieki;

19) Zbiorniki odciekdéw z projektowangj kwatery skiadowania odpadéw oraz sciekow
technologicznych z kompostowymi — sbiorniki ziemne, uszczelnione warstwa mineralng
oraz geomembrang przykryts warstwa geowtokniny. Zbiorniki ogrodzone siatka Tub
parierkami. Alternatywnie zbiorniki wykonane jako zelbetowe;

20) Pompownie $ciekow technologicznych dla tloczenia odciekéw do zbiornika na odcieki, ilos¢
i parametry do okre&lenia w dokumentacii proj ektowej;

21)Myjnia ptytowa sprzetu i kontenerow - utwardzona szczelna powierzchnia o wymiarach ok.
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12 x 10 m, z odprowadzeniem $ciekéw z mycia do kanalizacji 1 wyposazong W myjke
ciénieniowa,

22) Zbiornik p.poz. - zelbetowy podziemny lub nadziemny stalowy, 0 pojemmosci minimalnej
zgodnej z wymogami Przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg,

23) Zbiornik oleju napedowego Z dystrybutorem — przenosny dwuplaszczowy zbiornik na olej
napedowy O pojemnoéci min. 5000 dm?3 wyposazony W dystrybutor postawiony na
utwardzonej uszezelnione; powierzchni;

24) Zbiornik oleju opatowego lub zbiornik gazu dla zasilania zakladowe] kottowni (W
zaleznosei od przyjetego zasilania kotlowni);

25) Zbiorniki bezodplywowe Sciekéw przeznaczone na Czasowe gromadzenie $cickow
bytowych — Wywoz Sciekdw wozami asenizacyjnymi na oczyszezalnig Sciekow;

26) Trafostacja z rozdzielnia ghowna NN;

27) Osadniki z separatorami weglowodoréw ropopochodnych do podczyszezania Sciekow
deszezowych z drog i placow;

28) Zbiomiki ewaporacyjno—inﬁltracyjne dla oczyszezonych ciekdw deszczowych;

29) Zbiomik scickéw deszezowych — czystych z przeznaczeniem do wykorzystania
technologicznego lub alternatywne zagospodarowanie sciekow deszezowych czystych,

30) Budynek elektrowni biogazowej — budynek w konstrukeji murowansj, jednokondygnacyjnys
o powierzchni ok. 180 m>, wysokos$¢ do dolnej konstrukcji dachu do 6 m, z pochodnig
biogazu. Alternatywnie system odgazowania W oparciu 0 instalacje kontenerowa. Zakres 1
realizacja systemu odgazowania uwarunkowana begdzie wynikami badari zasobnosdci zioza
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odpadéw w biogaz na etapie projektowania zakiadu.

31)Infrastruktura techniczna - sieci, przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnych
technologicznych, deszczowych, gazowych, odciekow, z infrastrukturg towarzyszaca tych
sieci — studniami, separatorami, osadnikami, z systemami rozsaczania podezyszezonych
$ciekéw deszezowych wpustami, pompowniami, odwodnieniami liniowymi, steci
elektryczne, stabopradowe, o§wietleniowe, sygnalizacji, TV przemystowej i automatyki;

32) Nowe drogi wewnatrzzaktadowe zapewniajace dojazd do projektowanych obiektow;

33) Zielei wewnatrzzakladowa oraz izolacyjna zielen wysoka.

34)Pozostale obiekty infrastruktury niezbgdne do prawidtowego funkcjonowania zakiadu
zagospodarowania odpaddw

35) Obiekty istniejace infrastruktury technicznej do adaptacji, modernizaciji lub likwidacji

3.Ustalenia dotyczace nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z warunkéw i wymagan
ksztaltowania ladu przestrzenne:

wielkos¢ powiérzchni zabudowy w stosunku do ok. 12.000 m? powierzchni zabudowy, wskaznik powierzchni

powierzchni dziatki albo terenu zabudowy do powierzchni terenu lokalizacji do 20% .

liczba kondygnacii Do dwoch kondygnacji nadziemnych.

geometria dachu (kat nachylenia i ukiad potaci Ustala sie: dach plaski o kacie nachylenia do 15° dla gléwnego

dachowych) obiektu — sortowni odpadéw, dla pozostatych obiektow
dopuszcza si¢ wieksze katy nachylenia dachu

inne Zakazuje si¢ stosowania pelnych ogrodzen od stropy drog
publiczrrych. ]

4,Ustalenia dotyczgce ochrony §rodowiska i zdrowia lndzi:

projektowana inwestycja musi byé zgodna z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska;

monitoring sktadowania odpadéw prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2002 r. w sprawie, czasu sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skladowania
odpadéw (Dz. U. Nr 220, poz. 1858); 4

odpady niebezpieczne magazynowaé w zamykanych pomieszezeniach magazynowych (kontenerach}
wyposazonych w podloge rusztows oraz wanng przechwytujaca ewentualne wycieki, specjalistyczne
pojemniki na odpady oraz sorbenty do zbierania rozlanych odpadéw;

zapewnié odpowiednie gospodarowanie odpadami poprzez minimalizacje ich ilosci, sclektywne
magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo — wodne
przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Prowadzié na terenie zakiadu zgodny z przepisami prawa
odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw lub przekazywaé je podmiotom posiadajacym wymagane
prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

dla przedmiotowej inwestycji wiazace s ustalenia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

5.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:

_ dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala si¢ obowiazek prowadzenia badan
archeologicznych podczas realizacii inwestveji, w obrebie wykopéw budowlanych. Inwestor winien
uzyskaé pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowe

6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

-przylacze energetyczme:

-zgodnie z warmmkami okre§lonymi przez gestora sieci,

-zaopatrzenie w wodg:
-odprowadzanie $ciekéw bytowych i -odcieki z kwater skladowania oraz §cieki technologiczne z

I_technologicznych:

-zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestora sieci,

obiektéw kompostowni beda kierowane do uszczelnionych




sbiornikéw retencyjnych i stamtad recurkulowane w celach
technologicznych, a nadmiar wywozony do oczyszczalni
§ciekow,

-4cieki bytowe do szczelnych zbiornikow bezodplywowych,

-pbstuga komunikacyjna:

-istniejaca droga, dojazdowa (na terenie dzialki o nr ewid.
191/3) z drogi krajowej nr 15,

-projektowanym zjazdem awaryjnym z drogi gminnej (dziatki
onr ewid. 173)

-ilog¢ miejsc parkingowych:

-ustala si¢ min. 25 miejsc parkingowych,

-inne:

-wode opadowa z drég 1 placéw po podczyszczenin W
osadniku i separatorze substancji ropopochodnych beda

retencjonowane (wykorzystywane na cele p-poz, potrzeby |

technologiczne, prace porzadkowe) jak i odprowadzane do
gruntu (zbiornik infiltracyjno — ewaporacyjny),

-lokalizacja zaktadu zagospodarowania odpadow bezpoérednio
przy drodze krajowej wysokiej klasy technicznej pozostaje w
wyraznej opozycji do ustaled art. 1 ust. liunst. 2pkt1215
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz
U. Nr 80, poz. 717 z péiniej zm.), dlatego zaleca sig
wykonanie od strony drogi krajowej szerokiego pasa zieleni
izolacyjnej obsadzonego roélinami o réznych wysokosciach
wzrostn oraz wysokiego ogrodzenia siatkowego o matej
wielkosei oczek na glebokie] podmurdéwee — W celu
ograniczenia rozwiewania $mieci na ww. drogg i wirudnienia
penetracji terenu zaktadu przez dziko Zyjace zwierzeta,

a ww. dzialce nie znajduja sie urzadzenmia melioracji
podstawowej i ciekow naturalnych. W razie ewentualnego
natrafienia i wuszkodzenia drenazu melioracyjnego na
przedmiotowych dziatkach nalezy go naprawié przy udziale
upowaznionego przedstawiciela GSW Gniezno lub ZSW
Gniezno. Ponadto informujemy, ze wykonanie projektowanej
inwestycji mnie moze pogourszye ismiejacych stosunkow
wodnych na dziatkach sasiednich.

7.Ustalenia wymagai dotyczacych ochrony intereséw 0s6b trzecich:

- decyzja nie moze ograniczy¢ dostepu 080b tr:

secich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznodei, dostgpu $wiatta dziennego

do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ponadnormatywne oddziatywania inwestycji

przedmiotowego terenu objgtego decyzja.

na érodowisko musza zamknal sie W obrebie

8. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie

odrebnych przepiséw:
- nie dotyczy.

9, Linje rozgraniczajgce teren inwestycji.
- Wyznaczono na mapie stanowiacej zataczni

k graficzny do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

W dniu 13 wrzesnia 2010 1. do Wéjta Gminy Gniezno wplynat wniosek Urzedu Miejskiego
w Qnieznie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie na budowie regionalnego zakladu
zagospodarowania odpadéw na dz. o nr ewid. 190/1, 190/2, 191/3 i 191/4 we wsi Lulkowo, gmina
Gniezno, w ramach przedsi¢wzigcia: ,,Budowa Regionalnego Zaldadu Zagospodarowania Odpadow
w Lulkowie wraz ze stacjg przetadunkowa w Bardo”,

Gmina Gniezno nie posiada obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, stad potrzeba prowadzenia spraw z zakresu gospodarki przestrzenne] na terenie
gminy w oparciu o przepisy art. 59 ustawy 2z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Pismem z dnia 17 wrzednia 2010 r., nr UG/PP/7331/250/C/2010 powiadomiono Strony o

toczacym si¢ postgpowaniu w ww. sprawie. W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi.

W toku postgpowania projekt niniejszej decyzji zostal uzgodniony z nastepujacymi

instytucjami:

| ~—Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego pismami nr DRIV 7036.3-6574/10 z dn.

20.10.2010 r. oraz DI IV-030-7328/387/10 z dn. 14.102010 r.,

— Starostwern Powiatowym pismem nr GN.6018/U/519/2010 z dn. 18.10.2010 .,

— Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Poznaniu Inspektorat w GnieZnie
pismem nr PRIM-I-0723/368/2010 z dn. 19.10.2010 .,

— Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pismem nr WA-4151/5445/2010 z dn.
14.10.20101.,

— Generalna Dyrekcja Drég Krajowych 1 Autostrad pismem nr GDDKiA-O/PO-Z-3-jb-4375-15-
542/2010 z dn. 20.10.2010 r.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZniejszymi zmianami) przed wydaniem decyzji umozliwiono
Stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodow i materiatéw oraz zgloszonych zadaf
W wyznaczonym terminie (do 24 listopada 2010 r.). W wyznaczonym terminie nie wplynely Zzadne

uwagi. .
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolapie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezege
w Poznaniu za posrednictwem Wéjta Gminy Gniezno w terminie 14 dni od duia jej doreczenia.

Projekt decyzji przygotowat: mgr inz. arch. Filip Koczorowski (ZOIU nr Z-41 9)

Otrzymuisg;:

1. Wnioskodawca
2. Strony postepowania wg rozdzielnika
3.a/a

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe.




