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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI1 06.00
IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowie

kody CPV —45213150-9, 45213252-4, 45321000-3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \S& wymagania techniczne dotyre
wykonania i odbioru izolacji cieplnych dla instgiarowych:c.o.,chtodniczej i wodogjgowej
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowtandotycacych realizacji inwestycji:
"BAZA ZAKELADU OCZYSZCZANIA MIASTA GNIEZNO przy ul. FABRYCZNEJ 7,
DZIALKA 5/3".

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-mor#tawych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikaci

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmpujszystkie czynnsei umazliwiajace wykonanie

i odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchinicznej (ST) g zgodne z
obowigzujagcymi Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczg ,Wymagania Ogélne”

*  Pojecia og6lne

Izolacja cieplna — ostona powierzchni ruragiow, armatury i urgdzei ograniczajca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta atzenia.

Izolacja wiasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonamamateriatu o
odpowiednio matym wspotczynniku przewodzenia cjept

Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chragia izolacg wihasciwg przed
niekorzystnymi wptywami zewgtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji Technicznej ,WymagaDgolne”

MATERIALY
Og0llne warunki stosowania materiatow podano w Sfileagji Technicznej ,Wymagania Ogdélne”

Materiaty do wykonania izolacji cieplnych i przecinkondensacyjnych

e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A = 0,035 W/mK przy 1fC
A = 0,038 W/mK przy 4%C
temperatura pracy od -8do +95C
odpornd¢ na dyfuzje pary wodnej = 3500-14000 (wg DIN 52615)
znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
e otuliny z welny mineralnej z faialuminiowa
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A = 0,032 W/mK przy 1fC
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2.2.

3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

5.2.

5.3.

A = 0,035 W/mK przy 4%C

temperatura pracy do 250
znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB

. klej kontaktowy o krétkim czasie sclgoia
znak CE

e otuliny na bazie kauczuku syntetycznego
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 6C
temperatura pracy od -5do +105C
odporné¢ na dyfuzje pary wodngj = 7000 (wg DIN 52615)
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB

Sktadowanie materiatow

Izolacje mag ograniczon odporng¢ na promieniowanie UV, w zwikku z czym nalgy chront je
przed dtugotrwat ekspozycj stoneczn.

Izolacje naley przechowywa& w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomiesaEh
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i@gaz

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sptu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania (Dgb
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprgtem montaowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robét.

TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexji Technicznej ,Warunki Ogélne
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym db 0,9
Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesugin
i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Warunki og6élne wykonania rob6t podano w Specyfik@ieghnicznej ,Warunki Ogoélne” .
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji harmonogram roboét.

Rozpoczcie robot

Montaz izolacji nalely rozpocaé¢ po pozytywnych probach szczedog wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do Zeizania oraz po potwierdzeniu
prawidtowaici powyzszych robdt protokotem odbioru.

Montaz izolacji

Wszystkie prace montawe na rurach i ksztattkach powinnybwykonywane w temperaturze
otoczenia.

Montaz izolacji naley prowadzé $cisle wg instrukcji montau producenta otulin.

Powierzchnia ruroggow, armatury i urgdzer powinna by czysta, sucha.

Nie dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniadnieczyszczonych ziemi
cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powiaeiach z nie catkiem wyschsia lub
uszkodzon powloka antykorozyjn. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchmalezy oczysci¢ z
kurzu, brudu, oleju, tluszczu i pylu za pomagatynu czyszcgcego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigplpowinny by rowniez suche, czyste i nie
uszkodzone.

Skltadowanie materiatéw na stanowisku pracy powwvgkluczat mazliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
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6.0.
6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

7.0.

8.0.

8.1.

Nalezy zwrac& uwag na nargdzia (na@e i wykrojniki), powinny by ostre klej powinien by
swiezy a dzle czyste.

Izolacja podczas monta powinna by ,$ciskana”. Jest to istotne zwilaszcza przyspoeniach
oraz gdy materiat jest montowany na powierzchnigatrzywionych.

Nie mazna hczy¢ otulin tylko za pomog klipséw montaowych.

Zawsze nalgy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdiich nanosge réwnomiernie
cienky warstwe kleju z dwéch stron.

Nalezy przykleja réwniez otuling do rury na jej kacach na odcinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie naley izolowat instalacji podczas jej dziatania.

Po zakdczeniu montau izolacji naley odczeka ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby
proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) aekyt sk catkowicie.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Zasady ogo6lne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogélne” .

Kontrola jako §ci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t muspdpowiadd wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskkceptagj Inzyniera.
Kontrola jako $ci rob6t
Warunki przysgpienia do bad#
Badania naley przeprowadzi przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych quazed
zamurowaniem prz&j przewodéw przez przegrody budowlane
Badanie izolacji
Nalezy sprawdzt prawidlowdé montau otulin i jej zgodné¢ z dokumentagj techniczi
i Specyfikacy Techniczi co do rodzaju, gatunku i grusm handlowej.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaefitihicznej ,Wymagania Ogoélne” .

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaefifhicznej ,Wymagania og6ine” .

Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzapcych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory mkdzyoperacyjne & elementem kontroli jakmi robd6t poprzedzagych wykonanie
izolacji i w szczegélnéi powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalnglyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywd szczegolnie, jeeli dalsze roboty drla wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory mkdzyoperacyjne naly przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nagtijgcych
rodzajow robot:

a) Prowadzenie przewodow instalacji

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

¢) wykonanie przewidywanych prob szczedaiainstalacii.

Po dokonaniu odbioru guzyoperacyjnego natg sporadzic protokdt stwierdzajcy jakasé
wykonania rob6t oraz potwierdzay ich przydatné do prawidtowego wykonania izolacji. W
protokole naleéy jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robo6t ajtych odbiorem.
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8.2.

8.3.

9.0.

W przypadku negatywnej oceny jgkd wykonania robét albo ich przydatid do prawidtiowego
wykonania izolacji, w protokole natg okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czsciowy izolacji cieplnych

Odbiér techniczny czciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubesct
instalacji, do ktérych zanika degtw wyniku postpu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdachemadéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, usliei przegé w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenigde niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego.

W ramach odbioru egciowego naley:

a) sprawdzé czy odbierany element izolacji jest wykonany zgedrz projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemrkdowy dotycgcymi zmian w
tym projekcie;

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci izolacji z wymaganiami okéonymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naley sporzdzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodné wykonania izolacji z projektem technicznym. W iaile naley
jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacicsci izolacji,
ktore byly obgte odbiorem cgsciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorugg@owego, w protokole naky okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehuiggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokon&odbioru czsciowego.

QOdbiér techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna b§ przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
a) zakaiczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
b) dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym;
Przy odbiorze kiicowym instalacji natey przedstawd nasgpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z nan@simi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodrci wykonania izolacji z projektem technicznym, wakami
pozwolenia na budogi przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych
f)  protokoty odbioréw technicznych eiowych
g) protokoty wykonanych badeodbiorczych
h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlankt@ych
wykonano izolagj
W ramach odbioru kicowego nalgy:
a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektermchmhicznym
powykonawczym
b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznej
c) sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
d) sprawdzé protokoty odbioréw technicznych gxiowych

PODSTAWA PLATNO SCI
Wymagania ogoélne dotygze podstawy platrssi podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogolne” .

Cena za roboty zwrane z izolagj cieplry dla instalacji rurowych zawiera:
- wykonanie rob6t przygotowawczych
- zakup i dostaw materiatéw
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- ulozenie izolacji na ruroggach
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST
- upratniccie miejsca pracy
Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawc

10.0. PRZEPISY ZWI AZANE

. Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzgjla cieplna przewodow,
armatury i uradzeh — Wymagania i badania odbiorcze.

. Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki technefakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogélne przepisypieczastwa i higieny pracy

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw olilenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowanyliophje wykonawe do stosowania jego

aktualnej tréci.

- 68 -



