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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 04.00
INSTALACJA CHLODNICZA
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowie

kody CPV —45213150-9, 45213252-4, 45331220-4

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \S& wymagania techniczne dotyre
wykonania i odbioru instalacji chtodniczej przewmlzych do wykonania w ramach roboét
budowlanych dotyccych realizacji inwestycji:

"BAZA ZAKELADU OCZYSZCZANIA MIASTA GNIEZNO przy ul. FABRYCZNEJ 7,
DZIALKA 5/3".

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-mortawych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacj

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujyszystkie czynni@i umazliwiajgce wykonanie
i odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zmana jest z wykonaniem nw. robét:
. monta agregatéw wody lodowej
. monta ukltadow sterowania i regulaciji
. mont& instalacji rurowej
*  monta armatury
. rozruch i regulacja instalacji

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchinicznej (ST) $ zgodne z
obowigzujagcymi Polskimi Normami i SpecyfikagjTechnicza ,Wymagania Ogélne” .

. Pojecia ogoélne

Strefa przebywania ludzi— cz$¢ przestrzeni pomieszczenia do wys@k@® m nad podiog
a takke nad pomostami, gdzie przebywhjdzie, w ktorej za poma@dnstalacji wentylacyjnej
lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnivymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny — stan zadowolenia cziowieka z&rodowiska termicznego
(PN-85/N-08013).

Obliczeniowe parametry powietrza zewegtrznego — wartgci liczbowe temperatury
i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zgvgmego, ktére
nalezy przyjmowa& a danej miejscowsti przy obliczaniu i doborze wsdzen wentylacji

i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewwrtrznego — wartgci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i pedkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na
stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wyniagehnologii, ktére nale przyjmowa

— w funkcji przeznaczenia i trybuzytkowania pomieszcze— przy obliczaniu i doborze
urzadzer wentylacji i klimatyzaciji.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegeg na podwyszaniu jego
temperatury.
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1.4.

2.0.

2.1.

2.2.

3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

Chlodzenie powietrza— uzdatnianie powietrza polegeg¢ na obrianiu jego temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polege¢ na usuwaniu z niego zanieczys#cze
statych lub ciektych.

Agregat zewretrzny freonowy — jednostka zewgtrzna zawierajcej agregat chtodniczy ze
skraplaczemzrddio chtodu dla centrali wentylacyjnej..

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymadga@golne”

MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Sfileyji Technicznej ,Wymagania Ogoélne”

Materiaty do wykonania instalacji chtodniczej

e monta przewoddw z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznyelezbne przez zgrzewanie —
skroplin opis wg STI 02.00
e rury miedziane
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
» laczniki miedziane
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
e lut twardy
wg DIN 8513
» agregat wody lodowej
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodnrigi

Sktadowanie materiatow

Urzadzenia, przewody, natg przechowywéa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.
Przewody luzem ukladanalezy na gtadkim i czystym podiol.

Nie naley wsuwa przewoddw o mniejszyctrednicach do wkszych.
Rury do instalacji chtodniczych winny byna kacach szczelnie zamkse (zacénicte lub z
plastikowymi kapturkami).

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sptu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania (Dgb
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponévsarztem montaowym wynikagcym z
technologii prowadzenia robot.

TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spewyji Technicznej ,Warunki Ogélne”
Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie samochodem dostawczym dot 0,9
i skrzyniowym do 5 t.

Przewody i urzdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na ktérym
Sg przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéetaych narzdzi i metod przetadunku.
Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesuem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w Specyfik@iechnicznej ,Warunki Ogoélne” .
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robét.
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5.2

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Rozpoczcie robét

Przed rozpoazxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgi ze:
e  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami izezgstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne m@é wplyw na monta instalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.

Montaz instalacji
Montaz agregatu wody lodowej

Montaz nalezy przeprowadi scisle wg instrukcji dostarczanej z udzeniem.
Sposéb mocowania powinien zabezpigcggzed przenoszeniem drga
Powierzchnia fundamentu powinnaéhtaska.

Wokot urzdzenia zapewnimiejsce do czynrigi serwisowych.

MontaZ armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalaisuné z niej z&lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtosed dziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Armatura na przewodach powinnac¢bgamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innyctwalych podpat, zgodnie z
projektem technicznym.

Montaz przewoddw instalacji chtodniczej

Przewody poziome w instalacjach wesmanych wody lodowej nalsy prowadzé ze spadkiem
wynoszcym co najmniej 3., w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nakezapewnt mazliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone prgianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgpach nie mniejszych aiwynika to z wymaga dla materiatu z
ktérego wykonanesgsrury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéctennych i w szlichcie podtogowej powinny dy
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasgwaddw powinny b§ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonasjcz

Przewody naley prowadz¢ w sposob zapewnigly whasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody naley prowadzé w  sposéb  umdiwiajacy  wykonanie izolacji
przeciwkondensacyjnej.

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez stosowania kompensadjiuzen cieplnych.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praekyto
1 cm na kondygnagj

Na pionowych przewodach powinnydgo najmniej dwa uchwyty na kdej kondygnaciji
Przewody naley prowadzé w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(szczegolnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztegp).

Przewody poziome natg prowadzé ponizej przewodow instalacji c.o. i przewoddw gazowych.
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

6.0.
6.1.

6.2.

6.3.

Odlegtas¢ rurochgdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izmjiarurociagoéw
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wydasi najmniej:

- dla rurérednicy do 40 mm -30 mm
- dla rurérednicy ponad 40 mm -50 mm
Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor amagych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by zgodne z projektem technicznym. Nie rglemieni& rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nayezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydhen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania diwych
napezen i odksztalcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny ufivai ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych ipoy zapewni swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodéw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego rdd@cirury, mae by prowadzony bez
podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostena tworzywa sztucznego (w ,pesziu”)
lub izolacji osadzonej w warstwach pogzhopodtogi.

Przewod w rurze ostonowej lub izolacji powinierctprowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne
Przy przejciach rug przez przegrogd budowlan (np. przewodem poziomym przéeziare, a
przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie ma znajdowa sie zadne paczenie rury.

Tuleja ochronna powinna Byrura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej
rury przewodu:

a) Cco najmniej o 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubGé przegrody pionowej 0 okoto 5 cm z iej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystadakoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ruy, umazliwiajgcym jej wzdhizne przemieszczanie
sie i utrudniagcym powstanie w niej nagren scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwgarowego powinien
by¢ wykonany w sposob zapewniay przepustowi odpowiedniklass odporndci ogniowej
(szczelnéci ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej |) wymagaa dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdoym st w projekcie technicznym.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zasady ogo6lIne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogélne” .

Kontrola jako $ci materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muspdpowiadd wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk&kceptagj Inzyniera.

Kontrola jako $ci rob6t
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6.3.1.

6.3.2.

Warunki przysgpienia do bad#

Badania nalegy przeprowad#i w nasg¢pujacych fazach:

a)

b)
c)
d)

przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przeduzawaniem przéf przewodow
przez przegrody budowlane

przed nataeniem otuliny

po ukaiczeniu montau oraz dokonaniu regulacji

w okresie gwarancyjnym

Kontrola dziatania instalaciji

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjngist potwierdzenie nitiwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pol@zazy poszczegdlne elementy instalacji
zostaly prawidlowo zamontowane i dziatafektywnie.

Prace wsipne
Przed rozpocxiem kontroli dziatania instalacji nalg wykona nastpujace prace
wstepne:
a) Prébny ruch calej instalacji w warunkactimgch obcizen (72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie ydzer zabezpieczagych;
c) Nastawienie ukfadu regulacji;
d) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
e) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zigodm wymaganiami
projektowymi;
f)  Przedigenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanychcrasie regulacji
wstepnej;
g) Przeszkolenie skl eksploatacyjnych, §& istnieja.

Procedura prac

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna pegtowa: w kolejncci od pojedynczych uszlzen i czesci
sktadowych instalacji, do catych instalacji.

Poszczegodlne ezci skladowe i uklady instalacji powinny &ydoprowadzone do
okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie /chtodzenigitkowanie/nieaytkowanie
pomieszczg, czsciowa i pelna wydajn@, stany alarmowe itp.). Povwgze powinno
uwzgldnia¢ blokady i wspotdziatanie ehych ukladow regulaciji, jak rowniesekwencje
regulacji i symulagl nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowaanyduktad
regulacji lub wystpuje okrélona odpowied uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowd& rzeczywisi reakcg poszczegodlnych elementéw skladowych
instalacji. Nie jest wystarczgje poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych
innych parednich wskanikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatamizzdzen
regulacyjnych naley réwniez obserwowa zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszgym a
dziataniem tych urgzen.

Dziatanie regulatora sprawdzae sprzez kilkakroty zmiare jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzsj jednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulataili Je
badanie to wykze usterk, naley sprawdzé sygnat wejciowy regulatora.

Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako cafoi.

W czasie kontroli dziatania instalacji najedokona weryfikacji poprzednio wykonanych
bada, nastaw i regulacji wgpnej instalacji.

Kontrola dziatania urz adzen klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;
b) Regulacja pydkosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydagobwentylatora;
c) Dziatanie wyjcznika;
d) Wigczanie i wyjczanie regulacii
e) Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;

Test szczelnéci | osuszanie préniowe
Szczelnéé urzadzen jest sprawdzona fabrycznie.
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Przed przeprowadzeniem testuniéniowego lub wytworzeniem podoienia naley
sprawdzé, czy zawory g szczelnie zamkaie.

Test szczelnii | osuszanie pediowe:
e  Test szczelniei: Nalezy stosowa azot w stanie gazowym.

W przewodach cieczowych i gazowych riglevytworzy¢ cisnienie 3,2 MPa (nie

wolno wytwarza cisnienia wekszego ni 3,2 MPa). Wynik testu mima uzné za

pomyéiny, jezeli cisnienie nie spadnie wagu 24 godzin. W razie spadkimienia
nalery sprawdzt, ktoredy wydobywa sj azot.

1. System przewodow cieczowych i gazowych mgle@pr&niaé za pomog
pompy préniowej przez ponad 2 godziny; pofltienie w uktadzie powinno
wynosi — 100,7 kPa. Uklad nalg pozostawd w takim stanie na ponad
1 godzir, a nasfpnie sprawddi, czy wskazanie &nienia wzrosto, czy nie.
Jesli wzrosto, to do uktadu dostatagsiilgoé¢ albo wystpuja nieszczelngci.

2. Jgli istnieje prawdopodobiestwo, ze w przewodach pozostata wodasljje
przewody byly instalowane przy deszczowej pogodale instalacja trwata
dtugo, do przewodbéw mogta przeddstie woda deszczowa).

Po trwajcym 2 godziny oprinianiu uktadu nakey wytworzy w nim cénienie
0,05 MPa (przerwanie ptdi), wpuszczajc azot w stanie gazowym, a
nastpnie ponownie opri¢ uklad, whczapc pomg prézniowa na 1 godzig

i uzyskupc podcénienie —100,7 kPa (osuszanie jmibwe). Jéli w ciggu

2 godzin nie uda esiuzysk& podcknienia —100,7 kPa, nafe powtdrzy
operacg przerywania prani i osuszania prhiowego.

Nastpnie, po pozostawieniu uktadu w stanie pédeinia na 1 godziy nalezy
sprawdzé, czy wskazanie énienia nie wzrosto.

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf ®rowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaiyg i blokad w rénych
warunkach eksploatacyjnych przy znych wartdciach zadanych regulatoréw, a w
szczegOlInéci:
a) Wartdici zadanej temperatury wegtnznej;
b) Dziatania whcznika rozruchowego;
c) Wspoldziatania z instalacjami ochrony przecivg@mwe;.
. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pe$enoze instalacja ogga parametry
projektowe i wielkdci zadane zgodnie z wymaganiami.
a) Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zalesci od funkcji spetnianych przez
instalacg podano w tablicy

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja g Pomieszczenie
T
o § § |& :
— ()] —_
g |35 < G 2. z2|8 |< N
£ |8 8 = a% 9¢ (=2 2 o=
Parametry G _% o % % S eS gg HERE =
> Q.| 5% o Qo 09 50=Q3 o 3 [SEN
e O wW|l = © Q OwmwS & =S 3 n R s [SRNY
g |gRd S8 |8 |sd8YSsse|€ |2 |2h
5 |EB| 88 |Soy |E228 253 g g Is] o g3
2 |32|Ez |gN |23223ESTE8 |2 |N |BE
_ _ o = ol 0o 8—5 785 O8gs S g =9
Funkcje instalacji e e = QcskFcs Q
(R Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D
(F) MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD
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(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2

(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) E)owietrze zewetrzne, nawiewane i wywiewane
** 7w zaleznosci od sposobu regulacji, §i ma zastosowanie

0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykoné tylko w przypadku wymagaw umowie

1 - wykon& w kazdym przypadku

(F) - filtracja (jezeli wystpuje) H - ogrzewanie

C - chiodzenie M - nawitanie

D - osuszanie Z - bezadnego procesu termodynamicznego
7.0. OBMIAR ROBOT

8.0.

8.1.

8.2.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagfitihicznej ,Wymagania Ogoélne” .

Jednostkami obmiarys

e przewody rurowe i ksztattki 1mb
dla kadego typu isrednicy; diugé¢ nalezy mierzy wzdhuwz osi przewodu, do ogélnej
diugdsci przewodu naley wliczy¢ dlugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow; diugaé
zwezki nalezy wliczy¢ do dlugsci przewodu o wjikszej srednicy; catkowis diugas¢
przewodow przy badaniach instalacji na szcz&npowinna stanowi suma dtugéci
przewodow zasilagych i powrotnych

e agregat wody lodowej 1 szt.

e armatura odcingga 1 szt.

W przypadku rob6t zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naly umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory natg zachowa do
odbioru kaicowego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaeghhicznej ,Wymagania ogoine” .
Odbioér miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalacji chtodniczej

Odbiory mkdzyoperacyjne & elementem kontroli jakmi robd6t poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegélrioi powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalngtyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory midzyoperacyjne naky dokonywa szczegolnie, jpeli dalsze roboty g wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naby przeprowadzg przykladowo w stosunku do nagtjacych
rodzajow robot:
a) wykonanie przei dla przewodow przeZciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;
b) wykonanie sufitdw podwieszanych

Po dokonaniu odbioru wrulzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokdt stwierdzajcy jakasé
wykonania rob6t oraz potwierdzay ich przydatn& do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokole nalgy jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres rob6t aftych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jgkd wykonania robét albo ich przydatiwd do prawidtiowego
wykonania instalacji, w protokole naleokresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny cz$ciowy instalacji chtodniczej
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8.3.

Odbidr techniczny cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubesct
instalacji klimatyzacji, do ktérych zanika dgstw wyniku posgpu rob6t. Dotyczy on na przyktad:
przewodéw utaonych w stropach podwieszonych, pkZejw przepustach oraz przegrody
budowlane, ktérych sprawdzeniedzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego jednak bez
oceny prawidtowéci pracy instalacji.

W ramach odbioru egciowego naley:

a) sprawdz¢ czy odbierany element instalacji lub jejegZ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisandzienniku budowy dotyezymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami ok§lenymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku egdstw, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadd niezkedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naley sporzdzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodré wykonania instalacji z projektem technicznym i yyavny wynik
niezkednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacjczesci instalacji, ktére byly olste odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru natg zahczye protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorueg@owego, w protokole naty okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehuggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

Odbiér techniczny koncowy instalacji chtodniczej

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
a) zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
b) dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym;
¢) zakaczono uruchamianie instalacji

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budog przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych eiowych

g) protokoly wykonanych badeodbiorczych

h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlankt@ych
wykonano instalagj

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

i) instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru kitowego nalgy:

a) sprawdzé¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekterachhicznym
powykonawczym

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku e@stw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecZedowprowadzenia odgbstw

c) sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gziowych

e) sprawdzé protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych
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9.0.

f) uruchomé instalacg, sprawdzt oskganie zaktadanych parametrow.

Odbiér kacowy kaoiczy sk protokolarnym przegciem instalacji do #ytkowania Iub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniddlaji do uytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kécowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakuzygotowania instalacji do
uzytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadzi ponowny odbior
instalaciji.

PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotygze podstawy platrssi podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogblne” .

Roboty zwihzane z montem instalacji chiodniczej ptatne gs wg obmiaru
i obejmup:

- zakup i transport ugdlzen i elementéw na teren budowy

- monta agregatéw wody lodowej i catego osgire

- monta instalacji chtodniczej

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST

- uporadkowanie miejsca monta instalaciji

10.0. PRZEPISY ZWI AZANE

. Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyctamizszkania
zbiorowego i uyteczndci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiary PN-83/B-03430/Az3

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wlacyjne i
klimatyzacyjne — Wiéciwosci mechaniczne.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terniaga

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametnbliczeniowe

powietrza zewetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametgbliczeniowe
powietrza wewstrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - ddzenia wentylacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przdddean pomieszcae
w budynkach. Dopuszczalne waitd poziomu dwigku w
pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpiecastwa w instalacjach chtodniczych.

. Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki technefakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisgpieczéstwa i higieny pracy
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjentylacyjnych, zeszyt 5 — wyd.
COBRTI INSTAL, wrzesi@é 2002r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gsy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowazku stosowania wymogéw oklenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanyligphle wykonawe do stosowania jego

aktualnej tréci.
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