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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 01.00
INSTALACJA WODOCI AGOWA
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowie

kody CPV —45213150-9, 45213252-4, 45332000-3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \S& wymagania techniczne dotyre
wykonania i odbioru instalacji wodagjowej przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyecych realizacji inwestycji:

"BAZA ZAKEADU OCZYSZCZANIA MIASTA GNIEZNO przy ul. FABRYCZNEJ 7,
DZIALKA 5/3".

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-mortawych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zmana jest z wykonaniem nw. robét:

Instalacja wodocggowa

. monta przewodow z rur i ksztattek z polipropylenu PP, Bl\laczone przez zgrzewanie
. monta przewodow z rur i ksztattek z polipropylenu PP ktaglka aluminiows,
PN 20,hczone przez zgrzewanie
. monta armatury odcinajce;j
e  monta armatury zwrotnej
. monta armatury czerpalnej
. monta punktéw statych i podpamprzesuwnych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchinicznej (ST) $ zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.
. Pojecia ogoélne

Instalacja wodochgowa — zespdt powizanych ze sab elementéw shycych do
zaopatrywania w wag obiektu budowlanego i jego otoczenia, stamowch catdé
techniczno-aytkows

Instalacja cieptej wody — cz$¢ instalacji wodocijgowej shizaca do przygotowania

i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o pocagnej temperaturze, uznanej za
uzytkows.

Wodomierz — urzdzenie pomiarowe

Podgrzewacz wody- urzdzenie do przygotowania cieptej wodiytkowe;.

Centralne przygotowanie cieptej wody— wspoélne podgrzanie wody i doprowadzenie jej
do punktéw czerpalnych w offsie obiektu budowlanego zaopatrywanego w egergi

cieplr.
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1.4.

2.0.

2.1.

Zasuwa —armatura wbudowana w wodegi stwzaca do zamkricia doptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawionego odcinka wadoci

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w offyie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Filtr mechaniczny — urzdzenie stagce do zatrzymania zanieczysztze postaci ciat
statych unoszonych w strumieniu wody.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do ekspljiaitagtalaciji
kanalizacyjnych w olgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztaltki — s to elementy pozwalage na podiczenie przewodéw z armaturi
urzadzeniami.

Kompensator — element do kompensacji wydth cieplnych na instalacji cieptej wody i
cyrkulaciji.

Reduktor cisnienia — urzidzenie stiaagce do obniania i stabilizacji dinienia wody.

Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymadga@golne”

MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Sfileyji Technicznej ,Wymagania Ogoélne”

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej

rury wodocagowe cénieniowe PN 20 z polipropylenu PP
atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodrigi z PN-C-89207

ksztattki wodocigowe cgnieniowe PN 20 z polipropylenu PP
atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodriai z DIN -16962

rury wodocagowe cgnieniowe PN 20 z polipropylenu PP z wkiadduminiowg
atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodrigi z PN-C-89207

ksztattki wodocigowe cknieniowe PN 20 z polipropylenu PP z wkigdkuminiowg
atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodriai z DIN -16962

zawory odcinajce kulowe

maksymalne @énienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +XD0

atest higieniczny PZH

znak CE

zawory czerpalne zegdzky do weza

maksymalne énienie robocze 15 bar

maksymalna temperatura robocza +X00

atest higieniczny PZH

znak CE

baterie umywalkowe mieszaczowe gt

minimalne cénienie robocze 0,5 bar

zalecane énienie robocze t 5 bar

maksymalne énienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza %80

atest higieniczny PZH
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2.2.

3.0.

znak CE

. baterie zlewozmywakowe mieszaczowe $gtej
minimalne cénienie robocze 0,5 bar
zalecane énienie robocze % 5 bar
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza %80
atest higieniczny PZH
znak CE

. baterie natryskowe czasowe
minimalne cénienie robocze 0,5 bar
zalecane énienie robocze % 5 bar
maksymalne énienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza %80
atest higieniczny PZH

znak CE

»  system sptukiwania do misek ggbwych i pisuarow uruchamianyaznie
deklaracja zgodrii

. podparcia state
deklaracja zgodrii

. podparcia przesuwne
deklaracja zgodngi

Sktadowanie materiatow

Urzadzenia nalgy przechowywa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych éddizavych
par i gazow w opakowaniach fabrycznych.

Wyroby z tworzyw sztucznychagpodatne na uszkodzenia mechaniczne wzwi z czym nalgy
je odpowiednio chrofi

- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadgmi od podtaa, na ktérym s skladowane

- rury w kregach skladowana ptasko na rownym podio (nie przekraczawysokagci 2 m)

- szczegllnie naly zwrac& uwag na zakaczenia rur i zabezpiec&aje ochronnymi

kapturkami

- nie dopuszczado skltadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wygt odksztatcenia

- nie dopuszczado zrzucania elementow

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po padio

- ksztattki i zgczki powinny by sktadowane w sposob upedkowany

Tworzywa sztuczne magjograniczog odporndé na podwyszorny temperatug i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalgy chront je przed:

- dlugotrwah ekspozycj stoneczn

- nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta

Rury naley przechowywé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych ¢adiavych par i
gazow.

Rury luzem uktada nalezy na gtadkim i czystym podin na podkiadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysakodo 0,5 m.

Rury o r&nychsrednicach i grubg&ziach powinny by tak sktadowane, aby rury o grubszejpnce
i wickszejsrednicy winny znajdow@sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwa rur 0 mniejszyclrednicach do rur o wkszychsrednicach.

Ksztaltki, zhczki i armatura powinny ysktadowane tak diugo jak to aliwe w opakowaniach
fabrycznych.

Ksztaltki, zhczki i armatug skltadowd najlepiej pod zadaszerczscia skladowiska na réwnym
podiazu na podktadkach drewnianych lub w zangkyth pomieszczeniach magazynowych.

SPRZET
Warunki ogélne stosowania sptu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania (Dgb




BAZA ZAKEADU OCZYSZCZANIA MIASTA GNIEZNO ul. FABRYCZNA 7

4.0.

5.0.
5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprztem montaowym
wynikajagcym z technologii prowadzenia robét.

TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spewyi Technicznej ,Warunki Ogélne”
Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym db 0,9

Rury, armatug i urzadzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochegymi od podiga, na
ktérym s przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéetaych narzdzi i metod
przetadunku.

Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien kiy wykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne kréce
wystapce poza skrzygitadunkowy nie byty dhesze nk 1 m.
Rury w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Materialy przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesi@m i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w Specyfik@iechnicznej ,Warunki Ogélne” .
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnesgmam robét.

Rozpoczcie robot

Przed rozpoazxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgi ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami igezgstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne m@g wptyw na monta instalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.

Montaz instalacji
Montaz przewodow

Przewody poziome w instalacjach wesmanych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji naje
prowadzt ze spadkiem wynogzym co najmniej 3., w kierunku odbiornika.
W najnizszych punktach instalacji nalezapewnt mazliwo$¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone prgyanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtash, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgpach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z
ktérego wykonanegsrury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaciennych i w szlichcie podtogowej powinny by
uktadane zgodnie z projektem technicznym. TrasgwadOw powinny by zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonasjicz

Przewody nalgy prowadzé w sposéb zapewniggy wiasciwg kompensag wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody naley prowadzé w sposdb umdiwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez stosowania kompensadjiuzen cieplnych.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowad®o obok siebie, powinny Byutozone
réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paekyto
1 cm na kondygnagj

Na pionowych przewodach powinnydgo najmniej dwa uchwyty na kdej kondygnaciji
Rurocigi poziome rozdzielcze powinny ndiézolac cieplrg zgodnie z projektem.

-5-
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Przewody naley prowadzé w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(szczegolnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztegp).

Odlegta¢ rurochgéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni iagarurociagéw
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wydas najmniej:
- dla rurérednicy do 40 mm -30 mm
- dla rurérednicy ponad 40 mm -50 mm
5.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor are@ych (wspornikow i wieszakdow)
powinno by zgodne z projektem technicznym. Nie rglemienid rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nayezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydhen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania diwych
napezen i odksztatcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny ufivai ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych ipoy zapewni swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny ods{p miedzy podporami przewodoéw podano w paaiych tabelach.

Maksymalny odgp migdzy podporami przewodéw z PE - Xa, PP — R, wlmstch wody

zimnej
Srednica nominalna Przewdd montowany
Materiat rury pionowo” poziomo

m m

1 2 3 4
P E-Xa DN 12 do DN 50 1,0 0,8
PP-R DN 16 do DN 20 0,8 0,6
DN 25 0,9 0,7
DN 32 1,1 0,8
DN 40 1,2 0,9
DN 50 1,3 1,0

D" lecz nie mniej rii jedna podpora na kea kondygnacj

Maksymalny odgp miedzy podporami przewodéw z PE - Xa, PP — R, wlsgtch wody

cieptej
Srednica nominalna Przewéd montowany
Materiat rury pionowo” poziomo

m m

1 2 3 4
PE-Xa DN 12 do DN 50 1,0 0,8
PP -R DN 16 0,9 0,7
DN 20 1,0 0,8
DN 25 1,1 0,8
DN 32 1,3 1,0
DN 40 1,4 1,1
DN 50 1,6 1,2

Y lecz nie mniej ri jedna podpora na kda kondygnacg

5.3.3. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewéd poziomy na stropie, wykonany z jednego rddcirury, mae by prowadzony bez
podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostena tworzywa sztucznego (w ,pesziu”)
lub izolacji osadzonej w warstwach pogzhopodtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinienttprowadzony swobodnie.

-6 -
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5.3.4. Tuleje ochronne

5.3.5.

5.3.6.

Przy przejciach rug przez przegrogd budowlan (np. przewodem poziomym przéeziare, a
przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie ma znajdowa sie zadne paczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byrurag o srednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewantrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubac¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z dej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ruy, umazliwiajgcym jej wzdhzne przemieszczanie
sie i utrudniagcym powstanie w niej nagren scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwgarowego powinien
by¢ wykonany w sposob zapewniay przepustowi odpowiedniklass odporndci ogniowej
(szczelnéci ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej |) wymagaa dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdoym st w projekcie technicznym.

MontaZ armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury natausunié z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidiosed dziatania powinna hky instalowana w miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Nalezy zachowd witasciwg kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpiedgeva powinna b§ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinnéd bgmocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy iyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub podfiarzgodnie z
projektem technicznym.

Baterie mieszaczowe do zlewozmywakéw i umywalekeiyalmontowd& bezpdrednio na
przyborach.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinienétpodiczony z lewej
strony.

Baterie mieszakowe natryskowe nglenontowa bezpdrednio nascianie na wysok&i okoto
1,0+ 1,2 m od posadzki.

Instalacja rur z polipropylenu( PP )

Montaz przewoddw i ksztattek w instalacji wody zimnej pely cieptej naley taczy¢ przez
zgrzewanie mufowe.

Pokczenia zgrzewane wykonywange@zez padczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni
taczonych elementow, w wyniku czego rgmstje polidyfuzyjne pajczenie materiatéw.
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6.0.
6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Rury naley przycin& na wymaga# diugas¢ prostopadle do ich osi.

Przed przysipieniem do zgrzewania nalesprawdzé czystdé taczonych powierzchni, a §& sa
zabrudzone lub zawilgocone to najlge starannie oczgic.
Zaznaczy na rurze wymagangtebokas¢ wsunkcia rury do ksztattki. Jednocgee wsuné
koncowke rury i nasupé ksztattke na odpowiednie kicéwki grzewcze zgrzewarki. Po
odczekaniu przewidzianego instrukazasu, nagrzane elementy odejmowan®d kaicdwek
grzewczych idczone ze sabprzez wciniecie rury w kielich ksztattki do zaznaczonej uprziedn
gfgbokasci. Nastpnie przez chwi przetrzymywane bez wzajemnych przemieszcz8zas
nagrzewania obu zgrzewanych elementéw jeststikmg instrukcy producenta. Nafy zwrdcic
uwag na ewentualne niegtine korekty czasu nagrzewania, np. przeghie w przypadku
obnizonej temperatury zewtrznej, lub zrénicowanie czasu nagrzewanigzonych elementow
w przypadkach znacznychzdic grubdci scianek (np. dczenie ksztattek z rurami o égzych
sciankach). Rozpoezie nagrzewania nalg tak dobré, aby nagrzewanie obu elementéw
zostalo zakaczone jednoczmie. KoncOwki grzewcze zgrzewarki €£lementami wymiennymi i
dobieranymi do ksztattu i wymiaréwdzonych elementéw.
Zgrzewanie rur PP wykokagodnie z INSTRUKC4 OBSLUGI ZGRZEWANIA.
Maksymalna odlegkd pomiedzy punktami mocowaprzewoddw poziomych powinna wynési

- 0,4 mdla rur grednicy do 25 mm

- 0,75 mdla rur grednicy do 50 mm

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Zasady ogolne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogélne” .

Kontrola jako §ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét maispdpowiadéa wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskkceptagj Inzyniera.

Kontrola jako $ci rob6t
Warunki przysgpienia do bada

Badania nalegy przeprowadi w nasg¢pujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych orezeg zamurowaniem prz€
przewodow przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementéw agizenia i natéeniem otuliny
c) po ukaczeniu montau i po przeprowadzeniu plukania calego adzenia oraz
dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

Badanie armatury

Badanie obejmuje badanie typu armatury, badanivighawosci umieszczenia, wyrywkowe
badanie prawidlow&zi dziatania poszczeg6lnych elementéw, sprawdzerdeh legalizacji

termometréw oraz manometréw, sprawdzenie typu zremsak podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwasgkaza.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzé prawidtowdé prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj ruh giednic

i poréwna wyniki z dokumentagj, polgczenia gwintowane natg wykona przez wyrywkowe
ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie odlegtn polaczen wzgledem podpdér, na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy, ogldziny zewrtrzne wykonania patzei, sprawdzenie ich potenia
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruclobhngprawdzenie spadkéw przewodow;
sprawdzenie prz&§ przewoddw przezZciany i stropy, sprawdzenie odleégd przewoddw
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegib przewodow wzgldem przegrod budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtaiedtaczenia przewodow

Badanie szczelngi na zimno
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Badania nie nalgy przeprowadza przy temperaturze zewtmznej niszej ni 0°C. Przed
przystpieniem do badania instalacjalezy kilkakrotnie przeptukéa

Na 24 godz. (gdy temperatura zeMvana jest wysza od +3C) przed rozpoczxiem badania
instalacja powinna kiynapetniona woglzimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie naley dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontrol@wa
szczelné¢ polgczen przy ciénieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Préby cisnieniowe instalacji z rur PP
Prék; cisnieniowg przeprowadza sina cénienie 1,5 krotnej wartegi cisnienia roboczego
(cisnienie nie w¢ksze nik dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacgy pdkrytych
przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)
- wytworzy¢ trzykrotnie w odsgpach co 10 minut énienie probne,
- po ostatnim oggnigciu cisnienia prébnego w przegju 30 minut cinienie nie powinno
obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bara,
- po dalszych dwoch godzinachémienie nie powinno obny¢ sie wiecej niz 0 0,2 bara
od wartgci odczytanej po 30 minutach,
- podczas préby szczeléw nalezy wizualnie sprawdziszczelné¢ zlacz.
W fazie wylewania posadzek na ktérych ramoo rury naley utrzymywa w rurach cnienie
min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynlgowgrowadzenia rur sprawdziachowanie
sie podpdr statych i przesuwnych.
Protokét z préby énienia sporgdzi¢ na formularzu firmowym producenta.

6.3.5. Badanie szczelndi i dziatania w stanie gagcym instalacji wody cieptej

Badanie meéna pody¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczébtiona zimno
i usunkciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyypnvynikéw bada zabezpieczie
instalacji.

Probk; nalezy przeprowadzi po uruchomienidrédta ciepta.

Podczas proby natg dokona ogledzin wszystkich paiczen.

Wszystkie nieszczelsoi i inne usterki naley usunyé.

Wynik préby uwaa sk za pozytywny jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani ersa,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkadizewatych odksztatae
Préke szczelnéci na gogco przeprowadzagina cknienie wodocigowe.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaefitihicznej ,Wymagania Ogoélne” .
Jednostk obmiarow jest dla:

e przewoddw rurowych 1mb
dla kadego typu isrednicy; diugé¢ nalezy mierzy wzdhuz osi przewodu, do ogdlnej
dhugdsci przewodu naley wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow; diugaé
zwezki nalezy wliczy¢ do ditugaci przewodu o wikszej srednicy; catkowiy dtugas¢
przewodow przy badaniach instalacji na szcz&rob przy badaniach na gmo powinna
stanowt suma dhtugéci przewodow wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacii

e ksztattki, czniki, zawory, baterie, 1 szt.
dla kazdego typu Krednicy

W przypadku robét zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nafy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalg
zachowa do odbioru kacowego.
8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaefiihicznej ,Wymagania og6ine” .
Odbiér robét instalacji rurowych powinien ngsbwa: w réznych fazach wykonywania robét.
8.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory midzyoperacyjne & elementem kontroli jakei robdt poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegolngi powinny im podlegé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
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dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalngtyw na zgodne z projektem i prawidlowe
wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory midzyoperacyjne nakly dokonywa szczegolnie, jpeli dalsze roboty g wykonywane
przez innych pracownikéw.
Odbiory mkdzyoperacyjne naly przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nagtijgcych
rodzajow robot:
a) wykonanie przeg dla przewoddw przezciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;
b) wykonanie bruzd wécianach — wymiary bruzdy; czystobruzdy; — zgodn& bruzdy z
pionem; — zgodrig kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodiogowego @deenia przewodow i
wewretrznej instalacii;
Po dokonaniu odbioru muzyoperacyjnego natg sporadzic protokdt stwierdzajcy jakasé
wykonania rob6t oraz potwierdzay ich przydatn& do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokole nalgy jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres rob6t aftych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakd wykonania rob6t albo ich przydatod do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole naleokresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czs$ciowy

Odbidr techniczny cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubesct
instalacji , do ktérych zanika degtw wyniku posgpu robot. Dotyczy on na przykiad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdachemadéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uslmen przegé w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenigizie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego)

Odbiér czsciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru koowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtégigracy instalacji.
W ramach odbioru egciowego naley:

a) sprawdz¢ czy odbierany element instalacji lub jejegZ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisandzienniku budowy dotyezymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami ok§lenymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku egdstw, sprawdZi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadd niezledne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naley sporzdzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie rob6t, zgodré wykonania instalacji z projektem technicznym i yymvny wynik
niezlegdnych bada odbiorczych. W protokole nale jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacjczesci instalacji, ktére byly olste odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru natg zahczye protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorueg@owego, w protokole naty okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehuggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

QOdbiér techniczny koncowy

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
a) zakaczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji,adcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
b) instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,
c) dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyly se wynikiem

pozytywnym;
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d) zakaczono uruchamianie instalacji obejrpeg regulagj montaowa oraz badanie
szczelnéci;
e) zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wylkaeniowe i inne.

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodrci wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budoyi przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych giowych

g) protokoly wykonanych badeodbiorczych

h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktérych
wykonano instalagj

i) dokumenty wymagane dla udzex podlegagcych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru kicowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektermchmhicznym
powykonawczym

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku e@stw, sprawdzi w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecZeowprowadzenia odgpstw

c) sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzé protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdzé protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych

f) sprawdzt protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekggtalacji oraz wynikéw
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody piaej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomt instalacg, sprawdzé oshganie zakladanych parametrow.

Odbioér kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do iytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniddleji do uytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kécowego nie powinien zawiergpostanowi@é warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakuzygotowania instalacji do
uzytkowania, po usurciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbiér
instalacji. W ramach odbioru ponownego ugleponadto stwierdzi czy w czasie ponadzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukspiowodowane]j korogj zamarzrgciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotygze podstawy platrssi podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogolne” .
Cena za roboty instalacyjne dla rur wodgowych zawiera:

- zakup i dostaw materiatéw

- wykonanie robo6t przygotowawczych

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykweye bruzd, wykonanie przejprzez

przegrody
- ulozenie i czenie rur
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST

Cena za roboty instalacyjne dla mantarmatury zawiera:
- zakup i dostaw materiatow
- wykonanie rob6t przygotowawczych
- monta armatury
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.
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Po zakdczeniu wszystkich prac nale uprztna¢ miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWI AZANE
. Polskie Normy
« PN-92/B-01706 Instalacje wodaggowe.
* Wymagania w projektowaniu.

 PN-B-01706/Az1 Instalacja wodagowa.
* Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

» PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wetrane wodocigowo kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-97-C-89207 Rury z tworzyw sztucznych. Rurysn@niowe z
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R

 PN-85/M-75002 Armatura  przeptywowa instalacji  wodgowe;.
Wymagania i badania.

* PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyplywowe baterie
mieszajce (wielkg¢ nominalna %"), minimalne énienie przeptywu
0,5 bar. Og6lne wymagania techniczne.

* PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wod@mwej. Mieszacze
natryskowe.
 PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodgmmwej. Zawory

wyptywowe ze ziczky do weza.

. Inne akty prawne
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki technegakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie o#lenia
przecetnych norm zuycia wody

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisypieczastwa i higieny pracy

Dz. U. 01.72.747 — Ustawa z dnia 7.06.2001r. o rowgm zaopatrzeniu w wedi
zbiorowym odprowadzanitciekdw.

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczegz@vej i Klimatyzacji, Warszawa —
1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjpdeciagowych, zeszyt 7 — wyd.
COBRTI INSTAL , lipiec 2003r.

Zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczerieszyt 1 — wyd. COBRTI INSTAL,
czerwiec 2001r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw okilenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowanyliophje wykonawe do stosowania jego

aktualnej tréci.
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