BAZA ZAKEADU OCZYSZCZANIA MIASTA GNIEZNO ul. FABRYCZNA 7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST102.00

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, TECHNOLOGICZNEJ ORAZ ODPROWADZENIA

1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

SKROPLIN
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowie

kody CPV —45213150-9, 45213252-4, 45332000-3

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \S§& wymagania techniczne dotyre
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitegntechnologicznej i odprowadzenia skroplin
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowtandotycacych realizacji inwestycji:
"BAZA ZAKLADU OCZYSZCZANIA MIASTA GNIEZNO przy ul. FABRYCZNEJ 7,
DZIALKA 5/3".

Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-mortawych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacj

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujyszystkie czynni@i umazliwiajace wykonanie
i odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zmana jest z wykonaniem nw. robét:

Instalacja kanalizacji

. roboty ziemne

. monta przewodoéw odptywowych z rur PVC

. monta przewodow spustowych z rur PVC

. monta pode§é¢ z rur PVC

. monta rur wywiewnych z PVC

. monta czyszczakow z PVC

*  monta syfonéw z PVC

. mont& stelay dla WC

. monta umywalek z otworem

. monta zlewozmywakéw nierdzewnych

*  mont& brodzikéw

. monta misek usgpowych wisacych

. monta pisuarow

. monta wpustéw podtogowych

. monta przewodéw odptywowych dla skroplin z rur PP
. monta: przewoddéw odptywowych z rueliwnych bezkielichowych typu SML

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaogichinicznej (ST) $ zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.
. Pojecia ogoélne

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do ekspl@atastalacii
kanalizacyjnych w olgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powjzanych ze sab elementéw stgcych do
odprowadzanigciek6w z obiektu budowlanego i jego otoczenia dexiskanalizacyjnej
zewretrznej lub innego odbiornika.
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1.4.

2.0.

2.1

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lulziekdéw do gruntu.
Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu

Podiaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzgy scieki z
nieruchoméci do sieci kanalizacyjnej zewtmznej lub innego odbiornika.

Przewéd odptywowy (poziom)— przewdd stzgcy do odprowadzanigciekéw z piondw
do podiczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewodd spustowy (piof — przewdd shmcy do odprowadzanidciekOw z podeic
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowychpdewodu odptywowego.

Przewo6d wentylacyjny kanalizacji— przewdd 4czacy instalact kanalizacyja sciekow
bytowo-gospodarczych z atmosferstuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci
kanalizacji zewstrznej) oraz wyréwnywania giienia.

Podejcie — przewdd 4czacy przyb6r sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przybdr sanitarny — urzdzenie stiagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze
ptynnych powstatych w wyniku dziatalgci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak — element instalacji umnitiwiajacy dostp do wretrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.

Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymadga@gdéine”

MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Sfilesji Technicznej ,Wymagania Ogodlne

Materialy do wykonania instalacji kanalizacji

Uwaga! Roboty ziemne wg STI 08.00

rury kielichowe niskoszumowe z nieplastyfikowangmmichlorku winylu PVC, 4czone na
uszczelki gumowe

znak CE

rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego pblarku winylu PVC-U, §czone na
uszczelki gumowe

znak CE

ksztaltki kanalizacyjne z PVC

znak CE

rury zeliwne bezkielichowe typu SML

znak CE

ksztattkizeliwne bezkielichowe typu SML

znak CE

rury wywiewne z PVC

znak CE

rury wodocagowe cénieniowe PN 20 z polipropylenu PP
atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodrigi z PN-C-89207

ksztaltki wodocigowe cgnieniowe PN 20 z polipropylenu PP
atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

deklaracja zgodrigi z DIN -16962

umywalki porcelanowe z otworem

atest higieniczny PZH
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2.2.

znak CE
. zlewozmywaki dwukomorowe i jednokomorowe niendae
atest higieniczny PZH

znak CE

e wpusty podtogowe
znak CE

«  syfony rurowe do umywalek z PVC i syfony dla zlewnavakéw
znak CE

. miski ustpowe wraz ze stetam
atest higieniczny PZH
znak CE
. brodziki natryskowe
atest higieniczny PZH
znak CE
. pisuary porcelanowe
atest higieniczny PZH
znak CE

Sktadowanie materiatow

Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznychgspodatne na uszkodzenia mechaniczne wazi z czym
nalezy je odpowiednio chrofi
- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadgmi od podiaa, na ktérym s sktadowane
- szczegOlnie naly zwrac#& uwag na zak@éczenia rur i zabezpieczaje ochronnymi
kapturkami
- nie dopuszczado skltadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wpkt odksztalcenia
- nie dopuszczado zrzucania elementow
- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po padio

Tworzywa sztuczne m@jograniczon odpornd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalgy chront je przed:

- dlugotrwah ekspozycj stoneczn

- nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta

Rury luzem uklada nalery na gtadkim i czystym podin na podkiadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysakbdo 1,5 m.

Rury o r@&nych érednicach i grubgciach powinny by tak skladowane, aby rury o grubszej
sciance i wgkszejsrednicy winny znajdowasie na spodzie.

Ksztaltki powinny by sktadowane tak diugo jak to mowve zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu.

Ksztaltki sktadowdé najlepiej pod zadaszenczscia skltadowiska na réwnym podio na
podktadkach drewnianych lub w zamétlyich pomieszczeniach magazynowych.
Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucd wlec.

Materialy zeliwne

Sktadowanie rur i ksztaltekzeliwnych mae odbyw& sie na gruncie nieutwardzonym,
wyréwnanym, pod warunkienie nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0F&aM

Sktadowanie powinno uniabwi ¢ dostp do poszczegblinych wyrobow lub pojedynczych sztuk.
Teren sktadowania powinien byyréwnany, wolny od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury i ksztalki nalgy sktadow#& oddzielnie, najlepiej pod zadaszoozscig sktadowiska na
réwnym podiau na podktadkach drewnianych lub w zangkych pomieszczeniach.

Do zatadunku i roztadunku wyrobaeliwnych naley uzy¢ sprztu mechanicznego.

Rur zeliwnych i ksztattek NIE WOLNO zrzuéa wlec.
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3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.1.

Uszczelki dogczenia rur

Jezeli uszczelki musg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pom@®niach
zamknetych, z dala od grzejnikéw i substancji, ktére magldziatywa& chemicznie na materiat

przechowywany.

Smar

Smar pélizgowy wywany do smarowania uszczelek w trakcie mamtaalery przechowywa w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Reedia i zgodnie z wymogami BHP.

SPRZET
Warunki ogélne stosowania sptu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania (Dgb

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprgtem montaowym
wynikajacym z technologii prowadzenia rob6t oraamrawiem samochodowym do 1,0 t.
i spycharlg gasienicovg 74 kW.

TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spewyji Technicznej ,Warunki Ogélne”
Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie samochodem dostawczym dot.0,9
i samochodem samowyladowczym do 5 t.

Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury ksztaitki, elementy i ugezenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od
podtaza, na ktérym $ przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeaych narzdzi i
metod przetadunku.

Transport powinien kiy wykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne kréce
wystapce poza skrzygitadunkowy nie byly dhesze nk 1 m.

Materialy przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesi@m i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w Specyfik@ieghnicznej ,Warunki Ogoélne” .
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét.

Rozpoczcie robét

Przed rozpoczxiem montau Kierownik robot powinien stwierdg; ze:
e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami lezgistwa pracy do
prowadzenia robot ziemnych.
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami Igezgistwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne mp@g wptyw na monta instalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.

Prace ziemne wg STI 08.00 ,Roboty ziemne”
Montaz instalacji

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewokignalizacji sanitarnej w zaleosci od
srednicy przewodu wynogz

- dla przewodurednicy 100 mm — 2,0%

- dla przewodurednicy 150 mm — 1,5%
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5.5.2.

55.3

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw pogbm zataonych w projekcie
technicznym, mog wynost +10%. Spadki podé&§ kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych
trojnikdw taczagcych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionenz) Zasad
osiowego montau elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekéw.
Przewody naley prowadz¢ przez pomieszczenia o temperaturze pajyg°C.

Nalezy pamkitat, aby przewoddéw nie prowadzinad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodamkehkgeznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddéw cieplnydwimna wynost
0,1 m, a w przypadku, gdy odlegédta jest mniejsza, nalg zastosow&izolacg termiczn.

Odgatzienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny ¢bwykonane za pomac
trojnikow o kgcie rozwarcia nie wkszym ng 45°

Przewody naley mocow& do elementdw konstrukcji budynkéw za pompoachwytow
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwyttub wspornikbéw powinna zapewsia
odizolowanie przewodow od przegréd budowlanychraagzenia rozprzestrzenianig sirga i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujce zawsze powinny obejmoweure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomygmosi 1 m. W przewodach
pionowych na kadej kondygnacji naley stosowd co najmniej jedno mocowanie state i jedno
ruchome.

Pomkedzy przewodem a obepmalery stosowd podkiadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne medyy¢ prowadzone pdcianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwzania zapewniggego swobodne wydhgnia rurocigow.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinng bgbezpieczone przed tarciem przez
owiniecie papierem, a odlegté pomicdzy scianky bruzdy a powierzchairury nie powinna by
mniejsza ni 0,1 m.

Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu préby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod ptyt posadzkow nalery uktada& na podsypce z
piasku grubéci min. 15 cm; dno wykopéw powinno znajdaivaie w gruncie rodzimym lub
powinno by wystane warsty odpowiedniego materiatu zabezpiegeago przed osiadaniem
trasy kanalizacyjne;.

Przewody poziome na odcinku paahzy pionami a studzienkami (znajdaymi sk na sieci
kanalizacyjnej) naley prowadzt ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewayypoziom ,0” w budynku naky
bardzo doktadnie zabezpiec€zywszystkie otwory tak, aby nie bylo wiwosci zatkania
kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny uitivai ¢ fatwy i trwalty monta

Tuleje ochronne

Przefcia przez przegradbudowlan (np. przewodem poziomym przéziarg, a przewodem
pionowym przez strop), wymagatastosowania tulei ochronnych.
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554

5.5.5

55.6

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne padczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byrurag o srednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewantrznej
rury przewodu:

a) €O hajmniej 0 2 cm, przy pragju przez przegragpionow,

b) co najmniej o 1 cm, przy przeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubGé przegrody pionowej o okoto 5 cm z iej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystaivakoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym, umdiwiajacym jej wzdhizne przemieszczanieesi utrudniagcym powstanie w
niej napezen scinajacych.

Przewody winny b§ utozone w mia¢ mazliwosci rdwnolegle lub prostopadle do sieci.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwpgarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewnjay przepustowi odpowiedniklass odporndci ogniowej
(szczelnéci ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagaa dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie technicznym.

Montg przyboréw sanitarnych

Zlewozmywaki naley mocow& do $ciany w sposOb zapewnigy fatwy demonta oraz
wihasciwe wytkowanie.

Umywalki i pisuary nalgy mocowa do zabudowy podtynkowej zapewniey tatwy demonta
oraz wigciwe wytkowanie.

Miski ustpowe i bidet naley mocowa do zabudowy podtynkowej, w sposob zapevyciaj
tatwy demonta i wkasciwe ich wytkowanie.

Miski ustepowe i pisuary powinny kiywyposaone w uradzenia sptukujce.

Przybory i uradzenia $czone =z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposayé w
indywidualne zamkgicia wodne (syfony).

Wysokas¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obawmijgcymi przepisami
(wg PN-81/B-10700.01).

Instalacja z rur PVC

Polczenia kielichowe rur naly wykona& przy wyciu uszczelki wargowejsrednicy
dostosowanej do zewtmznejsrednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinnymajpierw oczyszczone, a podczascia naley
pamktaé 0 zachowaniu &a prostego.

Do ciecia naley uzywaé pity o drobnych gbach, a dla zachowaniagth prostego mma
korzyst& ze skrzynki uciosowej. Nie nalg skracé i przycing ksztaltek. Przyety koniec
nalezy oczyci¢ z zadzioréw, nierobwn@i oraz usugé krawedzie skrawajce, a naspnie
zukosowa przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysgriu sic uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury naley wsurgé do kielicha przy gyciu pasty pélizgowej (np: pasty na bazie
silikonu) i zaznaczy miejsce styku ,bosego” Kea z kielichem.

Nastpnie naley ,bosy” koniec rury wyj¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawi

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji ayalg@pewnt sie, czy rura pozostata na swoim
miejscu, a tym samym czy zostata zachowana 12 wiifowa szczelina w kielichu.

Instalacja z rugeliwnych

Polczenia rur i ksztaltekeliwnych naley wykon& przy wyciu opasek z uszczellgumows o
srednicy dostosowanej doednicy rury.

Rury dostarczanegsv odcinkach trzymetrowych, a na budowie docinaneaswymiar.

Do cigcia rur naley uzywac specjalnych obcinarek, ktére umtioviaja szybkie, czyste i
prostopadie przyetie. Nie naley skracg& i przycina ksztaltek. Przyety koniec naley
oczysci¢ z zadziorOw, nieréwriei oraz usugé krawedzie skrawajce.
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5.5.7

6.0.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

Na bosy koniec rury natg zatazy¢ kompletry opask, na gtbokas¢ srodkowego pieftienia
dystansowego uszczelki.

Koniec drugiej rury wsugt w opask po drugiej stronie

Nastpnie srube inbusows mocno dokgci¢ kluczem nasadowym, grzechotkowym lub gifirks
mozliwie w taki spos@b, aby obie exi szczki zetkrely sig.

Montaz polgczenia jest tatwy, szybki i bezpieczny.

Instalacja rur z polipropylenu( PP )
Montaz przewodow i ksztattek w instalacji skroplin naldaczy¢ przez zgrzewanie mufowe.

Pokczenia zgrzewane wykonywange@zez padczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni
taczonych elementow, w wyniku czego rgmstje polidyfuzyjne pajczenie materiatéw.

Rury naley przycin& na wymaga# diugas¢ prostopadle do ich osi.

Przed przysipieniem do zgrzewania nalesprawdzé czystdé taczonych powierzchni, a §& sa
zabrudzone lub zawilgocone to najlge starannie oczgic.
Zaznaczy na rurze wymagangtebokas¢ wsunkcia rury do ksztattki. Jednocgee wsumné
koncowke rury i nasupé ksztattke na odpowiednie kicéwki grzewcze zgrzewarki. Po
odczekaniu przewidzianego instrukazasu, nagrzane elementy odejmowan®d kaicdwek
grzewczych idczone ze sapprzez wcéniecie rury w kielich ksztattki do zaznaczonej uprziedn
gfcbokasci. Nastpnie przez chwi przetrzymywane bez wzajemnych przemieszcz8zas
nagrzewania obu zgrzewanych elementéw jeststikmg instrukcy producenta. Nafy zwrécic
uwag na ewentualne niegtine korekty czasu nagrzewania, np. przeghie w przypadku
obnizonej temperatury zewtrznej, lub zrénicowanie czasu nagrzewanigzonych elementow
w przypadkach znacznychadic grubdgci scianek (np. 4czenie ksztattek z rurami o észych
sciankach). Rozpoezie nagrzewania naig tak dobra, aby nagrzewanie obu elementéw
zostalo zakaczone jednoczmie. KoncOwki grzewcze zgrzewarki €£lementami wymiennymi i
dobieranymi do ksztattu i wymiaréwdzonych elementéw.
Zgrzewanie rur PP wykokagodnie z INSTRUKC4 OBSLUGI ZGRZEWANIA.
Maksymalna odlegkd pomiedzy punktami mocowaprzewoddw poziomych powinna wynési

- 0,4 mdla rur grednicy do 25 mm

- 0,75 mdla rur grednicy do 50 mm

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zasady ogo6lne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogélne” .

Kontrola jako $ci robot ziemnych - wg STI 08.00 ,Roboty ziemne”
Kontrola jako §ci materiatow
Wszystkie materialty do wykonania rob6t muspdpowiadd wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskkceptagj Inzyniera.
Kontrola jako $ci rob6t instalacyjnych
Warunki przysgpienia do bada

Badania nalgy przeprowad#i w nasgpujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych orezeg zamurowaniem przgj
przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukaiczeniu montau i po przeprowadzeniu préb szczeicio
c) w okresie gwarancyjnym

Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywa: sprawdzenie pol@nia przyboréw sanitarnych wzglem jego odlegkzi od
elementow budowlanych spos6b mocowania, wypoziom@yapohczenie z przewodami,
rozmiary i ich dosfpnasé.
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6.4.3.

6.4.4.

7.0.

8.0.

8.1.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzé prawidtowaé prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj run giednic i
poréwna wyniki z dokumentagj polczenia kielichowe naly wykona& przez wyrywkowe
ogledziny zewrtrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow lub obejm; ggzanie spadkow przewoddw,
sprawdzenie przez aglziny zewrtrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia,;
sprawdzenie prz&j przewodOw przezciany i stropy, sprawdzenie odlegtd przewodoéw
wzgledem przegréd budowlanych oraz wadgm innych przewoddéw, sprawdzenie
prawidtowdaici taczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badania szczelnsti

Badanie szczelrioi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:

e powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, stropow podwiegzaroraz przed
zabudowaniem prz&j przewoddéw przez pomieszczenia,;

e podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizaégiekdw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzt na szczeln&@& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproragte scieki bytowo-
gospodarcze sprawdz& sia szczeln& po napetnieniu wagdpowyzej kolana 4czagcego
pion z poziomem poprzez aglziny.

» pionowe przewody kanalizacji deszczowej padgdedbie szczelnii przez zalanie ich

woda.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagfitihicznej ,Wymagania Ogoéline” .
Jednostk obmiarowy jest dla:

«  wykopoéw 1m
ziemi w obgtosci korpusu ziemnego;

« podsypki, obsypki, zasypu £m
zwytego materialu;

e przewoddw rurowych 1mb

dla kazdego typu isrednicy; diugé¢ nalezy mierzy¢ wzdiwz osi przewodu; diug@é zwezki
nalezy wliczy¢ do dlugdci przewodu o wikszejsrednicy; catkowig dlugas¢ przewodow
przy badaniach instalacji na szczelfigpowinna stanowi suma dtugéci przewodow
kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowe

e wpusty podtogowe A k
dla kadego typu rednicy
e przybory sanitarne, ksztattki 1 szt.

dla kadego typu rednicy

W przypadku robo6t zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nag umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowa do
odbioru kaicowego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaeghhicznej ,Wymagania ogolne” .
Odbiér robét instalacji rurowych powinien ngsbwa: w réznych fazach wykonywania robét.

Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzapcych wykonanie instalacji

Odbiory mkdzyoperacyjne g elementem kontroli jakei robét poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegélrigi powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalngtyw na zgodne z projektem i prawidiowe
wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywd szczegolnie, jeeli dalsze roboty drla wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naby przeprowadzg przykladowo w stosunku do nagtjacych
rodzajow robot:
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8.2.

8.3.

a) wykonanie robdt ziemnych (wykopy, podsypka, obsyiesypka)

b) wykonanie przei dla przewoddw przezciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

¢) wykonanie bruzd wécianach — wymiary bruzdy; czystobruzdy; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodfiokierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru wrulzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokdt stwierdzajcy jakasé
wykonania rob6t oraz potwierdzay ich przydatn& do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokole naley jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robo6t aftych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jgkd wykonania robét albo ich przydatiwd do prawidtiowego
wykonania instalacji, w protokole naleokresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

Odbiér czesciowy instalacii

Odbiér techniczny aezciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubesct
instalacji , do ktérych zanika degtw wyniku postpu robét.

Odbidér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wedém: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed
zalaniem wod gruntowg i z opaddw atmosferycznych
- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢ggnych i gkbokasci

utozenia
- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestangroducenta i normami

przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podto wzmocnionym

- dlugdsci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagoénia

- badanie szczeldoi podiaza

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosagrzchni terenu

- zagsSzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tho

- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posagziv bruzdach i $cianach gipsowo-
kartonowych

Dlugas¢ odcinka podlegafego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni 50 m..

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kocowego jednak bez
oceny prawidtowsci pracy instalacji.

W ramach odbioru egciowego naley:

a) sprawdzé¢ czy odbierany element instalacji lub jeje&z jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisandizienniku budowy dotygzymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami oksnymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku egdstw, sprawdZi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadd niezlgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naley sporadzi¢ protok6t potwierdzajcy prawidiowe
wykonanie rob6t, zgoddé wykonania instalacji z projektem technicznym i ypyzvny wynik
niezlegdnych bada odbiorczych. W protokole nalge jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacjczesci instalacji, ktére byty oljte odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorueg@owego, w protokole natky okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehtiggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokon&odbioru czsciowego.

Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
a) zakaczono wszystkie roboty ziemne i moitave przy instalaciji;
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9.0.

9.1.
9.2.

b) dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym;

¢) zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne mage wplyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalacj;

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodrci wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budoyi przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych eiowych

g) protokoty wykonanych badeodbiorczych

h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktérych
wykonano instalagj

i) dokumenty wymagane dla udzex podlegagcych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru kicowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekterchmnicznym
powykonawczym

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku egdstw, sprawdz w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecZeowprowadzenia odgpstw

c) sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzé protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdzé protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osihganie zaktadanych parametréw.

Odbioér kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do iytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniddleji do uytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawisrgpostanowigé warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakuzygotowania instalacji do
uzytkowania, po usurciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbiér
instalacji. W ramach odbioru ponownego ugleponadto stwierdzi czy w czasie ponadzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukgpowodowanej korogzj zamarznjciem
sciekdéw lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogdine dotygee podstawy platrigi podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogolne” .

Wykopy —wg STI 08.00 ,Roboty ziemne”
Roboty instalacyjne

Cena za roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnydsztattkami zawiera:
* wykonanie robét przygotowawczych
e zakup i dostaw materiatow
« wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasykananie bruzd, wykonanie przéj
przez przegrody,
. utozenia rur z dopasowaniem k@owek
. przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

Cena za roboty instalacyjne dla montaprzyboréw sanitarnych, wpustow podtogowych
elementow instalacji zawiera:
e zakup i dostaw materiatow
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wykonanie robo6t przygotowawczych
monta: przyborow, wpustéw podtogowych elementow instalesystemu zabudowy

podtynkowej

przeprowadzenia bafla pomiaréw wymaganych w ST.

Po zakdéczeniu wszystkich prac nale uprztnag¢ miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWI AZANE

Polskie Normy
PN-86-B-02480

PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-90/M-47850

PN-87/B-01100

PN-B-10736:1999

PN-92/B-01707

PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01, .02, .04

PN-EN-1610

PN-81/C-89203

PN-80/C-89205

PN-97-C-89207

PN-EN 598

PN-78/B-12630

PN-81/B-12632

Grunty budowlane. OHemnia, symbole, podziat i opisy
gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bgzgmie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

Deskowanie dla budownictwa monolihggo. Deskowanie
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtéwne elenyent
sktadowe.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalfadzial, nazwy,
okreslenia

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dfazewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki Techniczne
Wykonania.

Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze — wspélne wymegan
badania.

Instalacje wetwmne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaayjne.

Budowa i badania przéée kanalizacyjnych.

Ksztaltki kanalizacyjne z niepladtgfivanego polichlorku
winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoego polichlorku
winylu.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury $n@niowe z
polipropylenu PP-H, PP-B,PP-R.

Rury, ksztaltki i wypoganie zzeliwa sferoidalnego oraz ich
polaczenia do odprowadzeniziekdw. Wymagania metody
badan.

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wyméaggaibadania.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
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PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Misk¢pmwe.

PN-91/M-77570 Sprt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy
stalowej emaliowane.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji Kérgcyjnej. Wymagania i
badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kismecyjnej. Syfon do
umywalek.

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji Kézecyjnej. Syfony do
zlewdw i zlewozmywakow.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatudplgwowa. Syfony do
pisuaru.

PN-89/B-75178.06 Armatura odptywowa instalacji Kasyjnej. Syfon do
brodzika.

. Akty prawne
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techne&jakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Og6lne przepisypieczastwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Sprawa bezpiésizea i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-mongawych i rozbiérkowych

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczegz@vej i Klimatyzacji, wydawnictwo
Warszawa — 1994,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych — czs¢ i
Instalacje Sanitarne i Przemystowe - opracowanezpZOBRTI INSTAL — wydawnictwo
ARKADY — 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych — zeszyt 9 opracowane przez
COBRTI INSTAL - sierpi@ 2003r

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru idatdi rurochgowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylan wydana przez Producenta.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oltenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostatl znowelizowanyliopje wykonawe do stosowania jego

aktualnej tréci.
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