BAZA ZAKEADU OCZYSZCZANIA MIASTA GNIEZNO ul. FABRYCZNA 7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI11.00
SIEC CIEPLNA
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowie

kody CPV —45213150-9, 45213252-4, 45232141-2

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyege wykonania sieci cieplnej z rur
preizolowanych przewidzianych do wykonania w ramaobét budowlanych dotygzych realizaciji
inwestycji:

"BAZA ZAKLADU OCZYSZCZANIA MIASTA GNIEZNO przy ul.  FABRYCZNEJ 7, DZIALKA
5/3".

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz prowadzenia prac zwianych
z realizacj sieci okrélonych w punkcie 1.1
Wykaz robét:
e roboty ziemne
e monta sieci z rur i ksztaltek preizolowanych
e préby cknieniowe

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacjij ggodne z obowkizujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-EN), ,Warunkami technicznyrprojektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementdngizolowanych” i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodio
Z postanowieniami Kontraktu .

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tliicych przedmiotem niniejszej S§:s
- rury preizolowane podwojne w jednej rurze ostonowej

- ksztattki, mufy preizolowane

- ksztaltki stalowe

- materiaty pomocnicze przy realizacji maiaur preizolowanych

2.2. Dokumentacja:
Zabudowane ugglzenia winny posiadaaktualry aprobag techniczr, deklaracj zgodndci z aprobat .

2.3. Sktadowanie:

Rury preizolowane dostarczangra budow samochodami typu diyca.

Za roztadunek materiatow odpowiada Wykonawca,

Rury stalowe preizolowane majitugas¢ 6 lub 12 m .

Rurochgi preizolowane z ptaszczem HPDEmdatne na uszkodzenia mechaniczne, wzwi z czym:

- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktéorym s sktadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiteych urzdzer i metod przetadunku. Do
roztadunku nalgy uzywa¢ dzwigu i taSm parcianych o szeroka 100mm,

- rury stalowe preizolowane sktadoévaa prostej, ptaskiej powierzchni lub na podktadeohb,0m tak,
aby maksymalny nacisk nie przekroczyt 0,3 MPa. Raalyezpieczy przed ich osugciem s¢. Zaleca
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sie sktadowanie rur tak, aby nalepki znajdowaty go tej samej stronie. Zabranig svykonywania
jakichkolwiek prac zwjzanych z transportem orazciem rur w temp. pongj -15 st.C,

- rury o r@nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhiwee, to rury o
wigkszych srednicach i grubszyclciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur ndrodkach transportowych.

- szczegolnie naly zwrac& uwag: nha zakaczenia rur i zabezpieczge ochronami fabrycznymi,

- zachowé szczegOln ostrazno$é przy pracach w obsonych temperaturach zegirenych, poniewa
podatnd¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemengcznie wzrasta,

- transport powinien hy wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhigo tak by wolne kace
wystapce poza skrzygitadunkow nie byly dhesze nk 1 metr.

Tworzywa sztuczne maj dodatkowo ograniczan odpornd¢ na podwyszory temperatuy i

promieniowanie UV, w zwizku z czym nalgy chront je przed:

- dlugotrwah ekspozyqj stoneczp,

- nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

2.4Zr6dto pochodzenia:

Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do wbudowanigdlp zgodne z postanowieniami
Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowanienkdiigwca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczice zrédla wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednisviadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.5.0dpowiedzialng¢:

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdailosciowych i jakdgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie.

Zabranie si wbudowywania materiatdw posiadaych widoczne uszkodzenia,ekmiecia lub
zarysowania.

3. SPRZET

3.1.Do wykonania robotdalacych przedmiotem niniejszej ST stos@weastpujacy, sprawny technicznie
sprzt:
- palniki acetylenowo — tlenowe wraz kompletami hutli
- pompka ¢czna do préb szczelga muf,

- palnik propan — butan,

- przyrzad pomiarowy do kontroli instalacji alarmowej,
- lutownica gazowa,

- gietarka do rur stalowych preizolowanych,

- koparka jednonaczyniowasgjen.0,4 m3,

- spycharka gsienicowa 74kW(100KM),

- roéwniarka samojezdna 74kW(100KM),

- zrywarka przyczepna,

- walec statyczny samojezdny 10t i 15t,

- walec wibracyjny samojezdny 2,5t i 7,5t,

- zuraw samochodowy do 4t (1) i 5-6t,

- zuraw samojezdny kotowy,

- betoniarka elektrycz.150dm3,

- spawarka elektryczna winga,

- spawarka elektryczna wirnga 300A,

- sprzarka powietrzna spalinowa 4-5m3/min.

3.2. Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét srodowisko.

3.3. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawdago kopie dokumentdéw potwierdzeych
dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i uggzer stosowa nastpujace, sprawne
techniczniesrodki transportu:

- wyciagg jednomasztowy z nap. elektr. 0,5t,

- ciggnik kotowy 29-37 kW,

- ciagnik kotowy 55-63 kW,

- samochod dostawczy do 0,9t,

- samochaod skrzyniowy do 5t i pow. 5-10t,

- przyczepa skrzyniowa 4,5t,

- samochod samowytadowczy do 5t,

- przyczepa do przevienia kabli do 4t.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Materiaty naleustawe rownomiernie
na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabeep¢ przed maliwoscig przesuwania sipodczas
transportu. Rury powinny ldyuktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu i zabezpieczone
przed przesuwaniem esi Wyladunek powinien odbywasie z zachowaniem wszelkicKrodkow
ostraznosci uniemaliwiajacy uszkodzenia. Materiatdw nie wolno zrzéicee srodkéw transportowych,
lecz roztadowaé r¢cznie lub stosuc odpowiedni sprgt roztadunkowy — wozki widtowe, tadowarki itp.
Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozignmalkach transportowych néle przestrzegaprzepisow
aktualnie obowizujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie naly przestrzega przepiséw obowvgzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania:

5.1.1. Odpowiedzialné¢ za prowadzenie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniecesa budowy oraz prowadzenie robét i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa @®&udnego, Norm Technicznych, decyzji

udzielapcej pozwolenia na budaw projektu budowlanego - wykonawczego, przepiséw
bezpieczastwa oraz postanowieniami Kontraktu.

5.1.2. Prace przygotowawcze.

Wykonawca zrealizuje, przed przysieniem do robét zasadniczych nrgstigce prace

przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zg@ane z wyznaczeniem zakresu robot oraz inwentajiyzawykonawczej,

b) zabezpieczenie istnigych uradzean technicznych uzbrojenia terenu, a w szczeg@ino
krzyzujacych sé z projektowanymi sieciami kabli NN itp.

c) przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,

d) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym okgach komunikacji pieszej,

e) dostarczenie na teren budowy niediych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego,

f) ogrodzenia placu budowy zgodnie z Dz.U. 2003.47.401

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robé
Ogolne warunki montazu ruroci agéw preizolowanych
5.1.3.1. Rurocagi preizolowane z rur stalowych.

Metody kczenia rur i ksztaltek

Rurocihgi nalery taczy¢ ze sol poprzez spawanie gazowe. Rury wykonamees stali ST37. Kace rur
nalezy przed spawaniem od#ici¢c za pomog rozpuszczalnika. Diugei wolnych kaicéw kadej z rur
powinny wynost 220mm.

Do fgczenia nalgy uzywaé drutu SG2 lub SPG1m.

Spawanie mog wykonywa jedynie pracownicy posiadgy ,zaswiadczenie o ukeczeniu szkolenia”
albo swiadectwo ,egzaminu spawacza” lub Jk&tczlke spawacza”.
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Prace spawalnicze wykonywav wykopie. Zaleca gi wykonanie montau na pryzmach usypanych z
piasku.

Rury powinny by obrdcone tak, aby odgt pomedzy kolejnymi szwami wzdinymi lub spiralnymi byt
co najmniej réwny 10-krotnej grubai scianki. Minimalny odsip wynosi 50mm.

Elementy instalacji alarmowej powinny bw gbrnej czsci rur.

Konce rur ustawd wspétosiowo i unieruchor@iw czasie spawania.

Ciecie rur

Podczas monfal czsto zachodzi koniecz&é przyckcia rury.

Nalezy wowczas uswgt izolacg na dhlugéci 220 mm od kaca rury stalowej. Koniec rury stalowej
doktadnie oczici¢ z pianki poliuretanowej.

Ciecie ptaszcza wykorapita reczra. W temperaturach pargj +10C rure HPDE naley bezwzgtdnie
podgrza tagodnym ptomieniem gazowym do temp. 2030

Przygotowanie zicz do montau muf

Po wykonaniu palczer spawanych naly dokon@& sprawdzenia ich jakoi poprzez wykonanie préby
ultradzwickowej dla kadego spawu czotowego (minimalna klasa waddisvo- U3) oraz wykonanie
proby cénienia.

Prok cisnienia wykond jako wodm lub powietrzi, oddzielnie dla kadego etapu realizacji inwestycji.
Cisnienie prébne:

-woda p=1,5x%xp,

- powietrze p = 0,05 MPa

Probk; przeprowad# w obecnéci Inspektora Nadzoru.

Po pozytywnej probie mma przysipi¢c do zaktadania muf stalowych prostych kolanowycl lu
odgatznych.

Polczenia mufowe mag wykonywa jedynie pracownicy posiadgly imienne zéwiadczenie o
przeszkoleniu do tego typu prac wydane przez prextacsystemu preizolowanych rur stalowych.
Miejsce hczenia powinno by oczyszczone lub osuszone. W przypadku deszczwvilgotnej pogody
mufy montowa pod namiotem.

Instalacje alarmowe

Rurochgi wypos@one § w dwa przewody alarmowe miedziane 1,5 fm ktorych jeden jest

ocynowany.

Przewo6d ocynowany montowav dostarczonym filcu, natomiast przewdd miedziaaypodtrzymkach.

Na odgadzieniach, na rurze odgghej utazy¢ na ptasko filc.

Na przewody alarmowe za#p¢ koszulki izolacyjne, potoy¢ na filcu i przymocowatasme papierovy.

Nalezy przestrzegaponizszych zasad:

- filc powinien by bezwzgtdnie suchy,

- przewody alarmowe powinny bynacikgniete i utazone, tak aby pianka poliuretanowa nie
spowodowata dotkatia drutéw do muf lub rury stalowej,

- na biegaco sprawdzéa jakos¢ polczen poprzez wykonanie sprawdzenia opseigpomicdzy drutem a
rura stalowa oraz sprawdzaniexgiosci drutdw — pomiar gtli.

Do pomiaréw aywat instrumentu kontrolnego producenta rur.

Montaz muf prostych i kolanowych

Po oczyszczeniu powierzchni rur ostonowych w odigzt3,0 cm od kraedzi nalery na rug zewretrzmg
natazy¢ z 5 cm zaktadem pasek uszczelniacza. Roi@iuszczelniaczazywaé nazyczek. Po nalzeniu
uszczelniacza montujeestlolne czsci muf z uszczelniaczem. Dla gliszychsérednic, do podtrzymania
dolnej czsci mufy uzy¢ klinbw drewnianych.

Nastpnie natay¢ goérne elementy mufy. Caid polgczy¢ ze soly poprzez zabicie zamkéw staowych
(mufy proste) lub skicenie ze sap(mufy kolanowe).

Montaz odgatzien sktadanych

Po oczyszczeniu powierzchni rur ostonowych w odlégit3 cm od krawdzi natazy¢ na rug zewretrzmn
gtowng pasek uszczelniacza z 5 cm zakladem. Wepasj kolejndci zamontowé odgatzienie T-eowe,
czegsci polczye ze soh poprzez zabicie zamkow stwych. Pomgdzy elementamiagczonymi umidci¢
uszczelniacz.

Na rue odgatzng oraz wylot odgaizienia mufy teowej nalty¢ pasek uszczelniacza z zaktadem 5 cm.
Dosuny¢ dolng potowe kolana odgakzienia do rury odgafnej i mufy t-eowej. W dalszej kolejiai
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dostawé gorm cze$¢ kolana odgakienia, docisg¢ do mufy i trwale ziczy¢ za pomog $rub. Pomgdzy
elementamigczonymi umigci¢ uszczelniacz.

Piankowanie

Po zalgeniu muf naley dokona& sprawdzenia ich szczeléw za pomog recznej pompki na énienie

0,02 MPa. Po pozytywnej prébie vma przysipi¢ do zalewania zkza piank poliuretanowy. Pianka

dostarczona jest w styropianowych pudtach termaaghych majcych za zadanie diugotrwate

utrzymywanie wiaciwej temperatury ptynnych sktadnikéw. Na pudtacdmeeszczoneasinformacje o

zawartaci i przechowywaniu.

Na kazdej mufie znajdyj si¢c informacje o wielkéci pianki niezlgdnej do wypelnienia ztza.

Sama pianka dostarczona jest w worku plastikowyrarak sktada siz dwoch czsci, oddzielonych od

siebie plastikow przegrod. W wyniku pohczenia s ptyndw (izocyjanianu i poliolu) nagbuje reakcja

chemiczna i pienienie. Ptyny nalewymiesza ze sob, zala zigcze i wbt korki odpowietrzajce. Czas

ten nie powinien przekroc#y80 sekund.

Pianka w czasie zalewania powinna éniemperatus ok. 20C. W przypadku wykonywania pgizer w

teognp. poniej +10C dolry czes¢ mufy naley podgrza tagodnym ptomieniem gazowym do temp. ok.

30°C.

W czasie zalewania pianki naie

- na kce zatay¢ plastikowe gkawiczki znajdujce s¢ w kazdym opakowaniu,

- nie wpatrywa si¢ i nie nachyla si¢ nad mu§ w czasie reakcji chemicznej, tj. przez okoto 10riif od
momentu zalania z¢za.

Po czasie ok. 20 min nalewyciagna¢ z mufy korki odpowietrzage i zatay¢ docelowe kotki rozporowe

dostarczone wraz z myf

Dokreci¢ je zgodnie z instrukgjna mufie.

Uwaga:
Wszystkie prace zwkane z 4czeniem instalacji, zaktadaniem mufy i piankowaniaaiezy wykona
tego samego dnia.

5.1.3.2. Uktadanie przewodéw w wykopie, prace zieman

Montaz rur prowadzony &dzie w wykopie.

Wykopy prowadzt zgodnie z zasadami opisanymi paji

Na dnie wykopu wykona podsypk z piasku nie zawierggego gliny, ostrych kamieni i innych ciat
mogcych uszkodd rure zewretrzng. Granulacja piasku powinna wynésd-8mm (dopuszczalna jest
zawartd¢ 15% kamieni o wymiarach 8-20mm). Rury ngl@iktad& na jednakowym poziomie.

Nalezy bezwzgtdnie zachowa wskazane podane wymiary ¢dizy rurocggami i scianami wykopu w
celu zapewnienia dagiu dla wykonania spawania rur oraz mantanuf.

Prace ziemne w pobli istniegcego uzbrojenia podziemnego prowad@dzystemem egcznym. Po
zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu ja&iopolgczen i ich szczelnéci nalezy je przysypa 10 cm
warstwg piasku i zagsci¢ a nasgpnie zasypaziemy do poziomu istnigicego terenu.

Pod drogami, ulicami, chodnikami oraz parkingamkalmana zostanie calkowita wymiana gruntu.
Podiaze pod jezdniami o module sgystaici nie mniejszej i 120 MPa (ulice) i 100 MPa (jezdnie
osiedlowe, chodniki)

Wykopy zabezpieczyzgodnie z wymogami BHP.

Prace ziemne w pobli skrzyowan, bez wzgtdu na to, czy istnigge uzbrojenie jest zagdione
powyzej czy poniej projektowanej sieci prowadzirgcznie. Prace wykonywazgodnie z wymogami
zawartymi w zajczonych uzgodnieniach.

Przed rozpocxiem wykopow liniowych naley recznie odkopé wszystkie krzyujagce sé kable i
natazy¢ na nie dwudzielne rury ostonowe AROT typu PSrai0. W jednej rurze powinien bytozony
tylko jeden kabel.

W trakcie wykonywania wykopoéw liniowych, gdy ichespkas¢ na poziomie kabli jest wksza nk 1,0m
rure nalezy AROT podwiest do krawedziakéw drewnianych.

5.1.3.3. G¢bokos¢ utozenia, umieszczenie wzgtlem uzbrojenia podziemnego
Zgodnie z wymaganiami okilenymi w projekcie Srednie zaggibienie osi rur: 0,8+ 1,0 mppt.

5.1.3.4. Oznaczenie trasy
Po zakdczeniu prac montawych rury obsyparurochg warstwa piasku o wysokéi 10 cm i utay¢
nad rurocigiem ta&me ostrzegawcg
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5.1.3.5. Wymagania jakéciowe.

Rurochgi do przesytlu centralnego ogrzewania powinny logiporne na temperaturl50 °C oraz
cisnienie 2,5 MPa. Ponadto wszystkie elementy stalormeezolowane muszspetnid normy PN-EN:

PN — EN 253:2004, PN — EN 488:2004, PN — EN 484260 — EN 448:2004, PN - EN 13941:2004.
Mufy dodatkowo powinny posiaddwiadectwo badawg PN - EN 489.

Rury stalowe montowane w budynkach powinny posiddaadectwo jakéci dla rurocigéw klasy 4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i urzen,

Proby szczelnii przewodu

W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymatdici polgczen przewodu natey przeprowadz proby
szczelnéci. Proby szczeln@i naleey wykon& dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zgdanie Zamawiacego (Inspektor Nadzoru), nalerdwniez przeprowadz préke wodmy szczelnéci
calego przewodu.

Dopuszcza giprzeprowadzenie zaréwno préby wodnej jak i ponaied]

a/ préba wodna

Spoina powinna hy czysta i sucha natomiast rurggi napetniony wogl czyst i calkowicie
odpowietrzony. Ginienie probne wynosi 1,5 — kratrwartas¢ cisnienia roboczego. Czas proby co
najmniej 15 minut. Na powierzchni spoiny nie magdocznezadneslady wody.

b/ proba powietrzna

Cisnienie probne wynosi 0,05 MPa. Na zwihej wod mydlary powierzchni nie mogby¢ widoczne
zadne baki.

Badania spawow
Wszystkie spawy czotowe podlegapadaniom nieniszgzym. Badania przeprowadziza pomog

ultradzwickéw lub radiograficznie. Dopuszczalna klasa —3.

Préba szczelrigi polaczeh mufowych

Kazda mufe nalezy poddd probie szczelnwi. Proke wykonuje s¢ przy pomocy powietrza o &iieniu
0,02MPa wttoczonego do wimza oraz wody mydlanej, kigrrozpyla st na mug. Na powierzchni
taczonych elementéw nie mggojawic sie baiki mydlane.

Ptukanie sieci

W czasie montas zwrOct uwag na czysté¢ wnetrza rur. Po zakiczeniu prac montmwych w danym
dniu na ostatni rurogg natay¢ kapsle ochronne.

Ptukanie wykon& metod wodno powietrzag niezalenie dla kadej z rur.

W czasie otwierania zawordéw spustowych w miejscplyyu strumienia wody nie magznajdowa sie
zadne osoby.

Ptukanie prowadzitak dtugo, a zawartd¢ zawiesiny nie bdzie przekracza5,0mg/dm3

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godIne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2.Roboty obgte niniejsa ST obmierza giw nastpujacych jednostkach miary:

- m —rurocigi preizolowane,
- szt. — ksztattki,
- m3 —wykopy

7.3. Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Korttrakv jednostkach
miary ustalonych w wypetnionym Przedmiarze Robot.

7.4. llos¢ robot oblicza s wedlug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymagatechnicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w kedze obmiaru.

7.5. Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t mugmmsiadéa wazne
certyfikaty legalizaciji.
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8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1.0goblne zasady odbioru robo6t i ich prz@a podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmejeny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilixi, jakasci | wartosci.

8.3 Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedkitadap Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentagwykonawcz robot.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgedrdi postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.5.Zasady szczegotowe:

Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majpiejsce odbiory cgciowe i odbiory kacowe. Odbiory

czeSciowe odnosz sie do poszczegdélnych etapdw robdt przed hakeniem budowy kolejnych

odcinkéw przewodu, a w szczegddabrobdt podlegaicych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodioi wykonanego odcinka z dokumentgcyv tym w szczegoélniei zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania robét ziemnych, a w szczegdbigpodiaza, podsypki, zasypki,

- sprawdzenie prawidtowei montau odcinkédw przewodu, a w szczeg@aobzachowania kierunku i
spadku rur, zmian kierunku,ednych posadowienia,

- przeprowadzenie proby szczednbna cknienie,

- przeprowadzenie bafl@pawow,

- sprawdzenie jaki@i polaczeh mufowych,

- sprawdzenie zagzczenia podia pod odtwarzanymi nawierzchniami,

- kontrok instalacji alarmowej,

- sprawdzenie robot odtworzeniowych.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka dple&tcji, naley dokon& odbioru kacowego,

ktory polega na:

- sprawdzeniu protokotdow odbioru gziowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych wchni
postanowié usungcia usterek i innych niedomaga

- sprawdzenie dokumentacji technicznej, uwdgiajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy, Zamawiaego (Inspektora Nadzoru) oraz potwierdzones@waymi protokotami. Jeeli w

trakcie odbioru jaki® wymagania nie zostaly spetnione lubz tejawnity sk jakies usterki, naley

uwzgkdni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usugtia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2.Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nglevykona zakres rob6t wymieniony w pkt.1.3. niniejszej
ST.

9.3. Cena wykonania rob6t obejmuje czykcicopisane w ST:

a) prace geodezyjne zwydane z wyznaczeniem i realizacjobét, inwentaryzagj powykonawci,
zabezpieczeniem wykopow oraz placu budowy, zabezepieem przewoddw krzyjacych sé z
projektowanymi sieciami,

b) organizag placu budowy w tym; magazynéw, pomieszcaecjalnych, terenéw sktadowania rur,
dostawg wody i energii elektrycznej

c) przegcie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robdét,

d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowymgach pieszych,

e) dostarczenie materiatdw, spta i urzzdzea oraz ich sktadowanie

f)  wywoz z terenu budowy materiatéwenych,
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g) wykonanie niezidnych rozbiérek i odtworze w tym zieleni, nawierzchni, kanatéw izolacji,
rurociggow,

h) wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badgpomiaréw i sprawdze robét oraz
innych prac zwjzanych z Kontraktem,

i) ubezpieczenie, upagdkowanie placu budowy po robotach,

i) wykonanie rob6t zasadniczych, pomocniczych i widaeniowych polegagych na:

- montau sieci centralnego ogrzewania wraz z armatur

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Polskie Normy

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownic¥¢ymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 253:2004 Sieci cieptownicze. System preizaloych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezpednio w gruncie. Zesp6t rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poktanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:2004 Sieci cieptownicze. System preizaloych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych beZpednio w gruncie. Zespét armatury
do stalowych rur przewodowych z izolagjieplm z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2004 Sieci cieptownicze. System preizaloych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych beZpednio w gruncie. Zespotadza
stalowych rur przewodowych z izolagjieplm z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu.

PN-EN 448:2004 Sieci cieptownicze. System preizalpych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezZpednio w gruncie. Ksztattki. Zespoty
z rury przewodowej stalowej, izolacji cieplnej Zipoetanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

PN-92/M-34031 Ruroggi pary i wody gogcej. Ogélne wymagania i badania.

PN-85/C-04601 Woda do celéw energetycznych. Wymiagabadanie jakizi wody dla
kottow wodnych i zamkrgtych obiegéw cieptowniczych.

e Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techne&ezakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisypieczastwa i higieny pracy

~Warunki techniczne projektowania, wykonanie, odhbia eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych” COBRTI INSTAL;

Instrukcje montau producentéw materiatow.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw ollenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowanligahe wykonawe do stosowania jego aktualnej
tresci.
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