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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST109.00

SIEC WODOCIAGOWA
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowie

kody CPV —45213150-9, 45213252-4, 45231300-8

WSTEP
PrzedmiotSTWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR; svymagania techniczne dotyze wykonania i odbioru sieci
wodocihgowej przewidzianych do wykonania w ramach robdadwlanych dotycgcych realizaciji
inwestycji:

"BAZA ZAKLADU OCZYSZCZANIA MIASTA GNIEZNO przy ul. FABRYCZNEJ 7,
DZIALKA 5/3".

Zakres stosowani®&TWIOR

STWIOR stanowj cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonanidbiorze robot,
w zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

Zakres robo6t obgtych STWIOR

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajagce wykonanie i
odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza STWIOR zwjzana jest z demortam przyhcza wodocigowego DN 80 wraz ze studni
wodomierzovg i wykonaniem nowego przytza wodocigowego z rurPE cisnieniowych PN10
wraz z armatuytowarzyszca oraz wykonaniem nowej studzienki wodomierzowej.

. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsZTWIOR s3 zgodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogodlne

Sie¢ wodociagowa i przylacza wodocjgowe— zespot powsizanych ze sapelementow stigcych
do doprowadzania wody do odbiorcy

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIOR ,Wymagania Ogolne”

MATERIALY

Ogoblne warunki stosowania materiatow podano w STR/j@/ymagania Ogoélne”
Uwaga! Roboty ziemne dla robot liniowych wg STL@®3

Materialy do wykonania przytacza

- rury z tworzywa sztucznego PEimieniowe PE100 SDR17 PN10 D 110x6g8Zone przez

zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe

- ksztaltki, armatura kotnierzowa w e¢amlach z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego
antykorozyjnie farh epoksydow naktadana proszkowo o gr. min. 350 mikronéw

- zasuwy — zzeliwa sferoidalnego , kotnierzowe ¢hkouszczelniajce z obudow do zasuw
ziemnych i skrzynk uliczrg

- studnia wodomierzowa wraz z zasuwami kotnierzowymigkkouszczelniajcymi, krétkie z
korpusem zeliwa sferoidalnego z kétkiengeznym oraz zaworem antysiemiowym EA

Wszystkie materialy s podatne na uszkodzenia mechaniczne wazwi z czym naley je

odpowiednio chrorfdi

- nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadgmi od podiga, na ktérym s sktadowane

- nie dopuszczado zrzucania elementéw

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” ich po padio
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3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

5.2,

5.3.
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6.0.
6.1.

6.2.

- armatura winna hyw opakowaniach fabrycznych (najeszczego6inie ostéimie obchoda
sie z wodomierzami)

SPRZET
Warunki ogélne stosowania spta podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne” .
TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STRVj@ymagania Ogéine”

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznie samochodem dostawczym.

Rury ksztaltki, elementy i ugdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od
podiaza, na ktérym s przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeWaych narzdzi i
metod przetadunku.

Transport powinien hy wykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak, aby wolne kréce
wystapce poza skrzyritadunkowy nie byty dhizsze nk 1 m.

Materialy przewaone powinny b§ zabezpieczone przed przypadkowym przesiem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Warunki ogolne wykonania robo6t podano w STWIOR ,Wf@d Ogolne”.

Wykonawca przedstawi Zaydzapcemu realizagi umowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

Rozpocecie robot

Przed rozpoczxiem montau Zarzdzapcy realizacy umowy powinien stwierdzj ze:

. teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami leezgistwa pracy do prowadzenia
robét ziemnych.
. teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami leezgistwa pracy do prowadzenia

robét instalacyjnych

Roboty przygotowawcze

Projektowana © przewodu powinna l#yoznaczona w terenie przez gegdetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zalamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na
kazdym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija sé po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata #lisvos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze malesadzé w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Cihg reperéw roboczych nafg nawigzat do reperéw sieci gastwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona urzdzenie odwadnigge,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymruntowymi. Uradzenie
odprowadzajce naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

Prace ziemne wg STI 08.00 ,Roboty ziemne”

Montaz instalacji

Montaz przewoddw i armatury wg instrukcji producenta
KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w STWIOR ,Wymagangblde”.

Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materialty do wykonania robdt muspdpowiadd wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk&ceptagj Inspektora Nadzoru.
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Badanie materiatéw aytych do budowy nagpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentdéw okilajacych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech znmomi przedmiotowymi, atestami
producentdéw lub warunkami oktenymi w ST oraz bezgoednio na budowie przez eglkziny
zewretrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

6.3. Kontrola jako $ci robo6t ziemnych - wg STI 08.00 ,Roboty ziemne dlrobét liniowych”

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

7.0.

8.0.

8.1.

Kontrola jakosci rob6t instalacyjnych
Badanie przewodow i armatury

Nalezy sprawdzé prawidtowdé prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj ruh gfednice i
poréwn& wyniki z dokumentagj polgczenia kielichowe, gczenie rur PE z rurami stalowymi
ocynkowanymi i inne patzenia wynikajce z zatgen projektowych nalgy kontrolowa& przez
wyrywkowe ogtdziny zewrtrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Montaz armatury wg wytycznych producenta

Badania szczeldoi

Préke szczelnéci nalezy wykona wg. PN-B-10725:1997, nastienie 1,0 Mpa
Ptukanie (ptukanie wsgpne — 10-krotny przeptyw; dezynfekcja — 3-krotnyzgptyw; plukanie
wtorne — 2-krotny przeptyw)

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIOR ,Wyméag®goine”
Jednostl obmiarow jest dla:

- wykop6w 1
ziemi w obgtosci korpusu ziemnego;
-podsypki, obsypki, zasypu ’m
zuzytego materiatu;

- przewodow rurowych 1mb
- armatury, 1 szt

dla kazdego typu irednicy; dlugéé¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; diug@ zwezki nalezy
wliczy¢ do diugaci przewodu o wikszejsrednicy; catkowit dlugas¢ przewodow przy badaniach
instalacji na szczeld6 powinna stanowi suma dtugéci przewodow

W przypadku robot zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wyamag ogolne”

Odbiér koncowy instalaciji

Instalacja powinna Wy przedstawiona do odbioru technicznegondawvego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

-zakaiczono wszystkie roboty ziemne i monave przy instalacii;

-dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly s wynikiem pozytywnym;
-zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wylkaeniowe i inne mafe wplyw na
poprawnd¢ eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:

a)projekt techniczny powykonawczy instalacji (z easonymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b)dziennik budowy;

c)potwierdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem technicznym,rwekami pozwolenia
na budow i przepisami;

d)obmiary powykonawcze;

e)protokoty wykonanych badadbiorczych

f)Jdokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanektarych
wykonano instalagj

g)dokumenty wymagane dla ydzeh podlegajcych odbiorom technicznym
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9.0.
9.1.

9.2.
9.3.

10. 0.

Odbidr kmicowy kaaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do iytkowania.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

Wykopy —wg STI 08.00 ,Roboty ziemne dlabot liniowych”

Cena jednostki obmiarowej

Cena dla robét instalacyjnych dla rur wodgmwych z ksztattkami zawiera:
« wykonanie rob6t przygotowawczych, tyczenie trasy

e zakup, dostawi monta materiatow

e przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST.

Préby szczelnii, ptukanie, dezynfekcja ptatne wg ceny obmiaru, ktéra zawiera:
— doniesienie materiatéw i opuszczenie na dno wykopu

— wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw

— zakup i dostawwody

- napetienie woda badanego odcinka

- wykonanie prob i bada

- spuszczenie wody i uswieie pokryw oraz zamke¢ otworow

Po zakdczeniu wszystkich prac nale uprztna¢ miejsce pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-C-89203:1967 gczniki z twardego polichlorku winylu do rur kanazyjnych --
Wymagania montawe
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewodéw wodoagigowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13244-1d05:2004 Systemy przewodow rurovgybliorzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigéw do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, ukladane pod zigrnnad ziemi Polietylen (PE)

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tymrsztucznych. Podziemne
bezcinieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i
systemu.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robk ITB, Arkady, Wymagania

Producentow itp.

- Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazow&]limatyzacji, wydawnictwo Warszawa —
1994.

Wewretrzne instalacje wodoggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stososva
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych — czs$¢ 1l Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBREIMAL — wydawnictwo ARKADY — 1988
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadiyjnych — zeszyt 9 opracowane przez
COBRTI INSTAL - sierpié 2003r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatdi rurocggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu, rugelbetowych, rur PE wydana przez Producenta.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw olilenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanyliophe wykonawe¢ do stosowania jego
aktualnej tréci.
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