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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STI 03.00
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowie

kody CPV —45213150-9, 45213252-4, 45331210-1

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \S& wymagania techniczne dotyre
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechameg przewidzianych do wykonania w ramach
robét budowlanych dotygzych realizacji inwestycji:

"BAZA ZAKELADU OCZYSZCZANIA MIASTA GNIEZNO przy ul. FABRYCZNEJ 7,
DZIALKA 5/3".

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-morntawych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacj

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujyszystkie czynni@i umazliwiajgce wykonanie
i odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) gména jest z wykonaniem nw. robot:

. monta central wentylacyjnych z wyposaniem

. monta odsysacza spalin z wentylatorem

. monta kanatow i ksztatltek wentylacyjnych z blachy staépwcynkowanej
. monta kanatow i ksztattek wentylacyjnych w systemie spir
. monta wentylatoréw

. monta przepustnic

. monta nagrzewnic

*  monta ttumikow

. monta klap p.pa.

*  monta nawiewnikow i wywiewnikéw

. monta regulatoréw przeptywu

. rozruch i regulacja instalacji wentylacji

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchinicznej (ST) $ zgodne z
obowigzujagcymi Polskimi Normami i SpecyfikagjTechnicza ,Wymagania Ogéine” .

. Pojecia ogoélne

Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jeggsczmajpca
na celu usuniecie powietrza ziego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza
zewrgtrznego.

Strefa przebywania ludzi— cz$¢ przestrzeni pomieszczenia do wys@k@® m nad podiog
a take nad pomostami, gdzie przebywhjdzie, w ktorej za poma@dnstalacji wentylacyjnej
lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnivymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny — stan zadowolenia czlowieka Zeodowiska termicznego (PN-85/N-
08013).

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewretrznego - strumié powietrza
zewretrznego, ktéry ze wzgléw higienicznych naley doprowadzat do o0so6b
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przebywajcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedrjegfosci powietrza
wewretrznego, w tym zapewnienia odczudiaiezosci powietrza, odprowadzenia zapachéw
ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomésvartdci tlenu i dwutlenku wgla.

Krotno §¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza— liczbowa warté¢ intensywndgci
wentylacji pomieszczenia, liczba oki&gjaca ile razy w cjgu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumigoowietrza o olgtosci rownej obgtosci pomieszczenia.

Powietrze zewrtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na agwmbiektu.

Powietrze wewrtrzne — powietrze znajdgfe sé wewrgtrz pomieszczenia lub w
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wenetrzne — znajdujce s¢ w
granicach strefy, w ktérej utrzymujecgparametry wymagane ze wzdl na przebywanie
ludzi.

Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjaych wymagan technologii —
powietrze wysfpujgce w bezpérednim gsiedztwie cztowieka, chronionego przedmiotu lub
miejsca realizacji procesu technologicznego.

Powietrze nawiewane— powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomgesnia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewgtrzne odprowadzane 2z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — caté¢ lub cz$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Powietrze recyrkulacyjne — cz$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po
ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie povaietiz
pomieszczeniu.

Obliczeniowe parametry powietrza zewgtrznego — wartdgci liczbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zgwgmego, ktore
nalezy przyjmowa& a danej miejscowsti przy obliczaniu i doborze wdzen wentylacji i
klimatyzaciji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewrtrznego — wartgci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i pedkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na
stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wyniagahnologii, ktére naley przyjmowa

— w funkcji przeznaczenia i trybuzytkowania pomieszcze— przy obliczaniu i doborze
urzadzen wentylacji i klimatyzaciji.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegeg na podwyszaniu jego
temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polege¢ na usuwaniu z niego zanieczys#cze
statych lub ciektych.

Mieszanie powietrza— mieszanie dwéch lub egej strumieni powietrza m@e na celu
uzyskanie powietrza o okilenych parametrach.

Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtérny obg powietrza — skierowanie g&ci
powietrza wywiewanego z pomieszczenia do ponownegiorzystania w powietrzu
nawiewanym, wyrénia st takze recyrkulagi powietrza wewstrz pomieszczenia, ¢blaca
skutkiem indukcyjnego dziatania nawiewnikow.
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1.5.

2.0.

2.1.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z
procesow technologicznych lub zawartej w powietizyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgprzez instalagjwentylacyjry lub klimatyzacyjn.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodza wskutek dziatania naturalnych sit przyrody
tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przeznig gestoici
powietrza na zewgirz i wewmytrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwarngszczelnfci w
przegrodach.

Wentylacja mechaniczna— wentylacja bdaca wynikiem dziatania ugzlzeh mechanicznych
lub strumienicowych, wprawiggych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna— wentylacja polegaga na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegaga na doprowadzeniu powietrza do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegafa na odprowadzeniu powietrza z
pomieszczenia.

Wentylacja nadcisnieniowa — wentylacja charakteryziga sé przewag strumienia
powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanynzgy pktérej nasipuje przeptyw
powietrza przez otwory i nieszczekltow przegrodach z pomieszczenia na zgwm

Wentylacja podcisnieniowa — wentylacja charakteryziga sé przewag strumienia
powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanynzy pktérej nasipuje przeptyw
powietrza przez otwory i nieszczekwbw przegrodach z zewtrz do pomieszczenia.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymadga@golne”

MATERIALY

Og0blne warunki stosowania materiatow podano w Sfileagji Technicznej ,Wymagania Ogdélne”

Materialy do wykonania instalacji wentylacji mecharicznej

e centrale wentylacyjne z wypasaiem
znak CE
e wentylatory, nagrzewnice
znak CE
. kanaty i ksztaltki o przekroju prostgkiym z blachy stalowej ocynkowanej klasa
szczelngci A
. kanaty i ksztattki systemu spiro z blach isra stalowych ocynkowanych klasa
szczelndci A
. przewody elastyczne
znak CE
atest higieniczny PZH
e czerpnie, wyrzutnie powietrza wg BN-70/8865-33
. nawiewniki, wywiewniki, anemostaty
deklaracja zgodrii
. klapy p.pa.
deklaracja zgodrii
e thumiki akustyczne
deklaracja zgodngi
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2.2.

3.0.

4.0.

5.0.
5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.

Szczegotowe wymagania techniczne dodgezuradzer podano w projekcie.

Sktadowanie materiatow

Centrale, przewody, wentylatory najeprzechowywé w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazow.

Przewody luzem ukfadanalezy na gtadkim i czystym podini.

Nie naley wsuwa przewodow o mniejszyctrednicach do wkszych.

Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny bysktadowane tak diugo jak to wave w
opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomiesziach suchych, czystych na réwnym
podtazu.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sptu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania (Dgb
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwdrobnym sprgtem montaowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spewyji Technicznej ,Warunki Ogélne”

Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie samochodem dostawczym dot 0,9
i skrzyniowym do 5 t.

Przewody i urzdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na ktérym
sg przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéetaych narzdzi i metod przetadunku.

Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesugin
i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Warunki og6élne wykonania rob6t podano w Specyfik@ieghnicznej ,Warunki Ogoélne” .
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robét.

Rozpoczcie robot

Przed rozpoczxiem montau Kierownik robot powinien stwierdg; ze:
»  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami izezghstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych
» elementy budowlano-konstrukcyjne mpeg wplyw na monta instalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.

Montaz instalacji
Montaz przewoddéw

Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegrod budynkéw w odlégjo
umazliwiajgcej szczelne wykonanie poken poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegt&e ta powinna wynosico najmniej 100 mm.

Przefcia przewoddéw przez przegrody budynku wmglewvykonywa w otworach, ktérych
wymiary g od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zevgtrznych przewodéw lub przewodow z
izolacjg. Przewody na cafej grubd przegrody powinny hy obtozone weta mineralry lub
innym materiatem elastycznym o podobnychdeitaosciach.
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Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciaapmvego powinny by wykonane
w sposéb nie obwnajacy odporndci ogniowej tych przegroéd.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny ndieszczelne patzenia wzdlane i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna dponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporidé na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposane przez producenta w wargtwhronaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmige
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowatoa na swojej zewttrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwiesaepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsd na korozg w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powitnyd odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegta¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna lustalona z uwzgtnieniem ich
wytrzymalaici i wytrzymatasci przewododw tak aby uggie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelné¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszaddonstrukcji.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcizenia wynikagce
Z ciezarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaie zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikdéw, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpér lub podwiesze
e) osoby lub oséb, ktoreedy stanowity dodatkowe obgienie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.
Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinna lmglporne na podwsgzory temperatuy
powietrza transportowanego w sieci przewodéwl jaka wystpuje.
Elementy zamocowania podp6r lub podwigszo konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpieczstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpér powinny éniespoétczynnik
bezpieczastwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granitgstycznéci pod wplywem
obliczeniowego obgienia.

Poziome elementy podwiesze podpor powinny mié mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugtie miedzy ich pojczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego prieekraczato 0,4 % odledid miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

Pokczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiefze podp6r powinny mié
wspotczynnik bezpieczstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do gramtastycznéci pod
wplywem obliczeniowego obgienia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewoddéw moghtby
zdemontowane lub wymienione, nalezapewné niezalene ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaéraicia cieplny konstrukcja podpo6r lub
podwieszé powinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w aftiie maszynowni oraz w odlegid nie mniejszej i 15 m od
zrédta drga powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadelateriatow
elastycznych lub wibroizolatorow.
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5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Czyszczenie instalacji powinno byapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych
przewodach instalacji lub demontelementu skiadowego instalaciji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy p.pa. (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony

e) tlumiki hatasu o przekroju prostgiaym ( z dwéch stron);

f)  filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzzdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i)  urzzdzenia do automatycznej regulacji strumienia pryaept(z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy wgdzen, ktdére mana tatwo zdemontowa w celu
oczyszczenia (z wyfkiem klap paarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Wentylatory

Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpéeprzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcg budynku (przez stosowanie fundamentow, plyt anzatyjnych, amortyzatorow
sprzynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na ilet@ przez stosowanigdznikow
elastycznych.

taczniki elastyczne powinny bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfetnika
podczas pracy wentylatora i jednogzie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacg.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny byéwnolegte do siebie i nie nidaiszkodzé wynikajacych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny liytak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spustrozka grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich deméama celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.

Sposob przylczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwiat ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagriewwodnych przewdd zasikggy
powinien by przylaczony od dotu, a przewod powrotny od goéry, a w paedku nagrzewnic
parowych sposéb przydzenia przewodu zasilgjego i powrotnego powinien bypdwrotny.
Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odgg@gjnagrzewnic powinien odpowiata
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalaijglery zapewnté mazliwo$é tatwego
demontau zaworow regulacyjnych bez koniecZaispuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice nagmne na zamarzgeie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewretrznej powinny by zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniegensysprzeciw
zamraeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny bywyposaone w odpowiednie zabezpieczenigdawe

i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczengyeratury powierzchni grzejnej. Uktad
sterupcy powinien zabezpiecza przed whczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalac;ji.

Urzgdzenia do odzyskiwania ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny¢hyyposaone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umdiwiajace czyszczenie tych udzen, o ile ich konstrukcja nie unabwia ich
czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych vegstje wykraplanie pary wodnej powinny
miec instalacg do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub dpodiedniego zbiornika.
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5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

Filtry powietrza

Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizej
koniecznd¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

Zamocowanie filtra powinno kytrwate i szczelne. Szczeléio zamocowania filtra powinna
odpowiadé wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtrujagce naley montowa& po zak@éczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczaje przed zabrudzeniem.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigchastalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowzaliazji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinnybyé zabezpieczone przed
przedostawaniemesdrobnych gryzoni, ptakéw,siii itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny dyzamocowane w SposOb zapewnig
wodoszczeln& przegcia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie, powinny by wyposaone
w element umgiwiajacy trwate zablokowanie dzwigni nggu w wybranym potgeniu.
Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny ngie nadmiernych luzéw powodagych
powstawanie drgai hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny umbwia¢ tatwa zmiare potazenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny dmgrazne oznaczenie patenia otwartego i
zamkngtego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykaggej w pozycji zamkritej powinna odpowiadaco najmniej
klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:200

Szczelné¢é obudowy przepustnic powinna odpowiddeo najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751:2002

Ttumiki hatasu

Thumiki powinny by polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
oznakowaniem zawiergym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géja

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powiny¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno bytrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno gi umieszcz& w poblizu przeszkdéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) soggh zaktdcajcy wplyw na ksztalt i zasy
strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by polgczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny.
W przypadku dczenia nawiewnikow, wywiewnikéw z sigcgprzewoddw za pomagrzewodow
elastycznych nie natg:

- zgniat& tych przewodéw

- stosowa przewodow diaszych nk 4 m.
Spos6b zamocowania nawiewnikow, wywiewnikéw lub mkgpowinien zapewni dogodn
obstug, konserwagj oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody
Nawiewniki, wywiewniki powinny by zabezpieczone fali podczas ,brudnych” prac
budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymiowinny by zamontowane w pozycji
calkowicie otwartej.
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5.3.10. Odsysacz spalinz wentylatorem
Montaz odsysacza spalin z wentylatoréoisle wg wskaza producenta
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogo6lne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technej ,Wymagania Ogdlne” .

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muspdpowiadd wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk&ceptagj Inzyniera.

6.3. Kontrola jako $ci robét
6.3.1. Warunki przysgpienia do bad#

Badania nalgy przeprowadzi w nas¢pujacych fazach:
a) przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przesdurawaniem przé¢ przewodoéw
przez przegrody budowlane
b) przed nataeniem otuliny
c) po ukaczeniu montau oraz dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnegsi potwierdzenie mnitiwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pol@zazy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki cieptatp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziataj
efektywnie.

. Prace wsfpne
Przed rozpocxiem kontroli dziatania instalacji nalg wykona nastpujace prace
wstepne:

a) Probny ruch calej instalacji w warunkactzmgch obcizen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pzpo

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzanzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych;

e) Okreilenie strumienia powietrza na Azdym nawiewniku i wywiewniku; jéi to
konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrzaazviewnikow;

f)  Nastawienie i sprawdzenie gdzen zabezpieczagych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw-zapemowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtaygiych urzdzen umiejscowionych w instalacjach
ogrzewczej, chlodgej i nawikajacej, z uwzgtdnieniem wymaganych
parametréw eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zigodm wymaganiami
projektowymi;

k) Przediagenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanychcrasie regulacii
wstepnej;

I)  Przeszkolenie siib eksploatacyjnych, & istnieja.

. Procedura prac

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna pegtowa: w kolejncci od pojedynczych uszlzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegoélne uktadstallacji (np. ogrzewczy, nawdnia
itp.) do catych instalaciji.

Poszczegolne e#ci sktadowe i uklady instalacji powinny bydoprowadzone do
okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie /chtodzenigitkowanie/nieaytkowanie
pomieszczg, czsciowa i pelna wydajn@, stany alarmowe itp.). Povwgze powinno
uwzgldnia¢ blokady i wspotdziatanie ehych ukladow regulaciji, jak rowniesekwencje
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regulacji i symulagl nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowaanyduktad
regulacji lub wystpuje okrélona odpowied uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowdé rzeczywisi reakcg poszczegoélnych elementéw skladowych
instalacji. Nie jest wystarczgje poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjinych
innych parednich wskanikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatamizzdzen
regulacyjnych naley réwniez obserwowa zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszgym a
dziataniem tych urgzen.

Dziatanie regulatora sprawdzag sprzez kilkakrotg zmiare jego nastawy w obu

kierunkach, sprawdzsj jednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulataili Je
badanie to wykze usterk, naley sprawdzé sygnat wejciowy regulatora.

Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako cafoi.

W czasie kontroli dziatania instalacji najedokona weryfikacji poprzednio wykonanych

bada, nastaw i regulacji wgpnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzea wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;
b) Regulacja pydkosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydagobwentylatora;
c) Dziatanie wyjcznika;
d) Wigczanie i wyjczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dzialanie systemu przeciwzaniemiowego;
f)  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczgje silnikdw napdzapcych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikévepta;
c) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta
d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;
b) Kontrola kierunku i poteen granicznych klap i wskanika.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementéw dfawtych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej,
chlodzenia i nawiflania powietrza;
b) Doskpnai¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza
W pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdéw i wywigkow;
b) Préba dymowa do wsgtnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak
réwniez cyrkulacji powietrza w poszczeg6llnych punktach pEsnczenia
(w specjalnych przypadkach oklenych w projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf erowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatyj i blokad w rénych
warunkach eksploatacyjnych przy znych wartdciach zadanych regulatoréw, a w
szczegolnéci:

a) Wartdsci zadanej temperatury wewgtnznej;
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b) Wartdsci zadanej temperatury zewgirenej;

c) Dziatania whcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzami@niowego;

e) Dziatania klap pgarowych.(wyzwalanie i sygnalizowanie);
f)  Dzialanie regulacji powietrza;

g) Dziatania uradzer do odzyskiwania ciepta;

h) Wspdtdziatania z instalacjami ochrony przecivwg@amwej,

. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pe$enoze instalacja ogga parametry
projektowe i wielkdci zadane zgodnie z wymaganiami.
a) Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaiesci od funkcji spetnianych przez
instalacg podano w tablicy

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja g I:;omieszczenle
. 5 S |s =
B S lg _ |3sz2|2 | |E
Parametry = g | o 3 2 'é) 5 g*co» 8—“5, W 2 =
> Q =73 s i) oo 5080 |2 = o9
S o”*ma"f.s ) O@CCECDw 2 -g o N
g |gp|Sp | |gNg8YSgse |8 9 N
5 |E8| 88 |2, |ES28333E|8 |5 |&¢8
S |28/53 188 |28388583¢e5(2 |5 |85
Funkcje instalacji o naolrFa |O& 0 ac E c8= ; o o o
(F)Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2 2
(F)C 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F) M/D
(F) MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
(F) HCMD
Wyjasnienie odsytaczy i symboli
*) powietrze zewetrzne, nawiewane i wywiewane
**) v zaleznosci od sposobu regulacji,§ima zastosowanie
0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykona tylko w przypadku wymagaw umowie
1 - wykon& w kazdym przypadku
(F) - filtracja (jezeli wystpuje) H - ogrzewanie
C - chlodzenie M - nawitanie
D - osuszanie Z - bezadnego procesu termodynamicznego
7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaefitihicznej ,Wymagania Ogolne” .

Jednostkami obmiarws

e przewody rurowe i ksztaktki 1°m

e centrala wentylacyjna z elementami zasilania rostania 1 kpl.
dla kazdego typu

e wentylatory, nagrzewnice, nawiewniki, wywiewnikilapy p.pa. 1 szt.
dla kazdego typu
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8.0.

8.1.

8.2.

8.3.

W przypadku robo6t zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nafg umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowa do
odbioru kaicowego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaefifhicznej ,Wymagania og6ine” .

Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzapcych wykonanie instalacji wentylacji

Odbiory medzyoperacyjne s elementem kontroli jakai robot poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegolnmi powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalngtyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory midzyoperacyjne nakly dokonywa szczegolnie, jpeli dalsze roboty g wykonywane
przez innych pracownikéw.

Odbiory mkdzyoperacyjne naly przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nagtijgcych
rodzajow robot:
a) wykonanie przeg dla przewoddw przezciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

Po dokonaniu odbioru guzyoperacyjnego natg sporadzic protokdt stwierdzajcy jakasé
wykonania rob6t oraz potwierdzay ich przydatné¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokole naley jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robo6t ajtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakd wykonania rob6t albo ich przydatod do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole naleokresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czsciowy instalacji wentylacji

Odbidr techniczny cgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubesct
instalacji wentylacji, do ktérych zanika dggtw wyniku posfpu rob6t. Dotyczy on na przyktad:
przewodéw utaonych w stropach podwieszonych, pétejw przepustach oraz przegrody
budowlane, ktérych sprawdzeniedzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego jednak bez
oceny prawidtowéci pracy instalacji.

W ramach odbioru egciowego nalgy:

a) sprawdzé czy odbierany element instalacji lub jeje&Z jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisandizienniku budowy dotygzymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami ok§lenymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku egdstw, sprawdzi uzasadnienie
konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadd niezlgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naley sporzdzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie rob6t, zgodrsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yyavny wynik
niezkednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacjczesci instalacji, ktére byty olkjte odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru natg zahczy¢ protokoty niezlkdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru¢g@owego, w protokole naty okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehuggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokon&odbioru czsciowego.

Odbior techniczny koncowy instalacji wentylacji
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9.0.

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
a) zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
b) dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty se wynikiem
pozytywnym;
¢) zakaiczono uruchamianie instalacji obejrgeg w szczegolni regulacg montazows.

Przy odbiorze kiicowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodrci wykonania instalacji z projektem technicznym, rwekami
pozwolenia na budoyi przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych

f)  protokoty odbioréw technicznych eiowych

g) protokoty wykonanych badeodbiorczych

h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktérych
wykonano instalagj

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

j) instrukcg obstugi instalacji

W ramach odbioru kicowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektermchmhicznym
powykonawczym

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku egdstw, sprawdz w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecZeowprowadzenia odgpstw

c) sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzé protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdzé protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomé instalacg, sprawdzt oskganie zaktadanych parametrow.

Odbidr kaicowy kaiczy st protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dazytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniddleji do uytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kécowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakuzygotowania instalacji do
uzytkowania, po usurciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadz ponowny odbiér
instalaciji.

PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotygze podstawy platrssi podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogolne”
Cena za roboty zwkane z monteem central nawiewnych i wywiewnych, kanatow i kéza z
blachy stalowej zawiera:
- zakup i transport ugdlzen i elementéw na teren budowy
- monta central nawiewnych i wywiewnych z elementami zas# i sterowania
- monta elementéw prowadzych powietrze: osadzenie podpér, przyklejenie etk
amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, idoie przewoddéw na podporach z
ewentualnym skierowaniem ich i zamocowaniegmiich kotnierzy, zatgenie i dopasowanie
uszczelek, skicaniesrubami pojczen kotnierzowych ewentualnie zaenie nasuwek wraz z
uszczelkami gumowymi
- mont& elementdw regulgpych przeplyw powietrza: ustawienie przepustnicyppndporach,
zalazenie i dopasowanie uszczelek, cglaniesrubami podczer kotnierzowych, sprawdzenie
dziatania mechanizmuzdiigni
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- monta kratek wentylacyjnych: dopasowanie i zadoie uszczelek, ustawienie ramy w
przewodzie z wypoziomowaniem, wywiercenie otworOvplaszczu przewodu, przyaanie
ramy wkitami do przewodu

- monta czerpni i wyrzutnisciennych: zatgenie i dopasowanie uszczelek, ustawienie czerpni
lub wyrzutni, skecanie srubami pojczer kotnierzowych, osadzanie zaczepdéw linek
nacihgowych, zatgenie linek nagjgowych zesciggaczamirubowymi

- monta tlumikdéw akustycznych: osadzenie podpér,zeftie ttumika na podporach, zaémie
i dopasowanie uszczelek orazesl@niesrubami pojczenr kotnierzowych

- monta nawiewnikéw i wywiewnikow stropowych, skrzynek ptgczeniowych wg kalkulacji
indywidualnej producenta i wykonawcy

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST

- uporadkowanie miejsca monta instalaciji

Cena za roboty zwzane z monteemnawiewnikow, wentylatorow, kanatow elastycznyahnych
elementéw instalacji wentylacji zawiera:
- zakup i transport ugdlzen i elementéw na teren budowy
- monta wentylatorow z elementami zasilania i sterowania
- monta elementéw prowadzych powietrze: osadzenie podpér, przyklejenie etk
amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, zdoie przewodéw z zamocowanienzhych
kotnierzy, zalaenie i dopasowanie uszczelek, eglanie srubami pojczen kotnierzowych
ewentualnie zalegenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi
- monta czerpni, kratek wentylacyjnych lubaluzji: dopasowanie i zatenie uszczelek,
przykrecanie do przewoddw, przeprowadzenie pomiaréw i badanaganych w ST
- uporadkowanie miejsca monta instalaciji

10.0. PRZEPISY ZWI AZANE

. Polskie Normy

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnya@amieszkania
zbiorowego i uyteczndci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiarg PN-B-03430/Az3:1983

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wemyjne murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody f@ros ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prositthym — Wymiary.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody feros ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wiladyjne i
klimatyzacyjne — Wiciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - &Sigrzewodow - Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogélnej

PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja — Terohagia

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Paragmetobliczeniowe
powietrza zewetrznego.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Paragpetobliczeniowe
powietrza wewstrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do stalego przebywania ludzi.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjre Podstawowe

wymagania i badania.
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PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna — adrzenia wentylacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1507:2006 Wentylacja — Przewody wentylacyjre Szczelné¢ —
Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — RBokenia urzdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-1S05149:1997 Warunki bezpieéstwa w instalacjach chtodniczych.

. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki technejakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogélne przepisypieczastwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjentylacyjnych, zeszyt 5 — wyd.
COBRTI INSTAL, wrzesi@é 2002r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olétenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanylighle wykonawe do stosowania jego

aktualnej tréci.
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