STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZOM-PRZ-0003 KOBRA wer. 12

Budowa :

Obiekt :
Adres :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWY BAZY ZAKLADU OCZYSZCZANIA MIASTA POLEGAJACEJ NA BUDOWIE: BUDYNKU BIUROWO-
SOCJALNEGO, WIAT GARAZOWYCH DLA SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH | DOSTAWCZYCH,
BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO, TERENOWEGO STANOWISKA MYCIA SPRZETU
ZAKLADOWEGO,SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO, PARKINGOW, PLACOW MANEWROWO-
SKLADOWYCH,DROG WEWNETRZNYCH, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH,0GRODZENIA
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Instalacje sanitarne

Gniezno, ul. Fabryczna 7; dziatka nr 5/3, ark.24

Sieci zewnetrzne

45213150-9, 45213252-4, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie biurowcdw, Roboty budowlane w
zakresie warsztatdw, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania
Sciekow

"URBIS" SP. Z 0.0.
62-200 GNIEZNO, UL.. CHROBREGO 24/25

Opracowat: mgr inz. Matgorzata Jarlaczyk Data : 2018-02-26



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZOM-PRZ-0003 KOBRA wer. 12

Budowa :

Obiekt :
Adres :

Sieci zewnetrzne
BUDOWY BAZY ZAKLADU OCZYSZCZANIA MIASTA POLEGAJACEJ NA BUDOWIE: BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO, WIAT
GARAZOWYCH DLA SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH | DOSTAWCZYCH, BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO,
TERENOWEGO STANOWISKA MYCIA SPRZETU ZAKLADOWEGO, SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO, PARKINGOW, PLACOW
MANEWROWO-SKLADOWYCH,DROG WEWNETRZNYCH, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH,OGRODZENIA |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Instalacje sanitarne
Gniezno, ul. Fabryczna 7; dziatka nr 5/3, ark.24

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.

Opis dziatu

1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty ziemne

2 Sie¢ kanalizacji deszczowej

2.3 Roboty ziemne

3 Sie¢ wodociagowa

3.5 Roboty ziemne

E-N

Sie¢ preizolowana c.o. i c.w+cyrk.

4.9 Roboty ziemne

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZOM-PRZ-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Sieci zewnetrzne

Budowa: BUDOWY BAZY ZAKLADU OCZYSZCZANIA MIASTA POLEGAJACEJ NA BUDOWIE: BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO, WIAT
GARAZOWYCH DLA SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH | DOSTAWCZYCH, BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO,
TERENOWEGO STANOWISKA MYCIA SPRZETU ZAKLADOWEGO, SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO, PARKINGOW, PLACOW
MANEWROWO-SKLADOWYCH,DROG WEWNETRZNYCH, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD OPADOWYCH,OGRODZENIA |

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Obiekt: Instalacje sanitarne
Adres: Gniezno, ul. Fabryczna 7; dziatka nr 5/3, ark.24

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1 | Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Numer specyfikacji : STI 10.00
1.1| Roboty ziemne
Numer specyfikacji : STI 08.00
1| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,141 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
Numer specyfikacji : STI 08.00
141.1/1000 = 0,141
Razem = 0,141 | km
2| KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 182,865 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - 80% catosci
Numer specyfikacji : STI 08.00
Si-S7 ér. gt 1,8: 1.8%0.9*105.9%0.8 = 137,246
S4-S8 ér. gt. 1,8: 18%09*352%08= 45,619
Razem = 182,865 | m3
3| KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,717 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 20 % catosci
Numer specyfikacji : STI 08.00
Si-S7 ér. gk 1,8: 1.8%0.9*1059*0.2= 34,312
S4-88 ér. gt. 1,8 18%09*352%0.2= 11,405
Razem = 45,717 | m3
4 | KNR 201-0214-04-00 228,582 | m3
Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.llIl-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t (facznie 10 km)
Numer specyfikacji : STI 08.00
182.865 +45.717 = 228,582
Razem = 228,582 | m3
5 | KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,316 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: Il - 80% catosci - poszerzenie pod studnie
Numer specyfikacji : STI 08.00
poszerzenie na studnie: (2*2%205-09*0.9%20.5)*0.8 = 52,316
Razem = 52,316 | m3
6 | KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,079 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m -
20% catosci - poszerzenie pod studnie
Numer specyfikacji : STI 08.00
poszerzenie na studnie: (2*2%205-09*0.9%20.5)*0.2= 13,079
Razem = 13,079 | m3
7| Pozycja 507,960 | m2
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
Numer specyfikacji : STI 08.00
18%141.1*2= 507,960
Razem = 507,960 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZOM-PRZ-0003 KOBRA wer. 12

Sieci zewnetrzne
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1. Roboty ziemne

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
8| KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 19,049 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 15 cm - podsypka
Numer specyfikacji : STI 08.00
0.15*0.9*141.1 = 19,049
Razem = 19,049 | m3
9| KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa 206,698 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 25 cm - wymiana gruntu
Numer specyfikacji : STI 08.00
(18-0.15)*0.9*141.1= 209,534
zminusowanie rur: -3.1470.16*0.16/4*141.1 = - 2,836
Razem = 206,698 | m3
10 | KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci

elementu: 4,0 m
Numer specyfikacji : STI 08.00

11| KNR 218-0901-06-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci elementu:
40m
Numer specyfikacji : STI 08.00

12| KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elementu: 4,0 m
Numer specyfikacji : STI 08.00

13| KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elementu: 4,0 m
Numer specyfikacji : STI 08.00

14| KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,079 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5 m - 20% catosci
Numer specyfikacji : STI 08.00

15| KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,316 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczenie gruntu kat. Ill uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o

mocy: 55 kW (75 KM) -80 % catosci
Numer specyfikacji : STI 08.00

16 | KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,316 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV
Numer specyfikacji : STI 08.00

17| Pozycja 1,000 | kpl

Odwodnienie wykopow - wycena szacunkowa
Numer specyfikacji : STI 08.00

1.2 | Prace montazowe
Numer specyfikacji : STI10.00

18| Pozycja 1,000 | kpl

Wiaczenie nowych rur kanalizacyjnych D 160 do istniejacej studni (Si)
Numer specyfikacji : STI10.00

19| KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 141,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : STI10.00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZOM-PRZ-0003 KOBRA wer. 12

Sieci zewnetrzne
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.2. Prace montazowe

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20 | KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 141,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160
mm
Numer specyfikacji : STI10.00
Si-S7 $r.gt. 1,8: 105.9 = 105,900
S4-S8 ér. gt. 1,8: 352= 35,200
Razem = 141,100 | m
21| KNR 218-0706-01-00 WACETOB Warszawa 2,822 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /diugosé probnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: do 150 mm - oprécz kanatdw z rur bet.i zelbet.
Numer specyfikacji : STI 10.00
141.1/50 = 2,822
Razem = 2,822 | préba
22 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 8,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregéw: 1000 mm
Numer specyfikacji : STI 10.00
S1 -2 1= 1,000
S2 -2: 1= 1,000
S3 -2 1= 1,000
S4 -3 1= 1,000
S5 -3: 1= 1,000
S6 -3: 1= 1,000
S7 -4: 1= 1,000
S8 -4: 1= 1,000
Razem = 8,000 | studnia
23 | KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa - 23,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kreg6éw: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
Numer specyfikacji : STI10.00

24 | KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa 3,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podtoza z materiatéow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 10 cm
Numer specyfikacji : STI10.00

2*2%01*8= 3,200
Razem = 3,200 | m3
25| KNR 218-0513-08-00 WACETOB Warszawa 4,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podstawa studni: betonowa
Numer specyfikacji : STI10.00
2*2*015*8= 4,800
Razem = 4,800 | m3
26 | Pozycja 141,100 | mb

Kamerowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej
Numer specyfikacji : STI10.00

27 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz - osadnik do separacji zawiesiny
Numer specyfikacji : STI10.00

2| Sie¢ kanalizacji deszczowej
Numer specyfikacji : STI 10.00

2.3 | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : STI 09.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : ZOM-PRZ-0003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Sieci zewnetrzne
2. Sie¢ kanalizacji deszczowej
2.3. Roboty ziemne

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
28 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,512 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
Numer specyfikacji : STI 09.00
512.35/1000 = 0,512
Razem = 0,512 | km
29 | KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 821,916 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - 80% catosci
Numer specyfikacji : STI 09.00
D1-D2 D 160 gt. 2,1: 21%09*144*08= 21,773
D5-D15 D 160 gt. 1,7: 17%09*283*08= 34,639
D21-RD1, D21-RD2, d3-RD3, a-RD4, D12-RD5, b-RD6, D12-RD7, D8-RD8, D21-RD9, d7-RD10, d6-RD11, D4-RD12, d1-RD13, d2
-RD14, d4-RD15, d5-RD16, D15-RD17 ér. gt. 1,7:
1.7*09%(9.25+11.45+1245+0.8+3.85+0.8+3.85+9.85+9.55+9.2+9.2+4.95+3.55+3.55+3.55+355+6.15)*
08= 129,193
D4-D14 D 200 g¢t. 1,8: 1.8*1.0*308*08= 44,352
D7-D17 D 200 gt. 1,9: 19%1.0*342%08= 51,984
D7-D19 D 200 gt. 1,8: 18*1.0%28.1*08= 40,464
D8-D21 D 200 gt. 1,8: 18%1.0%422*08= 60,768
przykanaliki $r. gt. 1,8: 18*1.0%449*08= 64,656
D9-D12 D 250 ér. gt 1,7: 17117624*08= 93,350
przepom.-separator-osadnik D 315 $ér. gt. 2,4: 24*13*132*08= 32,947
D3-D9 D 315 $ér.gt. 2,2: 22*13*108.3*0.8= 247,790
Razem = 821,916 | m3
30 | KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 205,480 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 20 % catosci
Numer specyfikacji : STI 09.00
D1-D2D 160 gt. 2,1 21%09*144%02= 5443
D5-D15 D 160 gt. 1,7: 1.7*09%283*02= 8,660
D21-RD1, D21-RD2, d3-RD3, a-RD4, D12-RD5, b-RD6, D12-RD7, D8-RD8, D21-RD9, d7-RD10, d6-RD11, D4-RD12, d1-RD13, d2
-RD14, d4-RD15, d5-RD16, D15-RD17 $r. gt. 1,7:
17709*(9.25+11.45+1245+08+3.85+0.8+3.85+9.85+9.55+9.2+9.2+4.95+3.55+3.55+3.55+355+6.15) *
02= 32,298
D4-D14 D 200 gt. 1,8: 18%1.0*308%02= 11,088
D7-D17 D 200 gt. 1,9: 19*1.0%342*02= 12,996
D7-D19 D 200 gt. 1,8: 18%1.0*28.1*02= 10,116
D8-D21 D 200 gt. 1,8: 18*1.0%422*02= 15,192
przykanaliki $r. gt. 1,8: 18%1.0%449%02= 16,164
D9-D12 D 250 ér. gt. 1,7: 1.7*1.1%624*02= 23,338
przepom.-separator-osadnik D 315 $r. gt. 2,4: 24*13*132*0.2= 8,237
D3-D9 D 315 ér. gt 2,2: 22%13*1083*02= 61,948
Razem = 205,480 | m3
31| KNR 201-0214-04-00 1027,396 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t (tacznie 10 km)
Numer specyfikacji : STI 09.00
821.916 +205.48 = 1027,396
Razem = 1027,396 | m3
32| KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: Il - 80% cato$ci - poszerzenie pod studnie
Numer specyfikacji : STI 09.00
poszerzenie na studnie: (2*2%375-09*0.9%37.5)*08= 95,700
Razem = 95,700 | m3
33| KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,925 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
| |gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m- | L]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZOM-PRZ-0003 KOBRA wer. 12

Sieci zewnetrzne
2. Sie¢ kanalizacji deszczowej
2.3. Roboty ziemne

Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20% catosci - poszerzenie pod studnie
Numer specyfikacji : STI 09.00
poszerzenie na studnie: (2*2%375-09*0.9*37.5)*02= 23,925
Razem = 23,925 | m3
34 | Pozycja 1923,170 | m2
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
Numer specyfikacji : STI 09.00
D1-D2D 160 gt. 2,1: 21*144*2= 60,480
D5-D15 D 160 gt. 1,7: 17*283*2= 96,220
D21-RD1, D21-RD2, d3-RD3, a-RD4, D12-RD5, b-RD6, D12-RD7, D8-RD8, D21-RD9, d7-RD10, d6-RD11, D4-RD12, d1-RD13, d2
-RD14, d4-RD15, d5-RD16, D15-RD17 ér. gt. 1,7:
1.7 *(9.25+11.45+1245+0.8+3.85+0.8+3.85+9.85+955+9.2+92+495+355+3.55+3.55+355+6.15)*2= 358,870
D4-D14 D 200 gt. 1,8: 18*308*2= 110,880
D7-D17 D 200 gt. 1,9: 19*%342*2= 129,960
D7-D19 D 200 gt. 1,8: 18*281*2= 101,160
D8-D21D 200 gt. 1,8: 18*422*2= 151,920
przykanaliki $r. gt. 1,8: 18*449*2= 161,640
D9-D12 D 250 $r. gt. 1,7: 1.7%624*2= 212,160
przepom.-separator-osadnik D 315 $r. gt. 2,4: 24*132%2= 63,360
D3-D9 D 315 $ér. gt 2,2: 22*1083*2= 476,520
Razem = m m2
35 | KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 81,033 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 15 cm - podsypka
Numer specyfikacji : STI 09.00
D 160: 0.15*0.9*148.25= 20,014
D 200: 0.15*1.0*180.2= 27,030
D 250: 0.15*1.1*624 = 10,296
D 315: 015*1.3*121.5= 23,693
Razem =| 81033 |m3
36 | KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa 925,202 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podioza: 25 cm - wymiana gruntu
Numer specyfikacji : STI 09.00
D1-D2 D 160 gt. 2,1: (21-0.15)*0.9*144 = 25,272
D5-D15 D 160 gt. 1,7: (1.7-0.15)*0.9*28.3 = 39,479
D21-RD1, D21-RD2, d3-RD3, a-RD4, D12-RD5, b-RD6, D12-RD7, D8-RD8, D21-RD9, d7-RD10, d6-RD11, D4-RD12, d1-RD13, d2
-RD14, d4-RD15, d5-RD16, D15-RD17 ér. gt. 1,7
(1.7-0.15)*0.9*(9.25+11.45+1245+0.8+3.85+0.8+3.85+9.85+9.55+9.2+92+4.95+3.55+3.55 +3.55 + 3.55 +
6.15) = 147,242
D4-D14 D 200 gt. 1,8: (1.8-0.15)*1.0*30.8 = 50,820
D7-D17D 200 gt. 1,9: (1.9-0.15)*1.0*34.2= 59,850
D7-D19 D 200 gt. 1,8: (1.8-0.15)*1.0*28.1 = 46,365
D8-D21D 200 gt. 1,8: (1.8-0.15)*1.0*42.2= 69,630
przykanaliki $r. gt. 1,8: (1.8-0.15)*1.0*44.9= 74,085
D9-D12 D 250 $r. gt. 1,7: (1.7-0.15)*1.1*624 = 106,392
przepom.-separator-osadnik D 315 $r. gt. 2,4: (24-0.15)*1.3*13.2= 38,610
D3-D9 D 315 $ér. gt 2,2: (22-0.15)*1.3*108.3 = 288,620
Zminusowanie rur: -3.14%0.16*0.16 /4 * 148.25 = - 2,979
-314*02*0.2/4*180.2= - 5,658
-3.14%025%0.25/4*624 = - 3,062
-3.14*0.315*0.315/4*1215= - 9,464
Razem = 925,202 | m3
37 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,925\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-1V, szer.
wykopu 0,8-1,5 m - 20% catosci
Numer specyfikacji : STI 09.00
38 | KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przemieszczenie gruntu kat. Ill uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM) -80 % catosci
Numer specyfikacji : STI 09.00
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39| KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV
Numer specyfikacji : STI 09.00
40 | Pozycja 1,000 | kpl
Odwodnienie wykopow - wycena szacunkowa
Numer specyfikacji : STI 09.00
2.4 | Prace montazowe
Numer specyfikacji : STI 10.00
41 | KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dostawa i montaz elementu prefabrykowanego KPED 01.20
Numer specyfikacji : STI 10.00
42 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 512,350 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : STI 10.00
148.25+180.2+624 +1215= 512,350
Razem = 512,350 | m
43 | KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 148,250 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160
mm
Numer specyfikacji : STI 10.00
D1-D2 D 160 gt. 2,1: 144 = 14,400
D5-D15 D 160 gt. 1,7: 283= 28,300
D21-RD1, D21-RD2, d3-RD3, a-RD4, D12-RD5, b-RD6, D12-RD7, D8-RD8, D21-RD9, d7-RD10, d6-RD11, D4-RD12, d1-RD13, d2
-RD14, d4-RD15, d5-RD16, D15-RD17 $r. gt. 1,7:
9.25+11.45+1245+0.8+3.85+0.8+3.85+9.85+9.55+9.2+9.2+4.95+3.55+3.55+355+3.55+6.15= 105,550
Razem = 148,250 | m
44 | KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 180,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200
mm
Numer specyfikacji : STI 10.00
D4-D14 D 200 gt. 1,8: 30.8= 30,800
D7-D17 D 200 gt. 1,9: 342= 34,200
D7-D19 D 200 gt. 1,8: 281 = 28,100
D8-D21 D 200 gt. 1,8: 422= 42,200
przykanaliki $r. gt. 1,8: 449 = 44,900
Razem = 180,200 | m
45 | KNR 218-0408-04-00 WACETOB Warszawa 62,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 250
mm
Numer specyfikacji : STI 10.00
D9-D12 D 250 ér. gt 1,7: 62.4 = 62,400
Razem = 62,400 | m
46 | KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 121,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 315
mm
Numer specyfikacji : STI 10.00
przepom.-separator-osadnik D 315 $r. gt. 2,4: 13.2= 13,200
D3-D9 D 315 $r. gt 2,2: 108.3 = 108,300
Razem = 121,500 | m
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47| KNR 218-0422-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z
uszczelkal/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm - tréjnik 160/160
Numer specyfikacji : STI10.00
a 1= 1,000
b: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
48 | KNR 218-0422-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm - tréjnik 200/160
Numer specyfikacji : STI 10.00
dr: 1= 1,000
de: 1= 1,000
d4: 1= 1,000
db: 1= 1,000
Razem = 4,000 | szt
49 | KNR 218-0422-05-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z
uszczelkal/, o Srednicy zewnetrznej: 315 mm - tréjnik 315/160
Numer specyfikacji : STI10.00
d3: 1= 1,000
dt: 1= 1,000
d2: 1= 1,000
Razem = 3,000 | szt
50 | KNR 218-0706-01-00 WACETOB Warszawa 2,965 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o Srednicy
nominalnej: do 150 mm - oprécz kanatow z rur bet.i zelbet.
Numer specyfikacji : STI10.00
148.25/50 = 2,965
Razem = 2,965 | préba
51 | KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa 3,604 | proba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o Srednicy
nominalnej: 200 mm - oprécz kanatow z rur bet.i zelbet.
Numer specyfikacji : STI10.00
180.2/50 = 3,604
Razem = 3,604 | proba
52 | KNR 218-0706-03-00 WACETOB Warszawa 1,248 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o Srednicy
nominalnej: 250 mm - oprécz kanatow z rur bet.i zelbet.
Numer specyfikacji : STI10.00
62.4/50 = 1,248
Razem = 1,248 | proba
53 | KNR 218-0706-04-00 WACETOB Warszawa 2,430 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o Srednicy
nominalnej: 300 mm - oprécz kanatow z rur bet.i zelbet.
Numer specyfikacji : STI10.00
121.5/50 = 2,430
Razem = 2,430 | préba
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54 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 21,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm
Numer specyfikacji : STI10.00
D1 -3: 1= 1,000
D2 -1: 1= 1,000
D3 -1: 1= 1,000
D4 -1: 1= 1,000
D5 -2: 1= 1,000
D6 -2: 1= 1,000
D7 -2: 1= 1,000
D8 -2: 1= 1,000
D9 -2: 1= 1,000
D10-3: 1= 1,000
D11 -3: 1= 1,000
D12-3: 1= 1,000
D13 -3: 1= 1,000
D14 -3: 1= 1,000
D15 -3: 1= 1,000
D16 -3: 1= 1,000
D17 -3: 1= 1,000
D18 -3: 1= 1,000
D19 -3: 1= 1,000
D20 -2: 1= 1,000
D21 -3: 1= 1,000
Razem = 21,000 | studnia
55 | KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa - 51,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kreg6éw: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
Numer specyfikacji : STI10.00

56 | KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa 8,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 10 cm
Numer specyfikacji : STI10.00

2*2*01*21= 8,400
Razem = 8,400 | m3
57 | KNR 218-0513-08-00 WACETOB Warszawa 12,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podstawa studni: betonowa
Numer specyfikacji : STI10.00
2*2*015*21 = 12,600
Razem = 12,600 | m3
58 | KNR 215-0215-02-10 WACETOB Warszawa 17,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rura deszczowa - czyszczak D 160
Numer specyfikacji : STI10.00

59 | KNR 218-0520-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Dostawa i montaz - regulator wirowy D 160
Numer specyfikacji : STI10.00

60 | KNR 218-0524-01-00 WACETOB Warszawa 14,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o Srednicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
Numer specyfikacji : STI10.00

W1-W14: 14= 14,000
Razem = 14,000 | szt
61| Pozycja 14,000 | kpl

Dostawa materiatéw - studzienki uliczne D 500 prefabrykowane
Numer specyfikacji : STI10.00
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62 | Pozycja 512,350 | mb

Kamerowanie kanatéw kanalizacji deszczowej
Numer specyfikacji : STI10.00

63 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz - osadnik wirowy i separator 8,48 m3
Numer specyfikacji : STI10.00

64 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz - separator zwigzkow ropopochodnych D 2000
Numer specyfikacji : STI10.00

65 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz - przepompownia $ciekéw deszczowych
Numer specyfikacji : STI10.00

3 | Sie¢ wodociagowa
Numer specyfikacji : STI 09.00

3.5 | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : STI 08.00

66 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,153 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
Numer specyfikacji : STI 08.00

153.45/1000 = 0,153
Razem = 0,153 | km
67 | KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 176,774 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - 80% catosci
Numer specyfikacji : STI 08.00

16%09*153.45*0.8= 176,774
Razem = 176,774 | m3
68 | KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,194 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na

odlegtosé do 1 km: grunt kat. Il - 20 % catosci
Numer specyfikacji : STI 08.00

16*0.9*15345%0.2= 44,194
Razem = 44,194 | m3
69 | KNR 201-0214-04-00 220,968 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t (tacznie 10 km)
Numer specyfikacji : STI 08.00
176.774 + 44,194 = 220,968
Razem = 220,968 | m3
70 | Pozycja 491,040 | m2
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
Numer specyfikacji : STI 08.00
16*153.45*2= 491,040
Razem = 491,040 | m2
71| KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 20,716 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 15 cm - podsypka
Numer specyfikacji : STI 08.00

0.15*0.9*153.45= 20,716
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72| KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa 199,629 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 25 cm - wymiana gruntu
Numer specyfikacji : STI 08.00
(1.6-0.15)*0.9* 15345 = 200,252
zminusowanie rur: -3.1470.09*0.09/4*3= - 0,019
-3.14*0.063*0.063/4 * 129.25 = - 0,403
-314*0.11*011/4*212= - 0,201
Razem = 199,629 | m3
73 | KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci

elementu: 4,0 m
Numer specyfikacji : STI 08.00

74 | KNR 218-0901-06-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci elementu:
40m
Numer specyfikacji : STI 08.00

75 | Pozycja 1,000 | kpl

Odwodnienie wykopow - wycena szacunkowa
Numer specyfikacji : STI 08.00

3.6 | Prace demontazowe
Numer specyfikacji : STI 09.00

76 | Pozycja 1,000 | kpl

Demontaz dotychczasowego przytacza wraz ze studniag wodomierzowa
Numer specyfikacji : STI 09.00

3.7 | Prace montazowe
Numer specyfikacji : STI 09.00

77 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 153,450 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : STI 09.00

129.25+3+21.2= 153,450
Razem = 153,450 | m
78 | KNR 218-0109-01-00 WACETOB Warszawa 129,250 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 63 mm
Numer specyfikacji : STI 09.00
W3-W5: 323= 32,300
W2-We: 18.4 = 18,400
W7-HO: 78.55= 78,550
Razem = 129,250 | m
79 | KNR 218-0109-03-00 WACETOB Warszawa 3,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm
Numer specyfikacji : STI 09.00
W3-W8-HP: 3= 3,000
Razem = 3,000 | m
80 | KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 21,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm
Numer specyfikacji : STI 09.00
W1-W3: 21.2= 21,200

Razem = 21,200 | m
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81 | KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ukladanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 200 mm - tréjnik

kotnierzowy zeliwny D 200/100
Numer specyfikacji : STI 09.00

W1 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
82 | KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ukladanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 200 mm - facznik

kotnierzowy D 200
Numer specyfikacji : STI 09.00
W1: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
83 | KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Ukladanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm - kolano
dwukotnierzowe D 80
Numer specyfikacji : STI 09.00
W8: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
84| KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ukladanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm - kréciec

dwukotnierzowy D 80
Numer specyfikacji : STI 09.00

W8: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
85 | KNR 218-0219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie hydrantow pozarowych nadziemnych o srednicy: 80 mm
Numer specyfikacji : STI 09.00

W8: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
86 | KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kofnierz/, o Srednicy zewnetrznej: 110 - 140 mm - tuleja kotnierzowa PE 100 Dn 110/100 + kotnierz

stalowy DN 110/100
Numer specyfikacji : STI 09.00
W1: 1= 1,000
W8: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
87 | KNR 218-0212-02-10 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zasuwy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociagach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 100 mm
Numer specyfikacji : STI 09.00
W1: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
88 | KNR 218-0212-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zasuwy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociagach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 50 mm
Numer specyfikacji : STI 09.00

W2,W3: 2= 2,000
WT: 1= 1,000
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89 | KNR 218-0111-01-10 WACETOB Warszawa 2,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztaltek elektrooporowych, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 63 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/ - kolano D 63
Numer specyfikacji : STI 09.00
W4,W9: 2= 2,000
Razem = 2,000 | ztacze
90 | KNR 218-0111-01-10 WACETOB Warszawa 3,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztaltek elektrooporowych, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 63 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/ - mufa D 63
Numer specyfikacji : STI 09.00
W2, W3: 2= 2,000
WT: 1= 1,000
Razem = 3,000 | ztacze
91| KNR 218-0111-01-10 WACETOB Warszawa 1,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomocg ksztattek elektrooporowych, przy
srednicy zewnetrznej rur: 63 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/ - tréjnik D 63
Numer specyfikacji : STI 09.00
WT: 1= 1,000
Razem = 1,000 | Ztacze
92 | KNR 218-0111-04-10 WACETOB Warszawa 2,000 | ztacze
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomocg ksztattek elektrooporowych, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/ - tréjnik siodtowy D 110/63
Numer specyfikacji : STI 09.00
W2,W3: 2= 2,000
Razem = 2,000 | ztacze
93 | KNR 218-0219-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Hydrant ogrodowy z odwodnieniem D 50
Numer specyfikacji : STI 09.00
W7-HO: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
94 | KNR 218-0530-01-00 WACETOB Warszawa 0,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 betonowych - bloki oporowe
Numer specyfikacji : STI 09.00
W1: 05*05%05= 0,125
W4,W9: 05%05%05%2= 0,250
W8: 05*05%05= 0,125
Razem = 0,500 | m3
95 | KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 0,767 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych /dtugos¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 90 - 100 mm
Numer specyfikacji : STI 09.00
153.45/200 = 0,767
Razem = 0,767 | préba
96 | KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa 0,767 | 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
Numer specyfikacji : STI 09.00
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97 | KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 1,534 1200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Dwukrotne ptukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
Numer specyfikacji : STI 09.00
0.767*2= 1,534
Razem = 1,634 | 200 m

3.8 | Prace montazowe - studzienka wodomierzowa
Numer specyfikacji : STI 09.00

3.8.1 | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : STI 09.00

98 | KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,973 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 80% catosci
Numer specyfikacji : STI 09.00

34%*24%26*08= 16,973
Razem = 16,973 | m3
99 | KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,243 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na

odlegto$é do 1 km: grunt kat. Il - 20 % catosci
Numer specyfikacji : STI 09.00

34%24*26*0.2= 4,243
Razem = 4,243 | m3
100 | KNR 201-0214-04-00 8,736 | m3
Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t (facznie 10 km)
Numer specyfikacji : STI 09.00
objetos¢ studni: 24%14%26= 8,736
Razem = 8,736 | m3
101 | Pozycja 30,160 | m2
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
Numer specyfikacji : STI 09.00
(34*26+24%26)*2= 30,160
Razem = 30,160 | m2
102 | KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 0,827 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 15 cm
Numer specyfikacji : STI 09.00
0.15%*29*19= 0,827
Razem = 0,827 | m3
103 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,496 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i giebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-1V, szer.
wykopu 0,8-1,5 m - 20% catosci
Numer specyfikacji : STI 09.00
(16.973 +4.243-8.736) * 0.2 = 2,496
Razem = 2,496 | m3
104 | KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,984 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przemieszczenie gruntu kat. Ill uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM) -80 % catosci
Numer specyfikacji : STI 09.00
(16.973 +4.243-8.736) * 0.8 = 9,984
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105 | KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,984 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV
Numer specyfikacji : STI 09.00

3.8.2 | Prace montazowe
Numer specyfikacji : STI 09.00

106 | KNR 218-0510-04-00 WACETOB Warszawa 1,008 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
Numer specyfikacji : STI 09.00

02*28*18= 1,008
Razem = 1,008 | m3
107 | KNR 218-0530-03-00 WACETOB Warszawa 2,096 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 zelbetowych
Numer specyfikacji : STI 09.00
24*14*01+225%14*01*4+05= 2,096
Razem = 2,096 | m3
108 | KNR 215-0213-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o rednicy: 110 mm
Numer specyfikacji : STI 09.00

109 | KNR 218-0527-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Przejscia fancuchowe dla rury D 110
Numer specyfikacji : STI 09.00

110 | KNR 218-0529-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Osadzenie w studzienkach i komorach: wtazéw DN 600 kl.A
Numer specyfikacji : STI 09.00

111 KNR 218-0529-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Osadzenie w studzienkach i komorach: wtazéw DN 800 kl.A
Numer specyfikacji : STI 09.00

112 | KNR 218-0529-04-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Osadzenie w studzienkach klamr ztazowych
Numer specyfikacji : STI 09.00

113 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz - porecz chwytna z preta stalowego ocynk. D 30
Numer specyfikacji : STI 09.00

114 | Pozycja 1,000 | kpl

Izolacja termiczna stropu styrodurem gr. 5 cm
Numer specyfikacji : STI 09.00

115 | KNR 215-0125-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy srubowych, o srednicy nominalnej: 65 mm -

zwezka dwukotnierzowa 100/65
Numer specyfikacji : STI 09.00

116 | KNR 215-0141-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz wodomierzy srubowych, o srednicy nominalnej: 65 mm + wstawka typ PAS D 65
Numer specyfikacji : STI 09.00
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117 | KNR 215-0409-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Zasuwa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem D 100 z kotkiem recznym
Numer specyfikacji : STI 09.00

118 | KNR 215-0409-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Zawor antyskazeniowy typ EA kotnierzowy D 100
Numer specyfikacji : STI 09.00

119 | Pozycja 2,000 | kpl

Dostawa materiatéw - kotnierz specjalny D 100
Numer specyfikacji : STI 09.00

4| Sie¢ preizolowana c.o. i c.w+cyrk.
Numer specyfikacji : STI 11.00

4.9 | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : STI 09.00

120 | Pozycja 9,600 | m2

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni jezdni
Numer specyfikacji : STI 09.00

6*16= 9,600
Razem = 9,600 | m2
121 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,049 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
Numer specyfikacji : STI 09.00
48.6/1000 = 0,049
Razem = 0,049 | km
122 | KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 87,091 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 80% catosci
Numer specyfikacji : STI 09.00

16%14*486*08= 87,091
Razem = 87,091 | m3
123 | KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,773 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na

odlegtosé do 1 km: grunt kat. Il - 20 % catosci
Numer specyfikacji : STI 09.00

16%14*486*02= 21,773
Razem = 21,773 | m3
124 | KNR 201-0214-04-00 108,864 | m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t (facznie 10 km)
Numer specyfikacji : STI 09.00

87.091 +21.773 = 108,864
Razem = 108,864 | m3
125 | Pozycja 155,520 | m2
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych
Numer specyfikacji : STI 09.00
16*486*2= 155,520
Razem = 155,520 | m2
126 | KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 13,608 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 20 cm
Numer specyfikacji : STI 09.00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ZOM-PRZ-0003 KOBRA wer. 12

Sieci zewnetrzne
4. Sie¢ preizolowana c.o. i c.w+cyrk.
4.9. Roboty ziemne

Str. 16
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
02*14*486= 13,608
Razem = 13,608 | m3
127 | KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa 93,531 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 25 cm - wymiana gruntu
Numer specyfikacji : STI 09.00
(16-02)*14*48.6= 95,256
zZminusowanie rur: -314*0.16*0.16 /4 *48.6 = - 0,977
-314*0.14*0.14/4*486 = - 0,748
Razem = 93,531 | m3
128 | Pozycja 1,000 | kpl

Odwodnienie wykopow - wycena szacunkowa
Numer specyfikacji : STI 09.00

4.10 | Prace montazowe
Numer specyfikacji : STI 11.00

129 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : STI 11.00

130 | KNR 220-0501-02-00 WACETOB Warszawa 56,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]

Montaz rurociagu sieci cieplnych z rur preizolowanych M-PEX D 140
Numer specyfikacji : STI 11.00

131| KNR 220-0501-03-00 WACETOB Warszawa 56,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]

Montaz rurociagu sieci cieplnych z rur preizolowanych M-PEX D 160
Numer specyfikacji : STI 11.00

132 | KNR 220-0505-05-00 WACETOB Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]

Montaz ztaczek przejsciowych H-50-32-6 50x4,6
Numer specyfikacji : STI 11.00

133 | KNR 220-0505-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]

Montaz ztaczek przejsciowych H-32-32-10 32x4,4
Numer specyfikacji : STI 11.00

134 | KNR 220-0505-05-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]

Montaz ztaczek przejsciowych H-50-32-10 50x6,9
Numer specyfikacji : STI 11.00

135 | KNR 220-0505-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]

Montaz ztaczek przejsciowych H32-1 1/4" z gwintem wewn.
Numer specyfikacji : STI 11.00

136 | KNR 220-0510-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]

Montaz kolana preizolowanego PEX-P-90 MKG-6/2x50-P
Numer specyfikacji : STI 11.00

137 | KNR 220-0510-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]

Montaz kolana preizolowanego PEX-P-90 MK-10/50+32-P
Numer specyfikacji : STI 11.00

138 | KNR 220-0505-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]

Montaz zespotu ztacza 160-50
Numer specyfikacji : STI 11.00
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139 | KNR 220-0505-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 ]
Montaz zespotu ztacza 140-50-32
Numer specyfikacji : STI11.00
140 | KNR 220-0510-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 ]
Montaz zaslepki 140/50+32
Numer specyfikacji : STI 11.00
141 | KNR 220-0510-06-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 . ]
Montaz zaslepki 160/50+50
Numer specyfikacji : STI 11.00
142 | KNR 219-0217-04-00 WACETOB Warszawa 5,000 | przejsc
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Wykonanie przejscia przez $ciane - amortyzator gumowy P-140
Numer specyfikacji : STI 11.00
143 | KNR 219-0217-04-00 WACETOB Warszawa 5,000 | przejsc
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]
Wykonanie przejscia przez Sciane - amortyzator gumowy P-160
Numer specyfikacji : STI11.00
144 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa materiatéw - rury i ksztaltki preizolowane wraz z materiatami pomocniczymi
Numer specyfikacji : STI 11.00

- Koniec wydruku ---




